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Podaj dalej 

★ jezeli sam jestes Czytelnikiem ZtS, 

★ jezeli uwazasz, ze nasze pismo moze przydac si$ tez innym, 

★ jezeli mozesz i chcesz zwrocic ich uwage na nasz miesi^cznik 

a jednoczesnie chcesz: 
wylosowac nagrody rzeczowe, 
otrzymywac nagrody pieni^zne 

zglos si£ do Klubu Przyjaciol ZROB to SAM 


Podaj dale / to pierwsza akcja klubowa polegaj^ca na jak 
najszerszym propagowaniu informacji o ZtS. 

W Ktubie Przyjacidt ZROB to SAM moze dziatac kazdy, 
kto zdecydu je si^ przestad do redakcji wypetnione zglosze- 
nie (mozna je napisac odr^cznre wg wzoru drukowanego 
obok). Od kfubowicza oczekujemy raz w miesiacu listow- 
nej informacji o tym co zrobit, jakie ma spostrzezenia 
dotycz^ce rozchodzenia si^ ZtS, jakie zebrat opinie o cza- 
sopismie. 

Po miesi^cu dztatania czlonek Klubu nabywa prawo do 
udziatu w najblizszym tosowaniu nagrod rzeczowych (jest 
ono organizowane raz na kwartat, jezeli liczba dziataj^cych 
w tym okresie cztonkow Klubu przekracza 50) oraz 
wchodzi do grona, z ktorego raz na kwartai 53 wybierane 
osoby wyrozniane nagrodami pieni^znymi (w tym wypad- 
ku juz niezaleznie od liczby czynnych klu bowiczow), 

Pierwsze nagrody w kwietniu 1992 r. 

W pierwszej puli nagrod rzeczowych oczekuj^cych na 
swych wtascicieli znalazly si§: 

★ telewizor kolorowy ★ szlifierka k^towa SKIL 

★ stroj sztormowy {kurtka i spodnie). 

Aktywnie dziataj^c w Klubie Przyjaciot ZROB to SAM 
mozna takze korzystac z bezptatnych ogfoszen o dziatal- 
nosci gospodarczej cztonka Klubu (jezeli take* prowadzi), 
jak rbwniez z preferencyjnych warunkow finansowych 
oferowanych przez wydawc? ZtS jezeli - poza dziafalnoscia 
klubowa ” chciatby podj^c z nami wspotprac? w zakresie 
akwizycji prenumeraty zbiorowej (np. w mtejscu pracy}, 
akwizycji ogfoszen czy w innej dziedzinie, 

Po otrzymaniu zgfoszenia nawi^zemy z kazdy m in- 
dywidualn^ korespondencj^ klubow^. 

Zapraszamy do akcji - Redakcja i wydawca ZtS 


ZGtOSZENIE do Klubu Przyjaciot ZR6 b to SAM 

lmt£ i nazwisko: 

Zawod: .. ....... 

Wiek; do 20 fat; 20-40 lat; 40-60 lat; ponad 60 lat 
(wiasciwe podkreslic) 

Adres do korespondencji: 


Telefon: .... ... < 

★ Deklarowany teren dziafama w ramach Klubu (wpisac 

lub podkreslic): miejscowosc , 

dzielnica okolica zamieszkania; miejsce 

pracy; inny (podac jak#}’ , 

★ Moja dziatalnosc w Klubie b^dzie obejmowac Eniepo- 
trzebne skresHd i/lub dopisaC inne): 

1) upowszechnianie informacji o czasopismie poprzez roz- 
prowadzanieulotek, firmowych blankietow dia prenumerato- 
row, dostarczanie promocyjnych egzemplarzy bezptatnych 
do placowek handlowych, usfugowych i kulturafnych; 

2) zbieranie informacji z punktow sprzedazy prasy (ktos- 
k6w) o zamawianiu (lub nie) i liczbie otrzymywanych do 
sprzedazy oraz liczbie sprzedawanych egzemplarzy ZtS 
w danym kiosku; 

3) inna dziatalnosc wybrana Indywidualnie (podad jaka?) 


★ Ponad to jestem zainteresowany wspotprac^ gospo- 
darcza z wydawc^ ZtS w zakresie (podkreslic lub wpisac): 

- akwizycji prenumeratorow, 

- akwizycji ogfoszen, 

- sprzedazy ZtS i innych wydawnictw, 

- Innym (podac jakim?) 


Warszawa, 1 grudnia 1991 r. 
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Stopieri trudnosci wykonania 

☆ bardzo latwe, ☆☆ tatwe 
srednio trudne, TWn!r& trudne 
☆☆☆☆☆ bardzo trudne 

Opisy zamieszczane w ZROB to SAM mog^ bye 
wykorzystywane wyfgcznie na potrzeby domowego 
majsterkowania. Wykorzystanie opisow do innych 
celow, w tym zarobkowych - wymaga zgody autora. 


Razem 


Grudzien to miesi^c szczegolny - koniec roku, czas swi^teeznej 
choinkt i podchoinkowych prezentow. Zycz^c Czytelnikom, 
Autorom i Przyjacioiom ZROB to SAM wszelkiej pomyslnosd, 
pogody ducha i jak najwi^kszego zadowolenia z kolejnych 
wydan ZtS, pragniemy do prezentow, ktore znajd^ si§ pod 
Panstwa choinkami, dolozyd cos od nas - kompietny zestaw do 
odbioru telewizji satelitarnej prezentowany na okladce tego 
n umeru. Zestaw ten moze bye wtasnoSci^ kazdego kto nadesle 
do 9 styeznia 1992 r. pod adresem redakcji {00-953 Warszawa 
37, skrytka 32) kartk? pocztowa z doktadnym adresem nadawey 
i naklejonym oryginainym kuponem wyci^tym z prawego 
dolnego rogu oktadki tego n umeru ZtS. 

Sam dzisiejszy egzemplarz ZR6b to SAM doi^ezony do gwiazd- 
kowych niespodzianek moze dac kazdemu obdarowanemu 
szans? na dodatkowy cenny prezent - ow zestaw TV SAT, 
Warto wi$c znalezc dia niego miejsce pod choink^. 

Losowanie nadeslanych kartek z kuponami odb^dzie ste w re- 
dakcji 10 styeznia 1992 r. O wyntkach poinformujemy listownie 
osobe, ktdrej wtasnosci^ stanie sie nasz prezent, a wszystkich 
Czytelnikow ZtS w numerze 2/92. 

Dia tych, ktorzy czuja sie szczegolnie si I nie zwi^zani z pismem 
mamy tez inn a propozycje - wspomniany przed miesi^cem 
Klub Przyjaci6l ZROB to SAM, o ktorym piszemy dzis obok na 
okladce. Pragniemy skorzystac z Panstwa zyczliwosd oraz 
aktywnosci i wspolnie sprawic, aby pismo bylo wszedzie tam 
gdzie moze sluzyc pomoc^ i rada. Aby takze nowi Czytelnicy 
mogit sie z ZtS dowiedziec jak to czy tamto samemu zrobic lub 
naprawte, co warto wiedziec zanim si$ kupt taki czy inny sprz^t 
Sub urz^dzente domowe, jak wykorzystac wlasne umiej^tnosci 
i zaradnosc w dzialaniach gospodarezyeh. 

Oglaszan^ dzls akcje Klubow^ Podaj dale j traktujemy jako 
oferte wzajemnie korzystnego wspoldzialania Czytelnikow 
z czasopismem. 

Wreszcie kolejna wazna i mila wiadomosc - pierwsze milionowe 
premie autorskie (o tej formie wyrozniania autorow pisalismy 
w pazdziernikowym ZtS na s.15) otrzymali: p. Jan WarchuSski za 
publikacje ,,Rekonstrukcja elementow'" (ZtS 5/91 s. 44} oraz 
p. Artur Kurpiewski za publikaeje „Wyl^cznik wentylatora 
w lazience" (ZtS 6/91 s. 6). Gratuiujemy. Pieniadze przeslalismy 
poczta. Nast^pne premie (niezaleznie od honorariow) czekaja. 
My wraz z wieloma Czytelnikami czekamy na Panstwa 
opracowania do druku. Redaktor 









Zewn?trzn£[ anten? do odbiom fal dhi- 
gich i srcdnich przedstawia rys , /. Jest to 
przewod miedziany (najlepiej linka skta- 
dajqca si? z kilkudziesi?du drucikow izo- 
lowanych od siebie emalig) dlugosci 

20.. . 30 m zawieszony na wysokosei 

10.. J5 m nad ziemi^, Konce przewodu 
powinny bye przymocowane poprzez po- 
rcelanowe izoJatory do konstrukcji nos- 
nej. np. budynkow, maszfow tub w osta- 
teeznosci wysokiego drzewa. W tym osta- 
tnim wypadku odci^g anteny powinien 
zapewniac odpowiednie oddalenie akty- 
wnej cz?sci anteny od korony drzewa. 
Odci^g mozna zrobic z iinki stylonowej. 
Trzeba rowniez pami?tae o mmejszym 
naci^gu anteny ze wzgl?du na kolysanie 
si? drzew na wietrze. Poziomy odcinek 
przewodu jest poigezony doprowadze- 
mem z odbiornikiem znajduj^eym si? 
w mieszkaniu* Doprowadzenie wykona- 
ne jest z tego samego rodzaju przewodu 
co cz?sc pozioma anteny. 

An ten? nalezy zawiesic w wolnej prze- 
strzem, mozliwie daleko od zrodel za- 
klocen (np. przewod 6w wysokiego na- 
pi?cia 5 jezdni itp.). Nalezy rowniez od- 
sun^c jq od murow, dachu, rynien, drzew 
itp. na odleglosc przynajmniej dwoch 
metrdw. 

Ze wzgl?du na miejsce pol^czenia do- 
pro wad zeni a z odcitikiem poziomym, 
anteny mozna podzielic na anteny typu 
„odwrotne V 1 lub „T’\ Jak widac na 
rys. 1 , warunki zawieszenia odcinka po- 
ziomego i polozenie odbiornika decydu- 
j£| o wyborze miejsca przy^czenia. Fol^- 
czenie powinno bye lutowane i to w taki 
sposob, aby mi?dzy wszystkimi drueika- 


Zawalenie sig masztu 
antenowego 
w Konstantynowie 
kolo Gqbina 
spowodowalo powrot 
do sytuacji sprzed 
dwudziestu lat . 
Pierwszy program 
Polskiego Radio 
odbierany jest tylko na 
obszarze obejmujqcym 
70% powierzchni 
kraju. Sluchacze 
zamieszkali poza tym 
obszarem odbierajq go 
slabo lub nie odbierajq 
weak. Stan ten moze 
poprawic budowa 
zewnqtrznych anten 
dlugofalowych 
w miejscu odbioru. 


mi przewodu antenowego by] dobry 
kontakt elektryezny. 

Drugi koniec doprowadzenia nalezy 
pot^ezye z wejsciem antenowym odbior- 
nika. Aby tego dokonac nalezy wprowa- 
dzic przewod do pomteszczenia, w kto- 
rym znajduje si? odbiornik radiowy. 
Najwygodniej przeprowadzic przewod 
przez otwor w ramie okiennej w poblizu 
odbiornika. Nalezy zwrocic uwage na 
sposob mocowania konca przewodu (ro- 
wniez poprzez izolaLor porcelanowy), 
a takze wykonanie zwisu odwadniajqce- 
go imiemozliwiajqcego splywame wody 
z opadow po przewodzie do mieszkania. 
Ilustruje to rys. 2. 

Tak vvykonana antena wykazuje jed- 
nak pewne cechy instalacji odgromowej* 
w ktorej w ezasie wyladowan atmosfery- 
cznycb indukujii si? tadunki elektryczno- 
sci statyeznej. Mog^ one stwarzac za- 
grozenie dla uzytkownikow i odbior- 
nika, Aby zabezpieczyesi? przed poraze- 
niem nalezy wykonac dodatkow r o insta- 
lacj? uziemieniow^, 

Najprosciej mozna to zrobic poprzez 
pol^czenie anteny naezas trwania burzy 
przewodem miedzianym o przekrojn co 
najmniej l ? 5 mm 2 z rur^ wodoci^gow^ 
(rys. 3). Rur?wmiejseii pol^czeni a nale- 
zy oczyscic z farby i ew r entualnycb tlen- 
kow r metali plotnem sciemym lub szczot- 
drucian^ az do uzyskania metalicz- 
nego polysku. Z paska blachy miedzia- 
ncj szerokosci ok, 20 mm wykonac obej- 
m? z otworami na umieszczenie srnby 
M5 z nakr?tk% ktor^ mocuje si? obejm? 
na rurze. Koniec przewodu uziemiajace- 
go w postaci p?tl| umieszcza si? Ibem 
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odbiornika przyl^czone sq do tego same- 
go odczepu cewki. Korzystne moze bye 
rowniez poi^czenie dodatkowym prze- 
wodem masy odbiornika z uziemieniem. 

Co zrobic natomiast, gdy odbiornik 
jest wyposazony w wewn?trzn^ anten? 
ferrytow^ i nie ma gniazd anteny i uzie- 
mienia? Korzystanie z anteny pr?towej 
jako wejscia antenowego mija si? z ce- 
iem, gdyz w wi?kszosci odbiornikow jest 
to antena dia fal krotkich i UKF. 

Nalezy wtedy wykorzystac sprz?zenie 
magnetyezne obu anten poprzez zblize- 
nie urz^dzen tak, a by poia magnetyezne 
obu ferry tow mogiy oddzialywac na sie- 
bie. Czynnosci strojenia prowadzi si? 
podobnie, dochodzi natomiast proba 
synfazowosd sygnalow bezposrednio 
pizyehodzEjeego do anteny ferry to wej 
odbiornika i pochodz^cych z pr^ta cewki 
wykonanej wg powyzszego opisu. Jesli 
zblizeniu obu cewek towarzyszy oslabie- 
nie i tak juz zlego odbioru, nalezy obro- 
eic pudetko o 180°, zachowuj^c w dal- 
szym ei^gu rownolegbsc obu ferrytow, 
Wielkosc sprz?zenia mozna rcgulowac 
odlegbscia zblizenia. 

Na koniec jeszcze jeden, bardzo prosty, 
ale mniej precyzyjny sposob polqczenia 
anteny zewn?trznej z odbiornikiem po- 
zbawionym wejscia antenowego* Przed- 
stawia go m, 6. Przewodem antenowym 
nalezy owin^c 2 lub 3-krotnie odbiornik, 
a drugi koniec przewodu przyfc|czyc do 
uziemienia* LiczbEj zwojow tak sporza- 
dzonej cew r ki sprz?gaj^cej mozna regulo- 
wac site sygnahi z anteny, Optymalne 
warnnki odbioru trzeba dobrac ekspeiy- 
mentalnie, Istotny jest tu row r niez kiern- 
nek nawijania drutu. W razie pogorszenia 
odbioru nalezy cewk? rozwin^c i ponow- 
nie nawimjc w przeciwnym kierunku. 

Opisana instalacja antenowa jest przy- 
kladem podr?cznikowym tego typu urz^- 
dzenia, Przed decyzj^ o wykonaniu moz- 
na wyprobowac prostsze jej warianty, np. 
kilka me trow drutu przerzucone przez 
balkon. Jesli wynik okaze si?zach?caj^cy, 
ale nie w pelni zadowalaj^cy, mozna 
pokusic si? o budow? peinej instalacjk 
Proponowane tu porcelanowe izolatory, 
dzis juz raezej trudno dosl?pne, mozna 
zast^pic podobnymi w ksztalcie przed- 
miotami z tworzyw sztucznych, o od- 
powiedniej wytrzymalosci mechanieznej. 
Link? antenow^ mozna zastqpic mozna 
od biedy drutem lub pojedynczym prze- 
wodem, nawet w izolacji igelitowej. 

Tego typu instalacja antenowa przy- 
stosowana do odbioru fal srednich i kro- 
tkich sluzyla autorow r i przez dlugie lata 
minionej epoki do odbioru silnie za- 
gtuszanych staeji zachodnich. 

Adam Mysiiriski 


Wykorzystuj^c b?d^ce w r domu 
bombki choinkowe mozna wy- 
konac bardzo efektowne, orygi- 
nalne i tanie oswietlenie choin- 
kowe, Potrzebne materialy: 

10 m przewodu w izolacji; 

20 zaro we k os w ie tlen io- 
wych (choinkowych) 

beztrzon kowych - 
1154-168; modelina 
termoutwar- 
dzalna; wty- 
czka 250 V, 

Przewod 
trzeba poci^c 
na 19 odcin- 
kow dlugosci 0,4 m oraz dwa odcinki 
dlugosci 1,2 m. Z jednego konca prze- 
wod 6w dlugosci 1,2 m sci^ga si? izola- 
cj? i kodee te bezy z wtyczk<|. Pozostate 
konce przewodow f dobiera si? parami 
(odcinki o rownych dlugosciach), prze- 
klada przez nie kohiierz spinki bombki 
(w ktorym trzeba przedtem poszerzyc 
lub wywiercic wi?kszy otwor), ukiada 
rownolegle i obwi^zuje wokol mocno 
nici^ + Nast?pnie, uwazaj^c by nie prze- 
rwac izolacji, kolejno w konce przewo- 


du weiska si? cienk^ igl? tak, by ufor- 
mowac wewmatrz otwor gl?bokosci 
5.., 7 mm, W zarbwee choinkowej ob^ 
cina si? wystaj^ce styki (w^sy) na dlu- 
gosc 5 + , + 7 mm i wklada je do tak przy ? - 


gotowanej z obu przewodow r 
koncowki. Modeling (podgrza- 
n ‘4 przez chwil? przy grzejniku) 
okleja si? t? koncowk? wraz 
z trzpieniem zarowki choin- 
kowej Lak, by srednica ze- 
wn?trzna oklejcnia nie 
przekraczala 6 mm, 
Gdy polaczy si? w ten 
sposob z zaiowkami 
przewody o- 
swietlenia, 
elementy wy- 
konane z mo- 
del iny z wlo- 
zonyini zaro- 
wkami wklada si? do wrz^cej wody na 
10 ... 15 min, Po utwardzeniu modeliny 
wycii|ga si? zarowki z tak wykonanych 
gniazdek. Gniazdka otrzepuje si? z wo- 
dy i suszy W' cieplym, przewiewnym 
miejscu przez L>.2 doby. Po wyschni?- 
ciu gniazdek trzeba omomierzem spra- 
wdzic, czy w przewodzie oswietlenio- 
wym nie ma zwarcia i wklada si? 
w gniazdka zarowki. Oswietlenie mo- 
cuje si? na choince za pomocq nitki 
przewleczonej przez spink? bombki 


i sprawdza, wl^czaj^c do sieci. Po wyl^- 
czeniu na zarowki zaklada si? prze- 
zroczystekolorowe bombki, mocuj^cje 
za pomoca ory^ginalnych spinek. 


Jerzy Bizon 
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srttby lub pomi?dzy koncami obejmy. 
Przewod uziemiajacy powinien bye moz- 
liwie krotki, zatem jesli lokalne warunki 
nie pozwalaji* na wykorzystame instala- 
cji wodoci^gowej, nalezy wykonac uzie- 
mienie w postaci odcinka rury oeyn- 
kowanej wbitej w grunl w pobliiu domm 
Moze to tez bye arkusz blachy, najlepiej 
cynkowej, w ostateeznosei oeyn kowa- 
nej, stare ocynkowane wiadro lub tp., 
zakopane w ziemi na gl?bokosei 
l,5„i2 m i polEjczone przylutowanym 
przewodetn o przekroju co najmniej 
1,5 mm 2 w wypadku miedzi i grubszym 
w wypadku ocynkowanej stall. 

Oba przewody - anleny i uziemienia 
- po przeprowadzeniu przcz oscicznic? 
okna najlepiej jest przymoeowac do hebe- 
Ikowego przel^cznika antenowego, kto- 
rego konstrukcj? przedstawia rys. 4. Tc- 
go typu przehjczniki byly produkowane 
po wojnie jako wyposazenie odbiornika 
detektorowego Detefon. Mialy one row- 
niez iskrownik, ktory rozladowyvval prze- 
pi?cia elektryezne w czasic burzy, Wyko- 
nanie takiego prze^eznika we wlasnym 
zakresie nie powinno sprawiac trudnosci. 

Dalej przewody nalezy prowadzic do 
odbiornika jako izolowane i zakonezone 
odpo w ied n i mi w r ty czk ami, 

urz^dzenia 

DOPATKOWE 

Tak sporz^dzona antena daje silny sygnal 
o szerokim widmie, poniewaz nie zawiera 
zadnych elementow r strojonych. Popular- 
ne odbioniiki radio we, malo odpome na 
tzw, modulacj? skrosn^, malo sclektywne, 
mogij sobie nie radzic z tak silnym syg- 
nalem wejsciowym. Zamiast zatem po- 
prawy odbioru moze nast^pic jego pogor- 
szenie, Aby temu zapobiec, mozna dobu- 


dowac prosty slrojony obwod rezonan- 
sowy LC (rys. 5). Cewka do odbioru fal 
dtugich powinna miec indukcyjnosc 
4,5 mH, kondensator nastawny powie- 
Irzny maksymaln^ pojemnosc ok. 
400 pF. 

Cewk? mozna nawinqc samodzielnie 
np. na pr?eie ferrytowym o srednicy 
8.. ,15 mm i dhigosci 100... 150 mm. Bez- 
posrednio na pr?t nalezy nawinqc kilka 
zwojow papieru szerokosci 50, ♦ JO mm 
sklcjaj^c z niego karkas w postaci rurki. 
Zwijac nalezy niezbyt scisie, aby pozniej 
by la mozliwosc przesuwania cewki po 
pr?cie, Uzyty kiej powinien bye bezwodny. 
Cewk? nawija si? w kilku sekcjach, co 
poprawia jej dobroc, a takze ulatwia wy- 
konanie konieeznycb odezepow. Poszcze- 
golne sekcje mozna zabezpieczyc przed 
rozwinieciem przez polakierowanie calosri 
lakierem nitro, najlepiej bezbarwnym. 

Dane dotycz^ce cewek; 
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Mozna zrobic 2 lub 3 odezepy co 1/6 
liezby zwojow, od strony uziemienia. 
Pozwoli to pozniej dokladmej dopaso- 
wac anleny i odbiornik do obwod u rezo- 
nansowego, Kondensatora nastawnego 
powietrznego trzeba poszukiwac w F skle- 
pach elektronicznych sprzedajqcych po- 
zostalosci po nie produkowanych juz 
odbiormkach. Calose montuje si? w r pu- 
dclku z tworzywa sztucznego, wyposa* 
zaj^c jc w gniazda pasuj^ce do wtyczek 
tzw. bananowych, oznaczaj^c pol^czone 
z zimnym koncem cewki, a takze z kolej- 
nymi odezepami. Jezeli planuje si? uzv- 
wanie obwodu do odbioru kilku staeji 
dhigofalowych, kondensator nalezy za- 


opatrzyc w odpowiednie pokr?tlo do- 
st?pne z zewn^trz obudow’y, 

Po zlozeniu catosci nalezy przyst^pic 
do zestrojenia, W tym celu [§czy si? 
przew r 6d uziemienia t gniazdem zimnego 
konca cewki, przewod anteny z odeze- 
pem nr /. Gniazdo antenowe odbiornika 
l^czy si? odcinkiem przewodu z gniaz- 
dem odezepu o maksymalnej liezbie 
z_wojow. Wlqcza si? odbiornik na zakres 
fal dlugich i pokr?tlem strojenia znajduje 
slad sygnalu b^dz nstawia na skali cz?s- 
totiiwosc 225 kHz (dingo sc fall ok + 
1300 m). Pokr?tlem kondensatora na- 
stawnego znajduje si? maksimum do- 
st rojenia. Towarzyszy Lemu wzrosl glos- 
nosci odbioru. Jezeli obwod sfroi si? 
astro y tzn. niewielkie odslrojenie powo- 
duje duzit roznic? w sile sygnalu, to 
strojenie mozna uznac za zakonezone. 
Jesli natomiast maksimum sygnalu jest 
rozmyte, zmienia si? odezepy na cewce 
taki sposob, aby osi^gn^c najbardziej 
strong krzyw^ rezonansu. W razie nie- 
uzyskania rezonansu nalezy zmienic licz- 
be zwojow cewki poprzez ich dowini?cic 
lub odwini?cie, az do skutku. Moze si? 
okazac, ze optimum odbioru wyst?puje 
wtedy, gdy zarowno antena jak i wejseie 
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Prac? trzeba rozpocz^c od usum?da 
resztek stluezonej szyby - r?k^ w grubej 
r?kawicy, Mocno tkwiace kawatki po- 
moze usimac mlotek. Nast?pnic czysri 
si? ram? z resztek stare go. zaschni?tego 
kitu i wyjmuje cegami gvvozdziki hib 
sztyfty, ktorymi zwykle jest wzmoeniona 
spoina szyby i ramy. Pozostalosci kitu 
powinny bye wybrane tak. by odsloni?te 
zo stale zywe drewno, ktore nalezy od- 
pylic. 

Jesli drewno ramy jest stare i wy- 
schni?te, nasyca si? ja za pomoaj p?dzla 
olejem Inianym z odrobina farby olejnej 
rozeienezonej terpinem lub mieszanin^ 
80% benzyny (rozeiericzalnika) i 20% 
terpentyny, 

Teraz mozna okreslie wymiary po- 
trzebnej szyby. Mierzy sie tym celu sze- 
rokosc i wysokosc otworu - od kraw?dzi 
do kraw?dzi wr?bu okalajaeego szyb?. 
Szerokosc i wysokosc tafli powinny bye 
o 5 mm mniejsze, co zapewni luz boezny 
nieco ponad 2 mm. 0 przyci?cie szyby 
na tak okreslone wymiary trzeba po- 
prosic w zakladzie szklarskim przy jej 
zakupie. Jesli chodzi o grubosc, do szkle- 
nia okien stosuje sie z reguiy tafle grubo- 
sci 3 mm. 

Co do ilosci kitu, szklarz sam z pew- 
noseiu odmierzy slosowna porej?. Jezcli 
szyba znajduje sie od wewn?trznej strony 
pomieszczenia i kit nie jest wystawnony 
na dzialanie w ply wow atmosferycznych, 
mozna posluzye sie bez zadnych zastrze- 


SZKLENIE 

OKNA 

1 . Usuwanie odlamkow szkia vt J gru- 
bych rgkawiczkach , mlotkiem 

2 ♦ Czyszczenie wrgbdw ramy z re- 
sztek kitu nozem 



zeri zwyklym szarobezowym kitem 
szklarskim. Do szkienia szyb w ramach 
zewn?trznych lepszy jest czerwony kit 
miniowy. 

Przed przy staple niem do nakiadania 
trzeba bardzo starannie wyrobic kit. Pod 
wplywem tego zabiegu powinien on stae 
si? mi?kkL plasty czny i dac si? latwo 
formowac. Oklada si? go r?cznie , row- 
no miernie, maty mi porejami, z pewnym 
nadmiarem i tak, by szyba potozona na 
nitn mogla potem zajijc symetryezne 
polozenie w otworze - z jednakow f ym 
luzern ze wszystkich stron. Na tak przy- 
gotowan^ ram? (najwygodniej na pod- 
lodze) kladzie si? szyb? i dociska na 
obrzezach, stopniowo coraz mocniej, 
poczynaj^c od narozy i posuwajqe si? 
wzdluz bokow. Pod wplywem nacisku 
kit powinien wypelnic wr^b nie pozo- 
stawiaj^c wolnyeh przestrzeni, a jego 



4 . Rq- 

czne 

wyra- 

bianie 

kitu 


5 * - 

nomier- 
ne ukla- 
danie 
kitu 
w oezy- 
szezonym 
wrgbie 


b 
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nadmiar - bye wyciskany* Malym mlot- 
kiem (maj ster ko wiezo wsk im lub prze- 
znaezonym dla dektrotechnikow) wbija 
si? w odst?pach co 20 cm male gwoz- 
dziki - z niewielkimi lebkami lub cal- 
kowirie ich pozbawione. Trzeba pra- 
cowae bardzo ostroznie i lekkiml uderze- 
niami, suwajqc mtoiek po powierzchni 
szkia, by szyba nie p?kla. 

Drug ^ warstw^ kitu uzupelnia d? wy- 
pelmenie wr?bu, Uklada si? tam watek 
uplastycznionego kitu i nozem o spiczas- 
tym zakonezeniu (najkpszy bytbv ndz 
szklarski o ksztalcie widoeznym na ry- 
sunku) formuje si? skosnq gtadk^ powie- 
rzdini?. Takze nozem usuwa si? nadmiar 
kitu lub uzupdnia si? jego braki po 
przeciwnej stronie szyby, 

Na koniec uwaga. Z pomalowaniem 
ramy - calej lub tvlko miejsca nowego 
wypeinienia - trzeba odczekac przynaj- 
mniej tydzien, tak by uplastyezniony 
swiezy kit stwardnial 

JW 



6 . Rownomieme dodskanie szyby 9. Cztery fazy szklenia ramy okien - 

ulozonej na warstwie kitu nej: a) nakiadanie hint, b) ustmvia- 

7. Wzmacnianie spa my sztyftami nie szyby, c) wbijanie gwozdzikdw, 

szklarskimi lub gwozdzikamt d) nakiadanie i wyrownywanie ze- 

8 . Wykanczanie spoilt wngtrznej warstwy kitu 


JEDYNY DYSTRYBUTOR HOLENDERSKICH KLEJOW 


Przedsi^biorstwo Zagraniczne 


ul. Przyleste 1 
05-220 Zielonka 
teL 611-90-30; 611-94-1 
.tlx B25772; fax 61 1 -99-50 


ftoma 



Nasi przedstawiciele - hurtownie i wi^ksi odbiorcy 


★ Bialystok 

PSS spot EM 
ul. Kosciuszki 15 

★ Bolestawiec 

J. Arendarczyk ArtDom. 
ul. Swierczewskiego 8a 

★ Braniewo 
EXP-IMP 

PL Strazacki 28/1 

★ Brwindw k.W-wy 
IMP- EXP 

ul. Bratnia 30 

★ Bydgoszcz 
PH ALMEL 

ul. Polczybska 2/156 

★ Chojnice 

sklep chem. K. Zachwieja 
ul. Kosciuszki 2 

★ Chroscice 
woj. opolskie 

POL MAT, ul. J.Cebulil? 

★ Janow Podlaski 
JANPOL 

ul. Sienkiewicza 68 


★ Kalisz 

SDH T^CZA 
uLRynek 9 

★ Kofobrzeg 
PSS SPOtEM 
ul, Dworcowa 1 2 

★ Koszalin 
PPUH GRQDZIE 
ul. ZWM 21 

★ Krakow 
MAJOR MARKET 

ul. Dobrego Pasterza 67 

★ Leszno 
PPUH MURBET 

ul. Siemieradzkiego 3 

★ Lidzbark 

woj. ciechanowskie 
GS SCH 

★ task 
PH KOLEX 

ul. Sienkiewicza 1 9 
if todz 
H.Art.Przem. 

Cz.Moliriski, Koronna 22 


★ todz 

PHT PROTECT 
uL Piotrkowska 270 

★ Matbork 
Hurt. PORTOWA 

ul. Wybickiego 26/B/7 

★ Olesnica 
PSS SPOtEM 

ul. Mickiewieza 4b 

★ Ostrow WIkp. 

PSS SPOtEM 

ul. Wroclawska 13/15 

★ Poznan 
PHU JARIMPEX 

uL Karwowskiego 10/5 

★ Poznan 
PPU BiMEX 
ul, Morasko 8 

★ Radom 
INTER CHEM 
ul. Focha 6 

★ Ruda Sl^ska 
PSS SPOtEM 

ul, Sienkiewicza 4 


★ Rzeszow 
DAKPOL 

ul. Jagielloriska 1 2 

★ Siedlce 
PNC CM EM! A 
ul. Prusa 67 

★ Sfupsk 

H.Art.Przem. TYTAN 
ul. Jaracza 7 

★ Starachowic© 

PSS SPOtEM 

ul. Buczka 3 

★ St ary S^cz 
PHU SAM -CHEM 

ul, Swierczewskiego 3 

★ Szczecin 
PSS SPOtEM 
ul. Dworcowa la 

★ Tarnow 
PSS SPOtEM 
ul, Krakowska 6 
if Zywiec 
BUDMARK 

ul. Marchlewskiego 3 


t » 
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TEST 7 

Ocen? pierwszej grupy probek materia- 
16w klej^cych Bison przedstawilismy 
w poprzednim numerze, Obecnie ocenia- 
my pozostale otrzymanc mater ialy. 

i 

\ 

MATERIAtY KLEJ/\CE (2) 


NA POLIOCTANIE WINYLU 
(POW) 

Sa to wodne dyspersje POW z dodat- 
kami uszlachetmaj^cymi, biale nicpalne 
ciecze o konsystencji smietany, Spoina 
wszystkich klejow tej grupy jest prze- 
zroczysta, 

Btaneoliest szbko schnacym klejem do 
papieru, Tektury, kartonu i inaych mate- 
rialow celulozowych. Wykorzystano go 
do klejenia modeli kartonowych uzys- 
kuj^c bardzo trwate i wytrzymale spoi- 
ny. 

Col ma zastosowanie do lekkich prac 
domowych i technicznych, klei papier, 
tektury tekstylia, drewno, szklo i po- 
rcelan?. 

Wood Glue i Extra Wood Glue sq 
klejami do drewna mi?kkiego i twar- 
dego, plyt drewnopoehodnych a takze 
tektury i papieru, Klej Extra Wood Glue 
odznacza si? w stosunku do kleju Wood 
Glue krotszym czasem wi^zania i zwi?k- 
szoni| wodoodpornosci^ dzi?ki czemu 
moze bye stosowany do klejenia elemen- 
tow drewnianych na zewn^irz pomiesz- 
czen i narazonych tylko na okresowe 
dzialanie wodv, Klej Extra Wood Glue 
zastosowano z powodzeniem przy roz- 
budowie domku na dzialce, klej^e nim 
elementy drewniane practice na scis- 
kanie zamiast l£|czenia ich gwozdztami. 
Wytrzymalosc spoiny na rozerwanie - eo 
stwierdzono w oddzielnych pro bach 
- jest bardzo duza; raezej nastitpi roze- 
rwanie tkanki drewna sosnowego niz 
spoiny klejowej. W razie zg?stnienia oba 


kleje do drewna mozna rozeieriezye do- 
daj^c niewielkii Hose wody t silnie 
wstiz^saj^c przez kilka minut. 

NA SYNTETYCZNYCH 
KAUCZUKACH 


Kit jest klejem kauezukowym zawierajq- 
eym wysokojakosciowy kauezuk syntetyez- 
ny, zywice i w?glow r odory aromatyezne 
jako rozpuszczalniki (Ogiertf). Przyklejono 
nim trwale wvkladzin? PCW do drewna 
sosnowego zaimpregnowanego lakierem 
Capon. Kilkoma warstwami nakladanymi 
eo 24 h uszczeiniono szezeiin? mi?dzy plytq 
wierzchnia szafki a raniig ktor?dy przedo- 
stawala si? woda zezlewozmywaka. Sklejo- 
no tez pas gumoWy {niocuj^cy kolo zapaso- 
we w samoehodzie Wartburg, a silnie pra- 
cujqcy na rozei^ganie) przez nalozenie na 
miejsce rozerwane nakladki wyci?tej ze 
starej detki. Po kilku tygodniach pracy 
w stanie silnie rozeiitgni?tym nakladka nie 
wykazuje tendeneji do odiywania si?. Trze- 
ba zwrocic uwag?* ze przy klejeniu matena- 
iow porowatych nalezy nakladac dwie war- 
srwy kleju, drugsi po przeschni?du pierw- 
szej. Analogiem kleju Kit jest klej Tlx 
opisany w poprzednim numerze. 

Panel and Construction Adhesive jest 
past 3 £ kauezuk u syntetyeznego, zywic 
syntetycznych i rozpuszczalnikovv orga- 
nicznych (Oglert!). Idealny do wieiu prac 
domowych jak przyklejanie boazerii, pa- 
rkieiu, glazury, terakoty itp. Ma dose 
g?stc| konsystenej? i nie tylko klei, ale 
i wypehiia nierownosci. 


CHEMOUTWARDZALNE 

Super Glue jest jednoskladnikowym kle- 
jem cyjanoakrylowym utwardzaj^cym 
si? pod wpiywem pary wodnej z powietrza . 
Znajduje si? on w szczelnym dozowmku 
pozwaiaj^cym na w r ydsni?cie nawet 1 kro- 
pli kleju, zatem jest niezwykle ekonomicz- 
ny w uzyciu, Wlaze bardzo szybko; wiaza- 
nie rozpoezyna si? po kilku.. .kilkunastu 
sekundachj peln^ zas wytrzymalosc spoi- 
na uzyskuje po kilkunastu godzinach. 
kaezy bardzo wide materialow o powierz- 
chniach gladkiclL Zastosowano go do 
naprawy zlamanej dzwigni przdacznika 
zespolonego (kierunkowskazy, swiatla 
drogowe, sygnalizator dzwi?kowy) samo- 
chodu Wartburg (bardzo cz?ste uszkodze- 
nie). Dzwignia jest cienka, zeittm z blachy 
miedzianej wykonano tulejk? otaczaj^c^ 
miejsce zlamania, kohee dzwigni oraz 
wn?trze tuiejki powleczono kropla oleju, 
zlozono i zacisni?to tulejk? na dzwigni, 
Polaczenie jest nieza wodne i nie zaszla 
potrzeba vtymiany calego przdacznika ze- 
spol onego. 

Combi Rapid jest dwuskladnikowym 
klejem epoksvdowym. Zywica i utwar- 
dzaez znajduja si? w dwodi strzykaw- 
kach zkiezonych z sob^. Tloczki strzyka- 
wek sit ze so bit sprzezone tak, ze nacis- 
kanie dzwigni powoduje jednoczesne 
wytloczeniezywicy i utwardzaeza w ilos- 
ciach optymalnych do utworzenia kleju, 
Zauwazono jednak, ze w otrzymanym 
cgzem p I arzu utwa rd zacz j est wy tlacza n y 
z opoznieniem ok. I kropli w slosunku 
do zywicy. Przy wytloczeniu wi?kszej 
ilosci (L .,2 cm 3 ) komponentow niedo- 
bor l kropli (ok, 0,05 cm 3 ) utwardzaeza 
nie ma praktyeznego znaezenia. Przy 
wytloczeniu jednak rnalej ilosci kom- 
ponentow ( 0,1 ♦♦. 0*2 cm 3 ) niedobor 
utwardzaeza jest istotny, gdyz klej nie 
utwardza si? calkowicie. Bye moze jest to 
usterka przypadkowa, tylko w otrzyma- 
nym egzemplarzu, jednak w pracach 
wymagajitcych bardzo malej ilosci kleju 
radz? stosowac klej Super Glue. 

USZCZELN1ACZE 


Silicon Sealant jest masa, na bazie kau- 
ezuk u silikonowego, uszczelniajaca i kle- 
jaca- Stosowac ja mozna do uszczd- 
niania i klejenia pol<|czeh szkkt, cerami- 
ki t gumy, metalu oraz mi?dzy tymi mate- 
rialami, Z powodzeniem zastosowano te 
mas? do wklejenia samochodowej szyby 
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PZ ? ,Kama” wprowadzilo na rynek jesz- 
cze ponad 20 iimych materiaiow. Wsrod 
nich znajduje si? klej przewodz* *|cy pr^d 
(Electrocondmtive Adhesive) stosowany 
-m.in. do Eczema przerwanych sciezek 
grzejnikow szyb samoehodowych, Wszy- 
stkie materialy klej^ce Bison wprowadza- 
ne na rynek przez PZ „Kama M maja juz 
na odwrocie opakowania naklejon^ in- 
strukcj? uzytkowania wj?zyku polskim. 

Warlo chyba jeszcze zasngerowac 
wzbogacenie asortymeatu o klej odporny 
na wysok^ temperature (jesli takowy jest 
produkowany). Majsterkowicze poszu- 
kujti bowiem mozliwosci naprawy przez 
klejenie eiementow pracuj^cych w wyso- 
kiej tempera turze, np, ukladow wydecho- 
wych silnikow samoehodowych. 

J^drzej Teperek 


podnoszonej w metalowq. ramk? nosm*. 
Filler Foam jest tworzywem pianko- 
wym w opakowaniu aerozolowym. Po 
wycisni?du przez doktezanq kohcowk? 
bezposrednio na miejsce przeznaczenia 
masa przybiera struktur? pianki, powi?- 
ksza swoj^ obj?tosc i twardnieje uszczel- 
niaj^c wszelkie szczeliny. Wykazuje do$- 
konal^ przyezepnosc do drewna, metali, 
kamienia, cegly, tynku i niektorych two- 


Zdarzaj^ si? niespodzianki. Taki oto zastano 
widok, gdy po kilku dniach przerwy w pracy 
zdj?to kaptarek opakowania aerozolow r ego pianki 
Filler Foam. Po daiszych kilku dniach ulatnianla 
si? gazu eisnienie w pojcmmku spadlo do zera; 
za wart o sci opakowania nie da si? juz zuzyc. 



rzyw sztucznych {poliestry, PCW), nato 
miast niema przyczepnosci do polietyle- 
nu, teflonu i tworzyw krzemoorganicz- 
nych. Calkowity czas utwardzania wy- 
nosi ok, 5 h, po utwardzeniu pianka jest 
wodoodporna. Zastosowano ja m.in. do 
umocnienia gniazd elektrycznych osa- 
dzonych plytko w tynku oraz do uszczel- 
nienia przelotow rur przez drewniam* 
podlog? i sciany domku na dziaice. 

ROZNE 


Formula 3 jest klejem do tapet papiero- 
wyeh i winylowych. Zastosowano go do 
przyklejenia tapety winylowej na plyty 
pilsniowe zaimpregnowane lakierem ca- 
ponowym oraz pomalowane farb^ olej- 
n<£. W obu wypadkach wytrzymatose 
klej u jest bardzo dobra. Klej wi^ze bar- 
dzo szybko, tak ze raz polo zona tapet? 
tmdno oderwac, S^dz? wi?c* ze powinno 
si? przy rozrabianiu kleju uzywac nieco 
wi?cej wody niz podaje instrukcja uzyt- 
kowania. 

Jut ex Tekstile jest specjalnym klejem 
do materiaiow tekstylnych, Zastosowano 
go z powodzeniem do naklejenia - za- 
miast naszywania - lat na material dzin- 
sowy. Klej moze bye stosowany takze do 
naprawy tapicerki samochodowej i in. 

UWAGI 


Majsterkowicz powinien sobie zdawac 
spraw?, ze nie istnieje klej uniwersalny, 
klej^cy wszystko. Dla uzy r skania opty- 
malnych rezultatow klej powinien bye 
dobrany do material klejonego i to 
zapewnia asortyment klejow Bison, kto- 
ry - jak si? wydaje - moze zaspokoic 
potrzeby kazdego majsterkowieza. Do- 
dac nalezy jeszcze, ze przez czas ktory 
uplyn^l od otrzymania przez redakcj? 
opisanych probek materiaiow klejacych 



OGtOSZENIA 

DROBNE 


platne z gdry, slowo - 4000 zl 

• RADIO HOBBY. Zestawy do mon- 
tazu (plytka + cz?§ci + instrukcja). 
Zdalne sterowanie, miniodbiomiki, gry 
elektromczne, autoaJarmy, zestawy 
projektowe, pozytywki itp. Katalog 
- zaadresowana koperta, znaezki, 
Sprzedaz wysylkowa. RADIO HOBBY 
skrytka pocztowa 501, Rzeszow. 

Rd 01,1-12 r 13 

• Wykrywacze metali. Zaklad Elek- 
troniezny, ul. Swierczewskiego 
1 04/B4 f 01 -01 6 Warszawa. 

Rd 01,1-12,8 

• SAM WYKONASZ OBWODY 
DRUKOWANE. Zestaw {laminaU 
wytrawiaez, instrukcja), Cena 8500 zt, 
Platne za zaiiczeniem pocztowym. 
Oferuj? rbwniez pisaki do obwodow 
drukowanych. A. Kawczyuski, skr. 
poczt. 344, 90-950 t6dz-1 . 

ZAWSZE AKTUALNE! Rd 7,1 r 2 


CHEMIA PRAKTYCZNA 9 


ZtS GRUDZIEN 1991 


ROZTWORY I REAKCJE 

W warunkach amatorskich najpopular- 
niejsze jest trawienie w roztworze chlor- 
ku zelaza (III) FeCl 2 . W roztworze wod- 
nym utlenia on metaliczn^ miedz: 
FcCl 3 +Cu^Fea 2 + CuCl, 
Powstaj^ey chlorek micdzi (I) CuCI 
jest takze utleniany przez chlorek zelaza 
do chlorku miedzi (II) CuCl> 

FeCI 3 + CuCl->FeCl 2 + CuCl 2 , 
Kolejna reakcja zachodzi pomi?dzy 
metaliczna miedziq a chlorkiem miedzi 
(II): Cuda+Ca-»2Cua 

Jak wynika ze schematow reakcji, 
koncowymi produktami s$: chlorek ze- 
laza (II) i chlorek miedzi (I), ten ostatni 
zwi^zek slabo si? rozpuszcza i osiadaj^c 
na powierzchni miedzi utrudnia jej dal- 
sze trawienie. Rcgencracja roztworu ma- 
ze zatem polegac na usuwaniu jonow 
miedzi z roztworu i utleniemu jonow 
zelaza. O sposobach regeneraeji pisalis- 
my w ZS 4/89. Najcz?sciej trawienie 
prowadzi si? w roztworze zawieraj^cym 
400 g FeCl 3 w 1 dm 3 wody utrzymuj^c 
temperature 35°C. 

Inny roztwor trawi^cy zawiera 

200.. . 2 50 g nadsiarezanu amonu 
(NH 4 ) 2 S 2 0 K i 4.,.5 cm 3 st?zoncgo kwasu 
siarkowego H 2 S0 4 [trace!) w l dm 3 
wody. Podczas trawienia zachodzi reak- 
cja; 

(NH 4 ) 2 S 2 0 8 +Cu^ 
^(NH 4 ) 2 S0 4 -hCuS0 4 . 
Trawienie prowadzi si? zazwyczaj 
w temperaturze ok. 50 °C. Dla pelnego 
wykorzystania roztwor alkalizuje si? 
amoniakiem i trawienie prow r adzi przy 
5°C. Z roztworu wypada krystaliezny 
osad podwojnej soli 

CuS0 4 *(NH 4 ) 2 S0 4 6H 2 0, 

Znany jest roztwor trawi^cy, ktorego 
skladnikiem aktywnym jest chlorek mie- 
dzi (II) w r ilosci 100,, . 150 g na I dm 3 
wody. Jego reakcja z miedziq zostala juz 
podana wyzej, Dla rozpuszczenia wy- 
dzielaj^cego si? chlorku miedzi (1) do 
roztworu dodaje si? chlorku amonu (sal- 
miaku) NH 4 C1 lub chlorku sodu (soli 
kuchennej) odpowdednio w ilosci 

145.. . 1 50 i 160„,165g na I dm 3 roz- 
tworu. Roztwor chlorku miedzi (II) 
przy goto wuje si?, rozpuszczjqc 185 g 
siarezanu miedzi CuS0 4 -5H 2 Q i 85 g 
chlorku sodu w 1 dm 3 wody 0 temp, 
80^C; st?zenie powstalego CuCl 2 wynosi 
ok. 100 g na I dm 3 roztworu, podana 
ilosc NaCl nie uwzgl?duia soli polrzeb- 
nej do rozpuszczania CuCI. Roztwor 
trawi^cy jest gotowy do uzyeia zaraz po 
przygotowaniu i ochlodzeniu do 

45.. .50°C Wyczerpany roztwor mozna 
regenerowac. W tym celu na kazdy jego 
1 dm 3 dodaje si? 20... 2 5 cm 3 st?zonego 


kwasu solnego (Zrqce!) i 110...! 15 cm 3 
5-procentowej wody utlenioncj: 

2CuCl + H 2 0 2 + 2HCl->2CuCl 3 + 2H 2 (X 

Po dodaniu skladnikow roztwor mie- 
sza si?, przepuszczaj^c przezeri powiet- 
rze przez 20.., 30 min. Zrodtem powiet- 
rza moze bye np. pompka do akwarium. 

Niekiedydla bardzo szybkiego trawie- 
nia uzywane zakwaszone roztwory 
wody utlenioncj. Jeden z nich przygoto- 
wuje si?, mieszaj^c wod?, perhydol {Zrq- 
ce!) i st?zony kwas solny (Zrqce!) w sto- 
sunku obj?tosdow7m 1:1:3. Nalezy za- 
chovvac podan^ kolejnosc mieszania 
i pracowac w gumowych rfkawiczkach. 

W warunkach amatorskich mozliwe 
jest tez wykorzystanie metod przemvs- 
lowych, niezb?dne jednak b?dzie spel- 
nienie wymogu dobrej wentylacji, z roz- 
tworu wydziela si? bowiem toksyezny 
amoniak. Zalet^ roztworow jest nato- 
miast ich latwa regeneraeja. Pierw r szy 
roztwor zawiera 65,.. ! 1 0 g CuCl 2 , 

100.. .150 g NH 4 C1, 20.. .30 g w?glanu 
amonu (NH 4 ) 2 C0 3 i 0,4,. .0,5 dm 3 25- 
-procentowego roztworu amoniaku (To- 
ksyezne, drogi oddedwwe!) w 1 dm 3 wo- 
dy, Podczas trawienia w temperaturze 
45 + ,.50 a C zachodzi nast?puj^ca reakcja: 
{Cu(NHpjCl 2 +Cu^2[Cu(NH 3 ) 2 ]Cl. 

Roztwor trawi^cy regeneruje si?, prze- 
dmuchuj^c przezeri powietrze, co pro- 
wadzi do reakcji: 

4[Cu(NH 3 yCl-hO,+4NH 4 CI+ 

+ 4NH 4 OH -^4[Cu(NH 3 ) 4 ]C1 2 + 6H 2 0. 

Drugi roztwor zawiera 170,.. 190 g 
uwodnionego siarezanu miedzi, 

1 50.. , 1 70 g siarezanu amonu (NH 4 } 2 SO + 
i 0,4.,. 0,5 dm 3 25-procentowego amo- 
niaku (Toksyczne, drogi oddedwwe f) 
w 1 dm 3 wody. Roztw or ten dziaia nicco 
wolniej niz poprzedni, stosuje si? go i re- 
generuje w sposob juz opisany. 

CHEMIKALIA 


Chlorek zelaza (III) mozna otrzymac 
w rozny sposob, pisahsmy o tym 
w ZS 4/89 i 3/85. Pozostale substaneje 
mozna kupic, np. siarezan miedzi w sklc- 
pach ogrodniezyeh, nadsiarezan amonu 
wchodzi w sklad osfabiaeza fotograllcz- 
nego i mozna go szukac w r sklepach 
fotograficznych, w’od? utlenionq bez tru- 
du nabyw f a si? w aptece. Miejseeni zaku- 
pu mogij lez bye sklepy chcmiczne i die- 
mii gospodarezej. 

WYBOR ROZTWORU 
TRAWI^CEGO 

Decyduj^c si? 11 a uzyeie jednego z wy- 
micnionych roztworow traw i^cych nale- 
zy uw^zglednic, ze podczas phtkama ply l 


wytrawionych w chlorku zelaza (111) 
jego pozostalosci la two hydrolizuj^ do 
trudno rozpuszezalnych wodorotlenkow 
zelaza, ponadto niektore podloza pod 
foil? miedzian^ moga adsorbowac jony 
Fe 3+ , co zazwyczaj pow r oduje obnizenie 
ich wlasciwosci izolaeyjnych. Roztwory 
FeG 3 bardzo bmdzj| odziez, sciany, 
a takze emali? wanien i umywalek. Do 
ich usuwania niezb?dne b?dzie uzyeie 
soli szczawikowej (wodoroszczawianu 
potasu) KHC 2 0 4 . Roztwory zawierajt|- 
ce sole miedzi mozna nalomiasl usun^c 


z wytrawionych plytek bez klopotu, 
szczegolnie dotyezy to tych z dodatkiem 
amoniaku. Przypominamy lu jeszcze 
raz, ze w^ydzielaj^cy si? amoniak jest 
toksyezny i niezb?dna jest praca na 
otwartym powietrzu lub bardzo spraw- 
na wentyiaeja. Niedostatkiem roztworu 
z nadsiarezanem amonu jest jego niero- 
wnomierne dztalanie. Moze ono spowo- 
dowac podtrawianie sciezek polegaj^cc 
na zmniejszeniu ich szerokosci pod wars- 
lw^ zabczpieczenia. Sklonnosc tego roz- 
tworu do podtrawiania moze bye dwa 
razy wi?ksza niz roztworu z FeCl 3 1 az 
cztery razy w ieksza niz roztworu CuCl 2 
z amoniakiem. 

Na zakohezenie nalezy dodac, ze ist- 
niej&t jeszcze inne sposoby trawienia ply- 
tek, 0 niektorych pisano juz w? ZS. 

Zbigniew Wielogorski 


Ply t ki drukowane. ZS 4/89, s. 41, 
Odczynniki do ph r tek drukowanych. ZS 
3/85, s. 44. 

Wytrawianie obwodow drukowanych, 
ZS 2/84, s. 45. 

W y t ra wi a n ic ply Lck d r u k o we wan y ch , 
ZS 4/83, s. 31. 

AS. S?kowscv: Me tale h j naszym domu , 
1988 WNT. 

M Wajtraub: Technologist obwodow dru- 
kowanych. 1969 WNT, 

A, A, Fiedulowa i in.: R, Ticchnologia 
mnogosloja y ch pieczatnych plat, 199(1 
Radio i Swjaz. 

V. Koudela, I, Hayn: Ob wody drukowa- 
ne. 1970 WKT. 
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1, SZLIFIERKA SZ 120/125 

S red n tea tarezy 1 25x1 3 mm 
220 V, 50 Hz, 1 80 W, 1,1 A 
2850 obr/min 
Wymiary: dl x szer, x wys. 
280 x 175 x 185 mm 
Masa: 6,5 kg 
Cena: zl 570 000 - 


2, SZLIFIERKA SZ 120/125 

z kr^zkiem £ciernym 125 mm 
Cena krqzka: zt 42 000.- 



3. SZLIFIERKA PRAm-150 

Srednica tarezy 1 50 x 20 mm 
220 V, 50 H.z r 240 W, 1,28 A 
2850 obr/min 

Wymiary; 320 x 210 x215 mm 
Masa: 1 1 ,5 kg 
Cena: zl 870 000,- 
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i - || 
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7. SZUFIERKI 

$Z 550-1/200 i SZ 750-1/200 

Wymiary; 430 x 305 x 350 mm 
Srednica tarezy 200 x 20 mm 
Na zqdanie dostarezane 
z podstaw^ z ketownikbw 


SZ 550-1/200 

220 V, 50 Hz, 

0,9 kW, 3,5 A 
2940 obr/min 
Masa; 35 kg 
Cena: zl 1 1 95 000. 


SZ 750-1/200 

380 V, 50 Hz, 

1,1 kW r 1,71 A 
2880 obr/min 
Masa: 34 kg 
Cena: zl 1 085 000. 



8. SZUFIERKI 

SZ 550-1/200 i SZ 750-1/200 

z krgzkamr seiernymi 200 mm 
Na zgdanie dostarezane 
z podstaw^ z k^townikow 
Cena krqzka; zl 140 700- 



9. PILARKI 

DCKSB-65 i DCKSBf-65 

Wymiary: 720 x 650 x 435 mm 
Masa: 47 kg 

Srednica pily: 31 5 x 2 mm 
Wysokosc ci^cia: 65 mm 


DCKSBf-65 

220 V, 50 Hz, 

1 kW, 4,7 A 
2820 obr/min 
Cena: zl 2 310 000- 


DCKSB-65 

380 V, 50 Hz, 

1 kW, 1 ,8 A 
2780 obr/min 
Cena: zf 2 100 000.- 





4. SZLIFIERKA PRAm-150 

z kr^zkiem sciernym 1 50 mm 
Cena kr^zka: zl 100 500.- 


5. SZLIFIERKA PRAm-150 

ze szlifierk^ tasmowq 
Cena: zl 1 260 000.- 
Cena przystawki 
ta£mowej: z\ 468 000.- 


6, SZLIFIERKA PRAm-150 

z ostrzark^ 

Cena: zJ 1 376 000.- 
Cena przystawki 
ostrzarki: zl 581 000.- 



fALOG WYROBiW 


: 




10. PILARKI 

DCKSB-65 i DCKSBf-65 

i podstaw^ 

Cena podstawy: zl 327 500,- 



11, NG2YCE PRMe-3.5 

Grubose ci^cia: 3,5 mm 
380 V, 50 Hz, 1 kW, 2,13 A 
1 500 ci^c/min 

Wymiary: 350 x 250 x 365 mm 
Masa; 31 kg 
Cena: zl 1 975 000- 
Ma z^danie dostarczane 
i podstawa z kqtownikow 



12. POLERKA DWUBIEGOWA 
PRAr 2/4-250 

Srednica tarczy: 250 x 40 mm 
380 V, 50 Hz, 1 ,6/1,1 kW, 2,9/ 2,9 A 
2990/1490 obr/min 
Wymiary: 820 x 250 x 31 0 mm 
Masa: 57 kg 
Cena: zl 2 512 500- 
Na z^danie dostarczana 
z podstawa z kqtownikbw 
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TV SAT 


ZAKUPY: 


/ 


Zakup zestawu do odbioru programow TV SAT wiaze siq ze znaczqcym 
wydatkiem i wymaga powaznego namyslu . Dokonanie wyboru nie jest latwe 
ze wzglydu na bogatq oferty rynkowq. Zroznicowane sq warunki techniczne 
odbioru z poszczegolnych satelitow i w roznych rejonach kraju. 


TUNERY 


Najbardziej skomplikowanym i najdrozszym czlonem ze- 
stawu do odbioru TV SAT jest tuner, Podawane w katalo- 
gacli parametry techniczne tunerow czytelne wfasci-wie 
tylko dla elektronikow. Dla przeri?tnego uzytkownika 
kryterium menial jedynym i ostateeznym jest to, co widzi na 
ekranie telewizora przyl^czonego w porownywalnych wa- 
runkach kolejno do roznych tunerow, Przeci?tny kandydat 


na uzytkownika TV SAT powinien oprzec sie na zdaniu 
darzonego zaufaniem fachowca, choc pewn^ orient aej? daje 
informacja, lie dany tuner ma kanaiow i jakie (unkcje 
pozwala realizowac, Czy ma: stereofoniczny dzwi?k, graflk? 
(wyswictlanie meldunkow na ekranie telewizora}, przel^cze- 
nie deemfazy, uklady redukcji szumow, mozliwosc pod- 
^czenia dekoderow, Jakosc obrazu wyrtika z Lzw, wspoT 
ezynnika tresholdu, od 6 dla najlepszych tunerow do 8 dla 
gorszej jakosti. 

Oferta rynkowa zaezyna si? od najtanszych, krajowych 
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tunerow produkqi rzemieslniczej. Wykluczyc z rozwazan 
trzeba sprz?t niewiadomego pochodzema, bezimienny, 
przywozotiy z poludniowo-wschodniej Azji, montowany 
z odrzuconych przez solid nych wytworeow elementow. 

Najtahszy i najprostszy w tej chwili (pazdziernik 1991) 
do$t?pny na rynku tuner satelitarny kosztuje 1 min zl; taniej 
juz nic sensownego nie mozna kupic. 0 szczebel wyzej 
mozna sklasyfikowac tunery Diory; s^ dwa modele tej 
firmy. Pierwszy, tanszy (nieco ponad 1,2 min zl) jest prosty, 
bez modulatora, wymaga przyl^czenia do telewizora po 
tzw. niskiej cz?stotliwo5cu nie ma kabla antenowego, Wy- 
zszej nieco klasy tuner Diory ma juz pilofa, ale jest 
monofoniczny. Jego wadq jest przystosowanie do wspol- 
pracy tylko z polaryzatorem mechantcznym, drogim i nie- 
stety czasami zawodnym, choc tlumiacym sygnal w mniej* 
szym stopniu, niz polaryzatory magnetyczne. 

Przejdzmy do tunerow produkcji zachodniej, nieco wy- 
zszej, ale nadal niezbyt wysokiej klasy. Nie jest to scisle 
powiedziane, bo chodzi o duz^, zroznicowan^ grup? tune- 
row (op. Wortec , Armstrong, Alba), Maj§ one swoich 
zwolennikow, chociaz sq to tunery stosunkowo niskiej klasy 
- nie bez powodu s$ to tunery jedne z tahszych. 

Srednia klasa zaczyna si? od tunerow CX Connection i im 
odpowiadaj^cych. Pod ta mark^ kryjq si? urz^dzenia bar- 
dzo dobre, bardzo uniwersalne, zarowno CX SRT 40 - 40 
kanalow, pierwszy model tej rodziny, jak i zaczvnaj^cy si? 
pojawiac na rynku naprawd? dobry tuner CX99 , na 99 
kanalow, Ma on grafike ekranow^, zachowuje zalety wczes- 
niejszego modelu tej samej marki, ale nie ma wad np. 
tunerow Pace. 

Te ostatnie mog^ wspolpracowae tylko z konwerterem 
typu zintegrowanego, co ma swoje wady, choc i zalety, 
dzi?ki ktorym Pace (modele 6060 i 9000) plasuje si? jednak 

0 oczko wyzej w hierarchii, niz sprz?t Connection. Pace 
9000 , realizuj^c wszystkie funkcje wersji 6060, jest wyposa- 
zony dodatkowo w timer, do programowania czasowego, 

1 przyciski na plycie czolowej pozwalaj^ce korzystac z tune- 
ra bez udzialu pilota, np. w wypadku uszkodzenia tego 
ostatniego, choc obsiuga jest wowczas dose skomplikowa- 
na. Wadtj. tego tunera jest przy stosowa nie, jak wspomniano 
juz wczesniej, tylko do konwertera zintegrowanego (w 
jednej obudowie z polaryzatorem) i przel^czanie polaryzacji 
zapomoc^ przeskoku napi?cia zasilaj^cego konwerter. No 
i relatywnie wysoka cena, 

Kolcj na tunery Uniden, z modelem 7007 Jednym z pie rw~ 
szyeh, ale chyba najbardziej udanym, na czele. Ma on co 
prawda wady, m.in. przystosowany jest w zasadzie do 
polaryzatora mechanicznego, ale s^ juz dost?pne dopaso- 
wane don interfejsy do polaryzatora magnetyeznego, Jest to 
tuner godny polecenia do odbioru programow z kilku 
satelitow. Wysmienicie wspolpracujezAstr^, ajednoczesnie 
bardzo dobrze nadaje si? do odbioru z innych satelitow i do 
pracy w zestawach przewidzianych do ew. rozbudowy. 
Stawia do dyspozycji przelqczanie poziomu bieli i przeskok 
napi?cia do przelgczania konwertera podwojnego, to zna- 
czy z pasmem takze 12 GHz, do odbioru cz?sci programow 
z Kopernikusa, 

Nast?pny tuner, Uniden 8008 , sluzy do odbioru tylko 
z As try, ma 48 kanalow, zapewnia dobr^ wizj?, dzwi?k 
i programowanie; dzi?ki strojeniu w pehiym zakresie od- 
biera programy radiofoniezne - nie daj^ce si? dostroic 
w wypadku innych tunerow. 

Najnowszy Uniden 8009 , skrzyzowanie poprzednich mo- 
deli, jest na ( razie bardzo drogi, nieproporejonalnie do 
mozliwosci. Doskonaly do odbioru z Astry, ale nie do- 
stosowany dostateeznie do wspolpracy z innymi sateiitami, 
nie ma przel^czania tzw r . poziomu kontrastu, 

Przesunmy si? wyzej. Dobry jest sprz?t Blaupunkta, tylko 


ze jest sprzedawany wyl^cznie w zestawach juz skonfiguro- 
wanych z malymi antenami (z reguly Hirsckmann). W ze- 
stawach tych stosuje si? tylko poia^zatory przel^czane 
mechanicznie, o ktorych ograniczeniach byla juz mowa. 
Tak czy inaezej, jest to na pewno sprz?t markowy, choc 
trudny w obsludze. Ale s^ ludzie lubi^cy wyroby ren- 
omowanych firm, gotowi drogo zaplacic za oczekiwan^ 
niezawodnosc i inne eechy. Najdrozszy zestaw Blau - 
punkij Hirsckmann do odbioru z Astry bez instalacji kosz- 
tuje ok. 7 min zl. Za tej samej klasy sprz?t Pace placi si? 
5,9 min zl juz z montazem, przy w pebi porowny walnych 
zdaniem ekip montazowych cechach. 

Wysoko notowany jest sprz?t EchoStar 7 ma bardzo dobre 
wlasciwosci uzytkowe, choc zdarzaj^ si? egzemplarze cz?s- 
ciej niz innych marck trafiajace do naprawy, Tak naprawd? 
warto polecic tuner „na orbit?” (do odbioru z wielu 
satelitow) EchoStar 5500 - drogi, ale to juz sprz?t elitamy. 

Najdrozsze, ale bezspomie najlepsze sa tunery Chaparral 
(wersja monofoniezna powyzej 7 min zl, stereo, z pelnym 
sterownikiem komputerowym - nawet powyzej 13 min zl), 
z ukladami wyszukiwama, autostrojenia, wszelkimi moz- 
liwymi udoskonaleniami i naprawd? doskonale technicznie, 
semiprofesjonalne. 

KONWERTERY 


Przechodz^c do konwerterow, oceniac je mozna tylko na 
podstawie deklarowanych na metryczkach fabrycznych 
wartosciach parametrow: poziomu szumow, wzmocnienia, 
no i oczywiscie pasma cz?stotliwosci^ ktore musi odpowia- 
dac satelicie, z jakiego dice si? korzystac, Najlepsze dost?p- 
ne konwertery majf^ poziom szumow 0,9 dB, ale w pelni 
zadowalaj^ca jest wartosc 1 ,0... 1 ,2 dB. Z kolei wzmocnlenie 
powinno przekraczac 55 dB, Z reguly nie ma istotnych 
odchylek od tabliczek znamionowych nawet mniej reu- 
omowanych firm, ale jesli jest to na przyklad wyrob Sharpa 
lub Mitsubishi (oznaezenie NCR), zyskuje si? calkowitq 
pewnosc. 

Sporo firm przekonuje do tzw. konwerterow zinteg- 
rowunych, podaj^c w prospektach l kartach katalogowych 
ich wyj^tkowo korzystne parametry. Konwertery te nie 
maj^ metryezek, mozna wi?c s^dzic, ze chodzi o caly 
konwerter zintegrowany, a nie sam blok funkcjonalny 
konwertera. A przeciez dodatkowe tlumienie sygnalu wpro- 
wadza polaryzator. Bez w^tpienia najlepsze z dost?pnych s^ 
dwupasmowe polaryzatory FUBA t a z magnatycznych 
najlepsze, wysmienite, choc bardzo drogie polaryzatory 
Chaparral. K raj owe polaryzatory, produkcji rzemieslniczej, 
zadowalaj^co sprawuj^ce si? w ukiadach na Astr?, kosztuje 
trzykrotnie mniej niz np. FUBA . 

Polaryzator moze wyst?powac w wersji z promiennikiem 
(falowodem, ang. feedhorn) albo bez. Jesli bez, trzeba 
dokupic odpowiedni promienmk. Z nim moze bye najwi?k- 
szy problem - chodzi o dopasowanie sposobu mocowania 
do ukladu wsporezego dostarezonego wraz z czasz^. 

CZASZE 


Wielkosc anteny powinna bye dobrana odpowiednio do 
miejsca odbioru, satelity, z ktorego ma si? korzystac i z ok, 
30% zapasem s red nicy uwzgl?dniaj^cym okresowe pogar- 
szanie warunkow odbioru (np, w zi$ pogod?). 1m bardziej 
na wschod i polnoc kraju, tym wi?ksze stosuje si? czasze. 
W Warszawie na Astr? zalecana jest srednica anteny 1,2 m. 
Przy dal szyeh 100 km na wschod jest to juz 1,5 m. Te 
srednice gwarantukj z bezpiecznym zapasem dobry odbior; 
wzrost ceny w porownaniu z zachodem Polski, gdzie 
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wystarcza antena o srednicy 0,8 m, me jest duzy* ale 
nabieraj^ znaezenia problemy z zamocowanienL Do od- 
bioru z innych satelitow potrzebne $$ anteny wi?ksze, 
w Warszawie o srednicy 1,5 m. Jesli chodzi o wybor mi?dzy 
anteny paraboliczn^ i offsetow^, to za pierwsz^ przemawia 
ponad dwukrotnie nizsza cena, nmiejsza wrazliwosc kon- 
wertera na „zaklejenie” przez Snieg i zamokni?cie w czasie 
deszczu przy nieznacznie tylko mniejszym zysku energetyez- 
nym i umiarkowanej wrazliwosci na zaklocenia wywoly wa- 
ne przez opady atmosferyczne (chodzi o osiadanie sniegu 
w dolnej cz?sd czaszy), Antena offsetowa moze miee 
przewag? techniczn^ nad anteny osiowo symetryczn^ w wy- 
padku bardzo malej powierzchni czaszy (pod warunkiem, ze 
w danym rejonie nie wystfpuja opady mokrego sniegu); 
nabiera wowczas znaezenia fakt, ze nie zasiania czaszy 
konwerter i jego wspomiL 

WARUNKI MONTAZU 


Mocowanie anteny powinno bye fachowe: mocne, pewne, 
solidne, Wynika to nie z ci?zaru anteny - male anteny maj^ 
mas? 10.. ,20 kg - lecz duzyeh sil aerodynamicznych przy 
silnycli wiatrach, Stojak powinien zapewnic calkowit*| nie* 
ruehomosc, stabilnosc anteny (w granicach daj^cych ocenie 
si? bez przyrz^dow). 

Kable Iqcz^ce konwerter z tunerem zzalozenia mnsz^ bye 
specjalne. Sygnal z konwertera ma cz?stotliwosc 
950.,, 1750 MHz i w normalnym kabhi dhigosci np, 30 m 


moglby ulec calkowitemu wythimiemu. Dobrze, jesli kabel 
ma zatopione zyly poiaryzaeji, ale polaryzator mozna 
zasilac takze zwyktym przewodem „sieci0wym”, tyle ze 
w podwdjnej izolacji, zabezpieczaj^eej go przed przetar- 
dem. Podobnie z przewodem do zasilania ew. silownika. 
Trzeba unikac prowadzenia kabla w poblizu przewodow 
energetyeznyeh, by wyelimmowac mozliwosc przebicia, 
uszkodzema tunera i porazenia obsluguj^cej go osoby. 
Mniej grozne w skutkach, ale dokuezliwe by ty by zaklocenia 
indukcyjne, Ze wzgl?du na zaklocenia wlasnie przewod 
powinien bye jak najkrotszy, juz dobre przewody 
krajowe, produkowane przez jedn^ z firm polonijnych 
w todzf stosunkowo tanie. No i dose szeroka oferta jesli 
chodzi o kable zagraniezne - firm brytyjskich i japonskich, 
W kazdym razie nrnsi to bye kabel specjalnie do transmisji 
sygnalow w pasmie 950-1750 MHz, o thimiennosd nie 
wi?kszej niz ok, 0,2 dB/m; im dluzszy kabel, tym lepszej 
powinien bye jakosri. Zdarzaj^ si? kable zintegrowane, 
z zylami do realizowania w r szysfkich mozliwych funkcji 
zestawu, ale w cenie do 30 tys, zl za 1 m, 

Silowniki wchodza w sklad drogich zestawow i nabywea 
raezej zdaje si? na specjalistyczne doradztwo i uslug?. 
Istotny jest dlan przede wszystkim sposob programowania 
i wyszukiwania programow. Jesli lubi wygod? i ma duzo 
pieni?dzy, powinien kupic zestaw typu Chaparral - za 
pomoc^ jednego klawisza ustawia si? anten?, wybiera 
program (kanal), zmienia polaryzacj?, po prosta wszystko. 

W uproszczonych wykonaniach zestawow wspolpracuja- 



UKP ELECTRONIC 

Warszawa, ill. Stowackiego 27/33, tel./fax (0-22) 33-49-05 

Systemy TV-SAT firm: chaparral, uni den, pace, cx 

★ Indywidualne i zbioreze ★ Astra i inne satelity 
★ Hurt - Detal - Montaz ★ Gwarancja 18 miesi^cy 

UWAGA! UWAGA! UWAGA! 

Nie masz telefonu? Zadzwon do nas! 

★ Centrale automatyezne 1...4 abonentow z aiarmem 
(moziiwy montaz, homologacja Ministerstwa t^cznosci) 

★ Aparaty telefoniczne ★ Telefaksy (Panasonic, Panafax) 

★ Zmieniamy aparaty sekretarsko-dyrektorskie 
na nowoczesne i tanie systemy elektroniezne 

SZYBKO - TANIO -SOUDN1E 

WAZNE: SPRZfT ZNACZONY NA WYPADEK KRADZ1EZY 


POZYCJE SATELIT6W 

Oceniaj^c mozliwosc odbioru z danego 
miejsca sygnalow emitowanych przez 
wybranego satelit? trzeba sprawdzic, czy 
jest on i tego miejsca „widoczny” na 
niebosklonie, Chodzi oczywiscie nie 
o obserwacj? wzrokow% ale o brak 
przeszkod (wzniesienia, budynki, drze- 
wa) na drodze rozehodz^cych si? prosto- 
liniowo Fal elektromagnetyeznyeh. Polo- 
zenie geostaejonarnego satelity na niebie 
okreslaj^ dwie wspofrz?dne k^towe: azy- 
mut i elewaeja. Pierwszy z nich to k^t 
za warty mi?dzy kierunkiem polnocnym 
a linia prost$ skie rowans z miejsca ob- 
serwacji ku satelicie. W Poisce pozyejom 
satditow r geostacjonarnych odpowiada- 

azymnty od 130 f> do 240°. Z kolei 
elewaeja to k^t mi?dzy poziomem a pro- 
st^ poprowadzonq ku satelieie, Dla na- 
szego kraju zawiera si? on w granicach 
od 14° do 33°. 

Wartosci obu parametrow mozna ob- 
liczyc korzystaj^c z niezbyt skompliko- 
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cych z kilkoma satelitami trzeba wybrac najpierw numer 
satelity, a potem numer programu. 

Silownikiem steruje pozycjoner. Wystarcza w zupelnosci 
np. pozycjoner Uniden 771 z pami?cia mieszcz^cq. dane 
o ustawieniu na 20 satelitow. Tuner i pozycjoner mog$ bye 
umieszczone oddzielnie lub razem, w jednej obudowie. 
Wygodniejsze i nieco tarisze moze bye urz^dzenie zinteg- 
rowane, natomiast oddzielenie tunera i pozyejonera pozwala 
kompletowac zestaw etapami i stopniowac inwestycj?. 

Mozliwosc rozbudowy moze bye waznym kryterium 
wyboru takiego a nie innego zestawu. Niestety nie maj$ jej 
zestawy sygnowane jako przeznaczone do odbioru z satelity 
Astra, np. CX Connection. EchoStar 1500 jest reklamowany 
jako dostosowany do wspolpracy z wieloma satelitami i to 
prawda, w pami?ci ma praktyeznie wszystkie satelity wido- 
czne nad Europe, ale dostrojenie si? do programu nie 
nadawanego z Astry jest wyj^tkowo klopotliwe, wymaga 
nacisni?cia w jednej sekweneji kolejno kilkunastu klawiszy, 
a dodatkowo oddzielnym pilotem trzeba przel^czyc pozyc- 
joner steruj^cy silownik antenowy. 

Wybieraj^c tuner wielosatelitarny trzeba zwrocic uwag? 
na sposob i wygod? obslugi. Dobry pod tym wzgl?dem jest 
Pace, bardzo dobry Uniden - w tym samym pilocie znajduj^ 
si? klawisze do obslugi pozyejonera. 

CZY SAMEMU? 


Na ile dowolnie mozna konfigurowac zestawy? Pominmy te 
oferowane nierozdzielnie ze wzgl?dow handlowych np. 

wanych wzorow, jesli si? zna szerokosc 
geograficzn^ punktu rownika, nad ja- 
kim tkwi satelita i wspolrz?dne geografi- 
czne miejsca odbioru sygnalu. Oparty na 
podobnych wyliczeniach wykres przed- 
stawiono na jednym z rysunkow. 

ZESTAW ODBIORCZY 

Do wymienionych wczesniej paramet- 
row trzeba dopasowac instalacj? odbior- 
cz 4 - rys. 2. Jest to pelny zestaw in- 
dywidualny, ktory mozna bez klopotu, 
korzystaj^c ze zdalnego sterowania, 
przestroic precyzjnie z satelity na sateli- 
t?. Zestawy indywidualne, w znaeznej 
cz?sci w wersji uproszczonej, z nierucho- 
anten^, do skierowania ku jednemu 
tylko satelicie, s$ najliezniej poroduko- 


Amstrad, sprz?t bardzo u nas popularny, ale pracuj^cy 
dobrze tylko na zachod od Konina (konwerter 1,4 dB 
i antena o srednicy 0,8 m). Widocznie nie oplaca si? firmie 
sprzedawac samego tunera czy konwertera, w cenie l^cznej 
najwi?kszy zysk przypada na anten?. 

Tylko pozornie najlepiej bytoby skompletowac sobie ze- 
staw samemu, w rzeczywistosci nie byloby to proste: rodza- 
jow tunerow jest kilkadziesi^t, podobnie anten (czasz). 

Z konwerterami sprawa jest prostsza, przewaznie pasuj^ 
do czasz, ale tez trzeba wiedziec, ze zintegrowany pasuje 
tylko do anteny offsetowej. Bylby problem z niektorymi 
tunerami (. Amstrad , Pace), stosunkowo tanimi - bez ingeren- 
cji do ich wn?trza nie mozna zastosowac anteny parabolicz- 
nej, o zysku niewiele mniejszym, niz offsetowa, a tanszej. 

Ceny calych zestawow zaczynaj^ si? od 3,6 min zl (Amst- 
rad z anteny 0,8 m) i dochodz^ do 25 min zl (Chaparral 
z podwojnym konwerterem, anteny 2 m i pelnym mon- 
tazem). Na montazu mozna zaoszcz?dzic 0,6.. .1,3 min zl; nie 
powinien bye drozszy, pomijaj^c prace „z narazeniem zycia”, 
w miejscu trudno dost?pnym. 

Na decydowaniu si? na samodzielny montaz moze zawa- 
zyc raezej zylka do majsterkowania, niz wzgl?dy ekonomicz- 
ne, bo w gr? wchodzi odpowiedzialnosc za jakosc montazu, 
skutki nieumyslnie spowodowanego zagrozenia i szkod, 
roszczenia gwarancyjne. Im wi?ksza antena i drozszy zestaw, 
tym mniej racjonalne jest samodzielne instalowanie. 

Opinie Krzysztofa Podlasina 
z firmy UKP Electronic 
zanotowal Jerzy Wierzbowski 
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2. Rozbudowany zestaw do odbioru 
TV SAT. 1 - promiennik (falowod) 
w ognisku anteny; 2 - polaryzator 
( mechaniczny lub magnetyezny ) , 
3 - konwerter , 4 - czasza anteny, 
5 - zawieszenie biegunowe pozwalajq- 
ce przestawiac anteny z satelity na 
satelity; 6 - silownik; 7 - stojak; 

8 - kabel do sterowania polaryzator a; 

9 - koncentryczny kabel Iqczqcy kon- 
werter z tuner em ( odbiornikiem TV 
SAT); 10 - wspornik; 11 - kabel do 
sterowania silownika; 12 - urzqdzenie 
do pozyejonowania anteny; 13 - od- 
biornik; 14 - sterownik (pilot); 15 
- odbiornik TV 



3. Spo- 
sob od- 
bioru 
sygnalu 
za po- 
rno cq 
anteny 
pod - 
swie- 
tlonej 
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5. Najwazniejsze bloki funkcjonalne 
konwertera antenowego: 1 - wzmac- 
niacz parametryczny; 2 - pierwszy 
mieszacz; 3 - pierwsza heterodyna; 
4 - wzmacniacz pierwszej czgstot- 
liwosci posredniej, po lewej stronie, 
na wejsciu - f alow 6 d (promiennik) 
umieszczony w ognisku czaszy 
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ognisku wi^zk? fal elektromagnetycz- 
nych docierajccych od satelity. Powinna 
bye odporna na wplywy atmosferyczne, 
sztywna i pewnie zamocowana. Ci?zar 
anteny odgrywa tu mniejszc role, istotna 
jest natomiast odpornosc na podmuchy 
wiatru - wynikajece z tego sily boczne 
mogc osiegae wartosc kilku tysi?cy niu- 
tonow i prowadzic do zaklocen w od- 
biorze, a nawet uszkodzenia instalacji. 

Srednica czaszy decyduje o czulosci 
anteny, im srednica wi?ksza, tym wi?cej 
energii antena wychwytuje i tym wyzszy 
poziom sygnalu oraz lepszc jakosc od- 
bioru mozna uzyskac. W praktyce wy- 
biera si? zwykle kompromis mi?dzy ja- 
koscic przekazu a warunkami technicz- 
nymi i kosztami instalacji. Wybor taki 
zalezy od konkretnego satelity, z ktorego 
chce si? korzystac (charakterystyki - na- 
t?zenia, ksztaltu, a wi?c i zasi?gu wy- 
promieniowywanej przezen wi^zki) oraz 
usytuowania na powierzchni Ziemi miej- 
sca odbioru. 

Czynnym elementem anteny jest kon- 
werter. Jest on sprz?zony z umieszczo- 
nym w ognisku czaszy promiennikiem, 
na ktorym skupia si? wychwytywana 
przez czasz? wi^zka. Dodatkowo mi?dzy 
konwerterem a promiennikiem znajduje 
si? polaryzator umozliwiajecy odbior 
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sygnalow o zroznicowanej polaryzacji 
(moze ona bye pionowa, pozioma, kolo- 
wa prawoskr?tna i kolowa lewoskr?tna). 
Konstrukcja symetryeznej anteny para- 
bolicznej, z promiennikiem umieszczo- 
nym w osi symetrii, w ognisku jest 
bardzo prosta i dlatego byla powszech- 
nie stosowana od zarania TV satelitar- 
nej. Ma jednak dwie wady. Po pierwsze 
w czaszy zbierac si? moze woda i snieg 

- szczegolnie ten ostatni moze powodo- 
wac zaklocenia odbioru. Po drugie pro- 
miennik i konwerter przeslaniajc i elimi- 
nujc z odbioru fal elektromagnetycz- 
nych cz?sc czaszy. Mankamentow tych 
nie ma antena podswietlana (inaezej 

- odsloni?ta lub offsetowa). Czasza jej 
ma ksztalt wycinka powierzchni parabo- 
licznej przesuni?tego w stosunku do wie- 
rzcholka paraboli. Promiennik i kon- 
werter sc usytuowane nisko i nie stojc na 
drodze wiezki biegnecej od satelity. Nie- 
stety, zwrocony ku gorze konwerter mo- 
ze bye „zaklejany” przez mokry snieg, 
a antena jest drozsza niz poraboliezna 
o takiej samej powierzchni. 

Powracajcc do konwertera, jest on 
podzespolem bardzo finezyjnym i w zad- 
nym wypadku amator nie powinien 
sprawdzac, co jest w srodku. 

Konwerter zawiera przedwzmacniacz 


7. Polqczenie z odbiornikiem TV 
anteny satelitarnej i innych zrodel 
sygnalu: 1 - antena do odbioru syg- 
nalow ze staeji naziemnej; 2 - antena 
TV SAT; 3 - odbiornik TV; 4 - mag- 
net ow id; 5 - tuner (odbiornik TV 
SAT) 

wane i kupowane, choc w krajach wyso- 
ko uprzemyslowionych, w miastach 
o rozwini?tej, solidnie zbudowanej i ob- 
slugiwanej sieci kablowej ona wlasnie 
jest znaeznie tansza i zapewnia najlepszy 
odbior. Z czasem w Polsce, w duzyeh 
skupiskach, wygra ona rywalizacj? z in- 
dywidualnymi instalacjami. 

UKtAD ANTENOWY 


Indywidualnych instalacji do odbioru 
programow TV SAT przybywa z dnia na 
dzien. Przyjrzyjmy si? wi?c ich sklad- 
nikom. Na poczetek antena. 

W jej sklad wchodzi cz?sc bierna 
i czynna. Ta pierwsza to wkl?sla czasza 
od tyhi usztywniona rozmaicie uksztal- 
towanymi zebrami, a na obrzezu - za 
pomocc pierscienia lub wywini?tego kol- 
nierza. Bywa ona metalowa (aluminio- 
wa, rzadziej stalowa) lub wykonana 
z tworzywa sztucznego technologic la- 
minowania i metalizowana. Sluzy jako 
zwierciadlo wkl?sle skupiajece w swym 
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wielkiej cz?stotliwosci oraz pierwszy sto- 
pieri przemiany cz?stotliwosci - z pasma 
gigahercowego, w jakim pracuj^ nadaj- 
niki satelitow, na megahercowe, latwiej- 
sze do dalszej obrobki. Sygnal o pierw- 
szej cz?stotliwosci posredniej przesylany 
jest kablem do wejscia odbiornika tele- 
wizji satelitarnej. Konwertery roznia si? 
od siebie zakresem cz?stotliwosci wejs- 
ciowej, wzmocnieniem i wspolczynni- 
kiem szumow. 

Zakres cz?stotliwosci dla wi?kszosci 
satelitow odbieranych w Europie wynosi 


prowadzenia ku antenie jeszcze nast?p- 
nego kabla doprowadzaj^cego napi?cie 
zasilaj^ce. 

Przy w pelni zautomatyzowanym ze- 
stawie wspolpracuj^cym z kilkoma sate- 
litami do zespolu antenowego musi bye 
podl^czona wielozylowa wi^zka prze- 
wodow poprowadzona do sterownika 
ukladu pozycjonuj^cego i odbiornika 
(tunera) znajduj^cych si? wewn^trz bu- 
dynku, w dwoch oddzielnych lub we 
wspolnej obudowie ustawionej obok te- 
lewizora. 


tem, jest tu juz bezwzgl?dnie obowi^zu- 
j^c^ norm^. 

Na koncu lancucha znajduje si? kolo- 
rowy odbiornik TV. Musi on bye w na- 
szyeh warunkach przynajmniej dwusys- 
temowy ( PAL/SECAM ), samoezynnie 
przel^czaj^cy si? z jednego standardu na 
drugi, zaleznie od doprowadzonego syg- 
nalu. Konieczne s$ tez - rzecz jasna 
- odpowiednie gniazda wejsciowe (tzw. 
wejscie po niskiej) i wspolpracuj^ce z ni- 
mi uklady wewn?trzne. 



6 . Bloki 
funkejo- 
nalne 
tunera 


TV SAT 


10,95-11,75 GHz, tylko dla satelitow 
Tele X i TDF jest to 11,75-12,5 GHz, 
a dla Telecomow i Kopernikusa 
12,50-12,75 GHz. Wzmocnienie konwe- 
rterow zawiera si? w przedziale 
50-65 dB. Oczywiscie im jest ono wi?k- 
sze, tym lepsza jakosc odbioru przy 
danej srednicy anteny lub tym mniejsz^, 
a wi?c mniej klopotliwg. anten? mozna 
zastosowac. W wypadku slabego syg- 
natu (niekorzystna charakterystyka wi^- 
zki emitowanej z satelity lub zbyt mala 
antena odbioreza) duze znaezenie ma 
wspolczynnik szumow wlasnych. Dla 
konwerterow najwyzszej klasy wynosi 
on 0,9 dB. 

Do pol^czenia konwertera umieszczo- 
nego przy czaszy z odbiornikiem sateli- 
tarnym (tunerem) ulokowanym w po- 
blizu telewizora uzywa si? specjalnego 
kabla wspolosiowego o rezystaneji 
50-75 Q oraz tlumieniu nie wyzszym niz 
20 dB, przenosz^cego sygnaly o cz?stot- 
liwosci do 2 GHz i poprowadzonego 
mozliwie najkrotsz^ drog^. W wypadku 
nie pojedynezego, jednopolozeniowego 
polaryzatora, lecz jego obrotowego od- 
powiednika potrzebne jest dodatkowe 
rownolegle pol^czenie elastyeznymi 
przewodami zasilaj^cymi jego silniczek. 
Z kolei zastosowanie silnika wspolpra- 
cuj^cego ze sterownikiem do automaty- 
cznego kierowania anteny ku wybrane- 
mu satelicie oznaeza konieeznose po- 


TUNER I TELEWIZOR 

W odbiorniku satelitarnym (tunerze) sy- 
gnal z konwertera ulega wzmocnieniu 
i przez zmieszanie z cz?stotliwoscii£ dru- 
giej heterodyny, wykorzystywanej do 
strojenia tunera, przesuni?ty do pasma 
140 MHz. Z kolei po przejsciu przez 
drugi wzmacniacz cz?stotliwosci posred- 
niej sygnal jest poddawany demodulacji. 
Po tej operaeji ma postac wydzielonych 
sygnalow wizji i fonii i moze bye skiero- 
wany do odbiornika TV. Wszystkie do- 
st?pne na rynku tunery dzialaj^ wg po- 
dobnego schematu, a roznice w budowie 
mq.zq. si? przede wszystkim ze stopniem 
automatyzaeji. W najprostszych urz$- 
dzeniach regulacja odbywa si? tylko r?- 
cznie, za pomoc^ pokr?tel do strojenia 
wizji, fonii i zmiany polaryzacji. Sredniej 
klasy odbiorniki wyposaza si? dodat- 
kowo we wskaznik poziomu sygnalu 
i przel^cznik szerokosci pasma fonii. 
Urz^dzenia wysokiej klasy zawieraj^ cy- 
frowy syntetyzer cz?stotliwosci (co ulat- 
wia dostrojenie do wybranego kanalu) 
i blok pami?ciowy do dostrajania i auto- 
matyeznego wybierania jednego z kilku- 
dziesi?ciu programow. Uklad zdalnego 
sterowania wykorzystuj^cy wi^zk? pro- 
mieniowania podezerwonego obslugi- 
wany za pomoc^ trzymanego w r?ku 
sterownika, popularnie zwanego pilo- 


NIE WSZYSTKO MOZNA 

Krajowe przepisy wymagaj^, by kazda 
antena satelitarna byla zarejestrowana 

- zgloszona w miejscowym urz?dzie po- 
cztowo - telekomunikacyjnym, choc juz 
do przeszlosci naleztj klopoty z urz?d- 
nicz^ zgod^, jakie napotykali pionierzy 
TV SAT. Zamontowanie anteny na da- 
chu budynku musi bye poprzedzone 
uzyskaniem zgody wlasciciela lub ad- 
ministratora domu. Przy instalowaniu 
trzeba brae pod uwag? ewentualne utru- 
dnienia dla innych uzytkownikow bu- 
dynku. Oddzieln^ spraw^ jest prawny 
asapekt odbioru wybranych progra- 
mow. Niektore z nich s$ ogolnie dost?p- 
ne, ale inne - o nastawieniu komercyj- 
nym lecz nie utrzymuj^ce si? z reklam 

- s$ celowo kodowane, w calosci albo 
w cz?sci fonieznej lub wizyjnej i to w spo- 
sob zmieniany okresowo, by utrudnic 
dzialalnosc nielegalnych uzytkownikow. 
Do odbioru takich programow potrzeb- 
ny jest dekoder, ktorego zakup u licenc- 
jonowanego sprzedawey jest rownozna- 
czny z oplaceniem prawa odbioru. 

Szczegolnie atrakcyjny program 
Film-Net jest optacany w Europie Zach. 
za pomoc^ karty magnetyeznej o okres- 
lonej liezbie stopniowo kasowanych jed- 
nostek rozliczeniowych. 

JW 
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1. Spo- 

sob za- 

monto- 

wania 

czujni- 

kow 


☆ 

☆ 

☆ 


BUDOWA 


Na rysunku 2 przedstawiono schemat 
urz^dzenia. Czujnikami dwa termis- 
tory RT1 i RT2 typu NTC , ktore z pote- 
ncjometrem nastawczym RP1 tworzq. 
obwod reaguj^cy zmiang. napi?cia w pu- 
nkcie A schematu na zmian? temperatu- 
ry. Spadek napi?cia wymusza przecho- 
dzenie tranzystora V 1 w stan zaporowy, 


TERMOCZUtY 



2. Sche- 
mat 

urzqdze- 

nia 


a tranzy storow V2 i Y3 w stan przewo- 
dzenia. Przerzutnik Schmitta, ktory two- 
rz^ tranzy story VI i V2 sprawia, ze 
przejscie to odbywa si? szybko, a uktad 
nie wykazuje stanow nieustalonych. Po- 
tencjometr RP1 ustala pr^d termistorow 
tak, aby przy temperaturze pokojowej 
obu czujnikow tranzystor VI przewo- 
dzil, a tranzy story V2 i V3 byly zatkane. 
Potencjometr RP2 reguluje czulosc i his- 
terez? ukladu, tj. czas podtrzymywania 
przekaznika po ustaniu czynnika wymu- 
szaj^cego, czyli po wyrownaniu tempe- 
ratury obu czujnikow. Regulacja ta wy- 
maga korekty punktu pracy obwodu 
czujnikow (dokonuje si? tego potencjo- 
metrem RP1). Przekaznik K zal^cza 
napi?cie zasilania silnika wentylatora. 
Dioda V4 chroni tranzystor V3 przed 
przebiciem. Uklad zasilany jest z trans- 
formatora sieciowego T poprzez prosto- 
wnik pelnookresowy V5-V8 i konden- 
sator filtruj^cy C2. Kondensator Cl 
zabezpiecza uklad przed zaktoceniami 
impulsowymi pochodz^cymi z sieci elek- 
trycznej i innych zrodel. 

MONTAZ 


Wszystkie elementy urz^dzenia, oprocz 
czujnikow RT1, RT2 i transformatora 
sieciowego umieszczono na plytce dru- 


kowanej (rys. 4, 5). Plytk? przylutowano 
do k^townika z blachy mosi?znej. Ma on 
dwa otwory sluz^ce do umocowania 
plytki wkr?tami. Czujniki termistorowe 
umieszczono w oslonkach z rurki termo- 
kurczliwej. Stanowi^ one mechaniczn^ 
oslon? wyprowadzen nie okrywaj^c sa- 
mego termistora. Zapewnia to dobr^ 
wymian? ciepla z otoczeniem i duzg. 
czulosc na zmiany temperatury. 

URUCHOMIENIE 


Po zmontowaniu elementow na plytce, 
pol^czeniu przewodow zasilaj^cych i \q- 
cz^cych termistory z ukladem, nalezy 
przyl^czyc napi?cie zasilaj^ce. Napi?cie 
to na kondensatorze C2 powinno wyno- 
sic ok. 15 V. Oba termistory umiesz- 
czono w poblizu, tak aby ich temperatu- 
ra nie roznila si? od siebie i wynosila 
15...20°C. Suwak potencjometru RP2 
nalezy ustawic w polozeniu srodkowym. 
Potencjometrem RP1 reguluje si? napi?- 
cie w punkcie A tak, aby kotwica przeka- 
znika nie byla przyci^gni?ta. Nalezy tak 
dobrac polozenie potencjometru, aby 
minimalne zmniejszenie rezystancji te- 
mistora RT1 spowodowalo zadzialanie 
przekaznika. Zmian? t? mozna wywolac, 
lekko dotykaj^c termistor palcem. Tak 
wst?pnie wyregulowane urz^dzenie 


Wyciqgi i okapy nadku- 
chenne majq za zadanie 
usmvanie spalin gazo- 
wych oraz pary wodnej 
i zapachow ulatniajqcych 
sig z przygotowywanych 
potraw. W wigkszMcj 
tych urzqdzeh zamonto- 
wany jest elektryczny 
wentylator wzmacniajq- 
cy dzialanie okapu. Wen- 
tylator nalezy wlqczac 
w momencie rozpoczgcia 
prac kuchennych, a wylq- 
czac po ich zakohczeniu. 
Zabiegane panic doom 
czgsto zapominajq o naci- 
snigciu Iqcznika przed 
przystqpieniem do pracy. 
Czyniq to wow czas, gdy 
smazonq cebulg czuc na- 
wet na klatce schodowej. 
Po zainstalowaniu czuj- 
n ika termoelektrycznego 
silnik wentylatora jest sa- 
moczynnie zalqczany 
w kitka sektmd po zdpdle- 
niu palnika gazow ego 
i wylqczany po kilku rni- 
nutach od zakohczenia 
pracy. 
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WYCI^G 

wmontowano do wn?trza okapu. Ilust- 
ruj^ to fot . 1 i 3. Modelowy egzemplarz 
wspolpracuje z fabrycznym okapem pro- 
dukcji zakladow Predom-Metrix. Prze- 
wody zasilaj^ce przykjczono do gtownej 
listwy zaciskowej, przewody kontaktow 
przekaznika K dolutowano do plytki 
fabrycznie wmontowanego l^cznika. 
Elektrycznie jest to rownolegle pofycze- 
nie sekcji 1 k|cznika z przekaznikiem. 
Zapewnilo to normalne dzialanie l^cz- 
nika r?cznego na obu pr?dkosciach ob- 
rotowych wentylatora. Termiczny Rez- 
nik uruchamia wentylator na mniejszej 
pr?dkosci. Przycisni?cie klawisza dru- 
giego biegu powoduje przejscie na wy- 
zsz^ pr?dkosc obrotowc| z rownoczes- 
nym odl^czaniem wyl^cznika termicz- 
nego. Termistor RT1 umieszczono pod 
okapem, w miejscu, gdzie gor<|ce spaliny 
docieraj^ z kazdego z czterech palnikow 
kuchenki, a takze z piekarnika. Miejsce 
to nalezy dobrac doswiadczalnie. Drugi 
termistor umieszczono nad okapem, 
w miejscu gdzie spaliny nie dochodz^. 
Przyl^czono napi?cie zasilaj^ce i zapalo- 
no gaz w najmniejszym palniku przy 
srednio otwartym kurku. Po kilku se- 
kundach wentylator zacz^l pracowac. 

W razie braku reakcji urz^dzenia nale- 
zy znalezc optymalne miejsce dla czuj- 
nika RT1. 

Kolejn^ czynnosci^ regulacyjn^ jest 
uzyskanie maksymalnej czulosci. W tym 
celu przestawiono kurek gazowy na mi- 
nimum i korygowano nastawy potenejo- 
metrami RP1 i RP2. Czynnosc ta nie jest 
konieezna, jesli nie zalezy nam na wl^- 
czaniu si? wentylatora przy kazdym, 
najmniejszym nawet plomieniu gazo- 
wym. Po uruchomieniu i regulacji urz$- 


KUCHENNY 


dzenia plytk? drukowan^ wraz z trans- 
formatorem umieszczono w pudelku 
z tworzywa sztucznego. 

Czujnik termistorowy RT2, umiesz- 
czony nad okapem, reaguje na zmiany 
temperatury pomieszczenia wywolane 
czynnikami innymi niz spalanie gazu. 
Dopiero roznica temperatur pomi?dzy 
czujnikami powoduje uruchomienie we- 
ntylatora. Po zapaleniu gazu termistor 
RT1 ma wyzsz^ temperatur? niz RT2. 
Sytuacja odwrotna lub jednoczesny 
wzrost temperatury obu termistorow nie 
powoduje zadzialania urz^dzenia. Unie- 
zaleznia to uklad od zmian temperatury 
w pomieszczeniu. 

Urz^dzenie pracuje bezawaryjnie pra- 
wie trzy lata. Wskutek sprawnej wen- 
tylacji znikn?la tez jednak ostrzegawcza 
funkeja zapachow. Gdy czuc spalenizn?, 
potrawa najcz?sciej nadaje si? juz tylko 
do wyrzucenia. 

Tekst i zdj^cia: 

Adam Mysliriski 


Spis cz?sci 

Tranzystory: VI - BCIQ9C , 

V2 - BC107, V3 - BC177. 

Diody: V4 - 1N400L V5-V8 - VE1S 
(scalony mostek Graetza) lub cztcry 
szt. IN400L 

Rezystory: Rl, R5, R6 - 2 kft 
R2- 1 ka R3-39kO, 

R4 - 10 kQ 

(wszvstkie MIT 0, 1 25 W). 
Potencjometry: RP1 - 2,5 ka 
RP2 - 22 ka 

Termistory: dowolne NTC o rezys- 
taneji ok. 600 Q w temperaturze 
20°C, najlepiej miniaturowe. 
Kondensatory: Cl - GiF, €2 
- 470 p F. 

Transformator: dzwonkowy lub 
podobny. 


3. Sposob zamontowania urzqdzenia 
wewnqtrz okapu 




4 . Plytka od strony elementow 


5. Plytka od strony druku 
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NAPRAWA 


Na powierzchniach mebli czgsto 
wystgpujq uszkodzenia spowo- 
dowane czynnikami mechanicz- 
nymi - w postaci wgniecen, uby- 
tkow i pgknigc okleiny, pgche- 
rzy powietrznych, otworow po 
gwozdziach - lub chemicznymi, 
wywolujqcymi plamy na oklei- 
nie. Wybor me tody naprawy 
zalezy od rozmiarow i rodzaju 
uszkodzenia. 


MEBLI 


MALE USZKODZENIA 

Wgniecenia i otwory po gwozdziach, 
drobne p?kni?eia 1 ubytki okleiny zale- 
piasi? roztopionym szelakiem lub kitem, 
W tym celu uszkodzona powierzchni? 
nalezy delikalnie oczyscic z kurzu, na- 
st?pnie dlulkiem, skalpelem lub mal^ 
szpachelk^ naniesc kit, ktorego nadmiar 
po utwardzeniu zeszlifowuje si? lub ze- 
skrobuje. 

Dobry kit powinien miec dostateeznij 
twardosc i odpowiednia temperature 
ini?kni?cia, bye latwy do nanoszenia 
oraz podatny na szlifowamc. Podezas 
zestalaaia powinien nieznaeznie si? kur- 
czyc, a po utwardzeniu wykazywac dob- 
rq przyezepnose do drewna, Oto kilka 
przyktadowych receptur. 

Kit klejowy z drobnych trocin lub 
z pytu drzewnego ze bran ego po szlifowa- 
niu restaurowanego mebla, zmieszany 
z klejem stolarskim w celu uzyskania 
konsysteneji pasty. 


Kit szelakowy stosowany pod po- 
wloki polilurowe. Uzyskuje si? go przez 
rozpuszczenie szelaku w spirytusie; kit 
ten dlugo sclinie i nalezy go przechowy- 
wac w zakorkowanej butelce. 

Kit francuski z jednej cz?sci gumy 
arabskiej i dwoch cz?sci wody z domiesz- 
kij takiej ilosci rozproszkowanego kro- 
chmalu, aby byl g?sty, 

Kit pokostowy stosowany do napra- 
wiania mebli narazonych na dzialanie 
wilgoci, na przyklad sprz?tow ogrodo- 
wych. Przygotowuje si? go z 1 cz?sci 
kleju stolarskiego i 4 cz?sci wody. Do 
1 cz?sci takiego kleju dodaje si? 0,56 
cz?sti pokostu l otrzyman^ mieszanin? 
gotuje 2. .3 minuty s stale mieszajac. Kit 
naklada si? na gor^co, a powierzchni? 
szlifuje po zaschni?ciu. 

DUZE USZKODZENIA 

Gdy powierzchnia przeznaczona do na- 
prawy jest duza, nalezy uzupelnic 
wstawkami z okleiny lub drewna litego. 
Material na wstawk? powinien odpo- 
wiadac wiekowi, strukturze i barwic na- 
prawianej czesci mebla. Naturalne skla- 
dniki drewna wysychaj^ i utleniaj^ si? 
z czasem, na skutek czego drewno stare 
jest bardziej porow r ate niz nowc. Poro- 
wata powierzchnia starego drewna ma 
inn 3 struklur? i przy wykanezaniu lakie- 
rami lub politura b?dzie miala zawsze 
ciemniejszy kolor. 

Drewno na wstawki mozna pozyskac 
z elementow starych mebli, ktore juz nie 
nadajij si? do naprawy lub tez z niewido- 
cznego miejsea naprawianego mebla. Je- 
sli nie mozna dobrac materialu o tej 
samej barwie, nalezy uzyc jasniejszego 
i zabarwic go, 

Wstawki powinny miec ksztalt rom- 
bow ? lub r 6 wnoleglobokow r (rys. /), Mo- 
g 3 miec rowmiez ksztalt nieregnlarny lub 
soczewkowy; ze wzgl?du na widoeznose 
ci?cia nie powinny bye stosowane kwad- 
raty czy prostok^ty. 

Najpierw nalezy wykonac z okleiny 
w r zornik, ktory zakryje powierzchnia 
uszkodzomp Ostrym nozem stolarskim 
lub igh} odrysowac wzornik na okleinie 
i na zniszczonym miejscu, a nast^pnie 
tak wydlutowac lub wyci^c z okleiny lub 
kaw r alka drew r na litego, aby zostala linia 
na obydwu obrysach [rys. 2 ), Wstaw^ka 
powinna bye grubsza lub miec takq sam^ 
grubosc jak kawalek usuni^ty z mebla, 
Wyci^t^ wstawk^ nalezy przymierzye. 
Jezeli doktadnie pasuje, na jej spod na- 
niesc kiej, DIa unikmecia odblyskow na 
powierzchni wstawk? nalezy wkleic tak, 
aby jej uklad slojow rocznych byl prze- 
ciwny niz w meblu. Metod? tfj nazywa si? 
lamaniem zamkni?tym. 





1. Ksztalty wstawek (latek) 

2. Sposob wyc mania wstawek 

3 . Mocowanie ply ty do oskrzyni sta- 
in: a) zamaskowanym wkr^iem, 
b) wklejkq mo cow ana na czop i 
wkref, c) wklejkq mocowanq klejem 
i wkrgtami, d) wklejkq mocowanq 
klejem 

PECHERZE POWIETRZNE 

cz?sto spotykan^ wad^ w r stare] oklei- 
nie, Male p?cherze usuwa si?, prasuj^c 
oklein? gor^eym zelazkiem {przez mok- 

szmat?), a nastepnie przyciskajqc j^ 
sciskiem do podloza, az do utwardzenia 
roztopionego starego kleju. Duze p?che- 
rze wymagaj^ najcz?sciej otwarcia za 
pomocij dwoch delikatnych ci?c bocz- 
nych i jednego w poprzek wlokien. Po- 
niewaz stara oklein a jest krucha, przed 
naci?ciem nalezy j^ naparow r ac, up, po- 
przez przew r od gumowy, ktorego jeden 
koniec naklada si? na dziobek czajnika 
z gotuje si? wod^ a drugi umieszcza 
nad p?cherzem. Gdy okleina stanie sie 
gi?tka, nalezy wpuscic jedni| lub dw r ie 
krople kleju (zaleznie od w r ielkosci pe- 
chcrza), wcisn^c p?cherz i wytrzec nad- 
miar kleju. Pod stopki sciskow nalezy 
podlozyc papier (nawoskowany) lub fo- 
li? i drewmana przekladk?. 
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4 . Wzmocmenie p^knierej plyty 

ZNISZCZONA OKLEINA 

Gdy nie mozna jej naprawic, Irzeba 
calkowicie wy mien id. W tym cetu nalezy 
zmoczyc powierzchni? gorqc^ vvod^ 
i przeci^gn^c kilka razy rozgrzanym 
zdazkiem, stopniowo podwazajtjc i zdej- 
muj^c okiein?, Jezeli jest mozliwosc po- 
wtornego uzycia okleiny, nalezy j^ zmye 
z kieju, zaprasowac (az do 
wyschni?ria) i ponownic 
nakleic na oczyszczone 
podloze. Mozna tez na- 
grzewac oklein? gor^cym 
powietrzem dmuchawy 
sluzacej do usuwania sta- 
rych powtok olejnych. 

W meblach wspolczes- 
nyeb cz?sto odkleja si? 
sztuczna okleina (folia) na 
wijskich powierzchni ach. 

Wowezas na we\vn?trzn^ 
stron? okleiny i oczyszczo- 
ne podloze naklada si? 
cienka warstw? kleju Wi- 
kol i zaprasowuje oklein? 
zelazkiem. 

PLAMY 


trudne do usuni?eia, gdyz wnika on 
gl?boko w drewno, szczegolnie jesli po- 
wtoka wykonczeniowa jest znlszczona, 
np. w starych biurkach. Plamy takie 
mozna zmniejszyc lub calkiem usun^c, 
dziafaj^c na nie amonlakiem lub roz- 
tworem kwasu szczawiowego. Oddzialy- 
wanie chemiczne powinno trwac tak 
dlugo, az b?dzie widoczny skutek (cz?sto 
musi bye powtorzone). Naniesiony 
szmutkq lub p?dzdkiem odezynnik po- 
zostawia si? na pewien czas na powierz- 
chni mebla, a nast?pnie sriera. Po takim 
zabiegu mogi| pozostac biale plamy, 
ktore nalezy zlikwidowac przez weiera- 
nie w te miejsca oleju Inianego lub poli- 
tury. Jezeli plama atramenlowa znajduje 
si? tylko na powierzebni wykonczenla, 
to mozna 14 usumie przez oczyszczenie 
past4 ze sproszkowanego pumeksu i ole- 
ju Inianego, Nast?pnie nalezy sczyscic 
past? mi?kk^ szmatkij nas^ezon^ ter- 


pentymj. Jezeli ten sposbb nie okaze si? 
skuteezny, pozostaje zeszlifowame wy- 
konezenia. Nalezy jednak pami?tac, ze 
takic post?powanie jest bezeelowe w wy- 
padku drewna nie wykonezonego. 

Jesli plamy z atramentu znajd$ si? na 
drewnie jasnym, to po ich usuni?ciu 
moze pozostac eiemniejszy slad. Wow- 
czas na to iniejsce trzeba nalozye warst- 
w? bezbarwnego wosku. 

Biale plamy z wina i wody likwiduje 
si? olejem Inianym. Nanosi si? go czub- 
kiem palca lub korkiem od butelki 1 moe- 
no naeiskaj^c weiera w plam?, co powo- 
duje rozgrzanie drewna lub rozgrzanie 
i zmi?kczenie politurowanej powierzdi- 
ni. Umozliwia to wsiqkanie oleju, dzi?ki 
czemu pogl?bia barw? drewna lub poli- 
tury. Jesli nie uda si? zmi?kczyc powloki 
politurowej, mozna uzycnieco spirytusu 
i oleju Inianego. Po wywabieniu plamy 
i odezekaniu 48 godzin, az politura stwa- 
rdnieje, nalezy j^ polerowae wos- 
kiem. 

Swieze plamy z tluszczu posypnje 
grubq warstw^ soli lub talku 
pozostawia na 24 godziny. Po 
uplywie doby sol lub talk si? usuwa, 
a powierzchni? poleruje welnianq 
szmatk^. Na plamv zastarzale 
naklada si? papk? z magnezji 


Najcz?stsze s^ plamy z at- 
ramentu, wina, wody, 
tluszczu oraz pozosta- 
wione przez 
j^ki i g0r3.ee 
Plamy z 
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i terpentyny. Calkowicie suchy proszek 
si? usuwa, a powierzchni? poleruje. Jesli 
plama nie zniknie, zabieg nalezy po- 
wtorzyc. 

Biale plamy po gorqcych naczyniach 
usuwa si? jednym ze sposobow: 

• przez pocieranie ich parafm^ i polero- 
wanie korkiem, a nast?pnie welnianq 
szmatki^; 

• przez wcieranie mieszaniny oleju Inia- 




6. Listwy stahiUzujqce ksztah pfyty 



7. Naprawa pgknigc ramiakow krzy- 
wolmiowych 


8 , Naprawa uszkodzonych nog toczo - 
nych: a, h) koikami, c) nakladkami 



nego i nafty w stosunku ilosciowym 1:1; 
• przez silne wcieranie lub nalanic na 
zaplamione miejsca terpentyny i oleju 
lnianego, zmieszanych w rownych cz?s- 
ciach, a nast?pnie po 2 godzinach wtar- 
ciu wosku i wypolerowaniu, 

Plamy pozostawione przez muchy 
i paj^ki mozna usance przez rozprowa- 
dzenie 2 lyzeczek krochmalu lub m^ki 
ziemniaeznej w 4 lyzeczkach oliwy 1 po- 
cieranie wat^ namoezon^ w pa pee, Po 
wyschni?ciu polerowac welnianq szmat- 
kij do potysku* 

PEKNIECIA PLYT 


P?kni?t^ plyt? cz?sto mozna skleic, 
W tym celu miejsca wokol p?kni?c czysci 
si? z kurziL wosku, farby czy innego 
wykoriczenia. Jesli p?kni?cie jest blisko 
brzegu, mozna je powlec klejem i docis- 
n$c sciskami poprzez podkladki (nad- 
miar wycisni?tego kleju trzeba zebrac, 
zanim wyschnie). 

P?kni?eia w srodku plyty trudne do 
naprawy, poniew F az na ogol nie mozna 
icb scisn^c (zbvt duzy docisk moglby 
spowodowac uszkodzenie brzegow), Je- 
zeli p?kni?cie jest duze, mozna je wypri- 
nic kawalkami okleiny lub drewna. Wie- 
lu konserwatorow wydlutowuje od we- 
wn<|trz mebla w^skie paski drewna i uzy- 
wa ich do wypetnieh widocznych, p?k- 
ni?tych powierzchnL Niewidoczne po- 
wierzchnie p?kni?eia, np. scian tylnych, 
mozna wypelnic drewnem tego same go 
gatunku, ale niekonieeznie dobranym 
wiekiem i barwrp Takie uzupelnienie 
p?kni?c zwane jest szpanowaniem, Male 
p?kni?cia mozna wypelniac kitem. 

Jesli p?kni?cie nie jest na brzegu l^czo- 
nych elementow, nalezy je oezyscic, na- 
puscic kleju i scisnitc sciskami, Sklejone 
p?kni?cia mozna wzmacniac wklejkami 
(fot. 4). 

WYPACZENIA PtYT 

Plyty stolow, wieka skrzvh i inne demon- 
ty ply to we cz?slo si? paez^, jesli nie 
prawidbwo laczonc z oskrzyniq. Przy- 
czyn^ paezenia si? jest rowniez roznica 
w wykoriczeniu ich wierzchniej i spod- 
niej powierzchnL Wi?kszosc wypaezen 
doty czy wierzchniej powierzchni plyt, 
Jesli wypaezenie jest niewielkie cz?sto 
wystarezaj^ k^towe wklejki lub inne 
sposoby moeowania przcdstawione na 
rys. 3. Przed przyst^pieniem do mo- 
cowan ia wklejek nalezy sprawdzic 
oskrzyni? lub ram? i w razie potrzeby 
skleic )§. 

Przy wi?kszych znieksztalceniach, aby 
wyprostowac wypaezon^ desk? lub ply- 
t? } nalezy nawilzyc jej powierzchni? wo- 



d^, uloiyc plyt? na dwdeh belkach 
(50x100 mm) tak, aby opierala si? 0 nie 
brzegami, wypuklosciq do gory {m, 5), 
a nast?pnie na srodku plyty umieszcza 
si? ci?zarek oparty na belce. Tak ob- 
ci^zonii plyt? lub desk? nalezy pozo- 
stawic przez 24 godziny, Podtrzymywa- 
nie i obci^zanie elementu powinno bye 
rownomieme wzdluz pelnej dlugosci wy- 
paezonej plyty, Jesli plyta si? nie wypros- 
tuje, w r yzej opisane czynnosci nalezy po- 
wtorzye. 

W wypadku duzy eh wypaezen mozna 
stosowac metod? nawilzania, kladqc 
mokre plotno na rowkowanq stron? 
i stawiaj^c plyt? w poblizu zrodla ciepk. 
Po wyprostowaniu si? plyty naiezy za- 
mocowac y\ w meblu. Ten sposob moze 
jednak powodowac p?kanie plyty pod- 
czas jej wysychania. 

Jesli krzy wizna plyty jest duza i jedno- 
czesnie zcwn?trzna powierzchnia jest 
wypukta, to na wcwn?trzncj, wkl?slej 
powierzchni nacina si? wzdluz calej jej 
dlugosci rowki w odst?paeh co 15 mm 
(lub wi?ksz>^ch) i gl?bokosci 3/4 grubosci 
plyty, Nast?pnie w rowki wkleja si? 
paski forniru ksztalcie klina, grubsze 
od rowkow, dzi?ki czemu nasl?puje pre- 
sto wan ie plyty. Potem scina si? dhitem 
nadmiary klinow i ewentualnie wygladza 
powierzchni?. 

Inna metoda, wvkorzystywana przez 
konserwatorow, polcga na zastosowa- 
niu dwoch lub trzech listew poprzecz- 
nych, klore umieszcza si? na wewn?lrz- 
nej stronic plyty w poprzek wlokicn tak, 
jak to przedstawiono na rys. 6 > Przed 
wprowadzeniem listew nalezy usun^c 
w’ypaczenie. np. przez nawilzenie plyty. 

PEKNIECIA ELEMENTOW 
GRANIAKOWYCH 

Aby zlikwidowac p?kni?cie krzywolinio- 
wego ramiaka krzesla (rys. 7) nalezy : 

• oezyscic powierzchni? p?kni?tych cz?- 
sci ramiaka; 

• wywiercic otwory na wkr?ty tak, aby 
Iby mogly zagiebic si? w drewno na 
ok, 5 mm; 
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10. Naprawa uszkodzenia nogi krzy - 
wolmiowej 


1 1 1 Wymiana uszkodzonej szczebliny 
w oparciu krzesla 


12. Wyciqganie gwozdzia z uzyciem 
ochronnej podkladki 


• naniesc klej na powierzchni? sklada- 
nych elementow; 

• skleic i scisnijc wkrelami; 

• otwory wypelnic drewnianymi kolka- 
mi lub kitem (na wypuklo, gdyz kit ma 
tendencj? do kurczenia si?). 

Nogi p?kaj^ zwykle w miejscu Ecze- 
ma ich z J^czyn^ lub ram 4 krzesla czy 
stolu. Jezeli p?kni?cia nie mozna skleic 
Jab odlamane czesci zostaly zgubione, to 
w wypadku mebla zabytkowego, aby 
zachowac maksymalnie stary material 
dorabia si? tylko brakuj^ee cz?sci* nato- 
miast w meblu wspolczesnym mozna 
sobie pozwolic na dorobienie calej nogi, 
Na rys . 8 przedstawiono trzy sposoby 
naprawy nogi toczonej. Zlamam* nog? 
(ryj. 8d) nalezy skleic i czekac, az klej 
stwardnieje, nast?pnie od spodu nogi 
wywierdc otwor poza lini? zlamania, 
wkleic lub wkr?cic kolek. Podobnie na- 
prawia si? nog? p?kni?ta (rjx 8b), Na- 
prawianie nogi w sposob przedstawiony 
na rys. 8c nie powinno bye stosowane 
w wypadku mebli zabytkowych, gdyz 
usuwa si? tu zbyt duzo starego materia- 
lu. 

fnny rodzaj uszkodzen nog przedsla- 
wiono na rys. 9 i 10. W wypadku od- 
lamania si? i zagubienia kawalka ele- 
mectu nalezy wygladzic dlutem wylama- 
n r 4 powierzchni?, dokleic do niej dob- 
rany barw^ i rysunkiem klocek, wyrzez- 
bic go, a nast?pnie wykohezye pilnikiem 
i papierem sdernym (ryx 9). 

W wypadku uszkodzenia przedsta- 
wi onego na rys, JO nog? nalezy przy- 
ci^c, a dorobiony do niej kawalek przy- 
kieic i przymocowac kolkami lub wkr?- 
tami, maskujqc ich iby, Trzeba pami?- 
tac, ze krzeslo musi bye stabilne, a wi?c 
jego nogi musz^ konezye si? w jednej 
poziomej plaszczyznie. Lepiej wi?c bra- 
kuj^cy kawalek wykonac dluzszy, a po* 
tem po dokiejeniu go do ztamanej nogi 
zrownac z pozostalymi. 

Wymian? zlamanyeh szczeblin opar- 
cia przedstawiono na rys. 11 . Poniewaz 
gome gniazdo jest gl?bsze, mozna w nie 
wlozyc szczeblin? do oporu, nasun^c 
nad dolne gniazdo i opuscic* 


SKORODOWANE 
GWOZDZIE I WKRtTY 

Cz?sto trzeba usance zniszczony, zardze- 
wialy wkr?t lub gw r 6 zdz. Jesli wkr?t nie 
daje si? wykr?cic, nalezy nakropic nan 
bardzo rzadki olej maszynowy lub naft? 
oczyszczon^ i nadal probowac wykr?cid 
Jesli leb wkr?ta urwie si? lub ulegnle 
zniszczeniu naci?cie na wkr?tak T najlepiej 
jest nawiercic przez glowk? wkr?tu otwor 
0 srednicy mniejszej od potowy Iba wkr?- 
tu i wykr?eie srubokr?tem (o szerokosci 
ostrza wi?kszej od srednicy otworu) przez 
wcisni?cie go tak, zeby jego boki naci?ty 
wlasne slady na brzegach otworu. Jesli la 
metoda nie da pozylywnych rezultatow, 
to trzeba przewierdc wkr?t do korica, 
a nastepnie go wyj^c. 

Jesli leb wkr?ta si? urwal, a cz?sd 
mebla utrzymywane przez wkr?t si? roze- 
szly, wystarezy podniesc jedmj z tych 
cz?sd, nieco wy r bic wkr?t i wykr?cic. 

Wyjmowanie gw r ozdzi jest cz?stym 
problemem w procesach restaurators- 


kich. Gwozdzie z kwadratowym trzpie- 
niem, i duzym Ibem trudno usun^c. Jezdi 
pol^czenie jest przelotowe i koniec gwoz- 
dzia jest w r idoczny ? wowczas mozna 
(przez wywarcie na ostrze gwozdzia sil- 
nego nacisku) spowodowaejego cz?scio- 
w ? e wysuni?cie. Czasami pod przybity 
przedmiot mozna wbic klin i uderzaj^c 
go, zluzowac caly element razem z gwoz- 
dziem, Pozniej uderzaji|c w element z gory, 
mozna chwyric leb gwozdzia obc?gami. 
Aby nie uszkodzic powierzchni mebla, na- 
lezy pami?tac o podlozeniu metalowej pod- 
kladki pod obc?gi. Gdy gwozdz zostanie 
cz?sciowo wydqgni?ty, metalowi| podkiad- 
k? nalezy zast^pie grubym kawalkiem dre- 
wna ( 775 . 12), Moze si? zdarzyc, ze uderze- 
nie w element spowoduje zagi?bienie si? 
gwozdzia w drewno. W takim wypadku 
najlepiej przepilowac gwozdz w szczelinie 
utworzonej mi?dzy zluzowanymi elemen- 
tami. Leb gwozdzia mozna takze wyprowa- 
dzieprzebijakiem, lecz wowczas powierzch- 
nia moze ulec uszkodzeniu. 

Tekst i zdj^cie: 
Irena Swaczyna 


Oferujemy im porto wane glosntki, 
zwrotnice elektryezne, gniazda 
wejsctowe, pierscienie dekoracyj- 
ne, metalowe stacks oslaniaj^ce \ in- 
ne eiementy do samodzielnego 
montazu zest a wow gtosnikowych 
o nast^pujacych parametrach: 
Moc znamionowa: 
od 40 do 100 W 
Moc muzyezna: 
od 60 do 150 W 
Impedancja: 8 Q 
Pasmo przenoszenEa: 

30-50 Hz do 20 kHz. 

Bezplatnie wysytamy kata log z da- 
nymi techmcznymi, cenami oraz 
propozycje rozwiE|zan 
konst rukcyjnych. 


GRELTON 



34-400 Nowy Targ, ul. Crel 61 
tel. (0187) 66 351 fax (0187) 62 102 
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2. Plan pokoju 
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Niniejszy artykul adresu- 
jemy przede wszystkim 
do osob, ktorych miesz- 
kania majq metraz powy- 
zej przecigtnej krajowej. 
Moze on rowniez zainspi- 
rowac tych wszystkich, 
ktorzy myslq o moderni- 
zacji domu lub dopier o 
planujqjego budowg, Na 
tym etapie jeszcze wszys- 
tko jest mozliwe. Nalezy 
tylko dobrze przemyslec 
szczegoly, aby pdzniej 
niepotrzebnie nie burzyc 
scian lub przenosic drzwi 
tam, gdzie pierwotnie ich 
nie planowano. 
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5. Kominek 


4. Cztjsc wypoczynkowa pokoju 


Szcz^sliwi posiadacze duzych mieszkari 
w starym budownictwie lub wlaseidele 
domkow jednorodzinnych jeszcze do 
niedawna standi si^ wydzieiic osobno 
pokoje, ktore mialy pelnic funkcj? jada- 
Ini i osobno pokoje. ktore mialy stano- 
wic oaz? spokoju I sluzyc tylko wypo- 
czynkowi, Cz^sto odbywaio si$ to kosz- 
tem powierzchni i jeden duzy pokoj, 
jezeli to tylko bylo mozliwe, dzielono na 
dwa mniejsze. Niekiedy l^czono rozsu- 
wanymi drzwiami. 

Obecnie coraz cz?sciej spotyka si^ 
sytuacje odwrotn^. Zm^czeni ogolnie 
panuji|c<£ ciasnotq coraz cz^sciej marzy* 
my o duzym i przestronnym mieszkaniu. 
Jezeli to tylko mozliwe, d^zymy do po- 
wi^kszenia istniej^cyeh maiych wn^trz 
przez rozebranie sdany i polqezenie 
dwoch pomleszczen w jedno lub celowo, 
tak jak to przedstawiono na fotogra- 
fiach, z gory rezygnujemy z dzielenia na 
korzysc - nzyskanej w ten sposob - prze- 
strzeni. Ale pami^tajmy, ze duze to nie 
znaczy zagracone. Wszystko musi bye 
przemyslane i zgodne z potrzebami do- 
mownikow. 

Na rysunku 2 przedstawiono plan po- 
koju, ktory pocz^tkowo by! zaplanowa- 
nyjako dwa osobne pomieszczenia, po- 
h^ezone rozsuwanymi drzwiami, Jeszcze 
w trakeie budowy zdecydowano, ze b$- 
dzie to jeden duzy pokoj, pelniqcy funk- 






5. Polk l w przeswicie sc iany 

Ponadto ta niewielka scianka czyni nie- 
widocznym - od wypoczynkowej strony 
pokoju - wejscie do kuchni, a jednoczes- 
nie - dzi?ki przeswitowi z polkami - me 
stanowi sztucznego tworu, lecz jest In- 
tegra ln^ cz?scb salon u. Na przeeiwleglej 
dluzszej scianie zbudowano kominek 
(foL 3) i murowany regal (fot. 9 i 10). 
W cz?sci jadalnej znajduje si? komo- 
da-bufet, duzy stol i pianino! Natomiast 
k^cik wypoczynkowy wyposazono 
w wygodn^ kanap?, dwa fotele i stolik 
(Jot. 4). Na suficie zamontowano atrapy 
belek stropowych. 

POtKI W PRZESWICIE 
SCIANY 

Mozna je (Jot, 5) zrobic w dwojaki spo- 
sob, Pierwszy polega na nawierceniu 
otworow na trzpienie na gl?bokosc ok. 
3b mm po obu stronach przeswitu seia- 
ny (srednica wiertla powinna bye nieco 
mniejsza od srednicy trzpienia), a na- 
st?pnie osadzeniu trzpieni na lekki 
weiskj tak aby wystawaly poza kraw?dz 


6 . Zamocowania polki 

sciany 10... 15 mm. Aby polki byfy unie- 
ruchomione a trzpienie niewidoczne, 
w jednym koricu polki nalezy wykonac 
otwory o srednicy nieco wi?kszej od 
srednicy trzpieni a, tak aby luz umozliwil 
iekkie odchylenie polki do gory i w ten 
sposob ulatwil jej zalozenie. Z drugiej 
strony polki - za pomoca dluta - wyko- 
nuje si? podei?cia na trzpienie, Podci?cia 
takie mozna wykonac z obu stron polki 
zamiast wiercenia otworow, co ulatwi jej 
zalozenie, ale uezyni mniej stabilnip 
Podci?cia i otwory wykonuje si? w dolnej 
cz?sci polki, tak aby pozostala cz?se 
miala odpowiedni^ wytrzymabsc 
(ry.v. 5), 

Drugi sposob polega na wykonaniu 
obramowania otworu deskami, do kto- 
rych mocuje si? polki srubami lab nawet 
gwozdziami. Calosc konstrukcji wyko- 
nuje si? poza otworem i gotow^ montuje 
w przeswicie. Nalezy jednak pami?tac, 
ze ten sposob mozna stosowac tylko 
w otworach wykonanych bardzo dokla- 
dnie; w innym wypadku ujawnb si? 
wszelkie niedokladnosci (krzywizny) 
murowania i tynkowania. 
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foL 

Stanisbw 
Bugdana wicz 


cj? jadalni i salonu rownoezesnie, Po- 
nadto zrezygnowano ze wszystkich 
drzwi bcz^cych ze sob^ duzy pokoj, 
kuchni? i hoi na dole, W ten sposob 
uzyskano ciekawy efekt przestrzenny, 
Nie wszystkim si? takie rozwi^zania po- 
dobajsp Niekiedy jednak podzialy op- 
tyczne s*j o wide ciekawsze od tych 
faktyeznie istniej^cych. 

W prezentowanym salonie-jadalni 
kazda z dbzszych scian pelni zupefnie 
odmlenne funkeje. Jedna, ta naprzeeiw- 
ko wejsria (Jot, 1), \§ciy optyeznie obie 
cz?sci pokoju, a drnga, przeciwlegla 
- dzieli. Akcentem dziel^cym to pomiesz- 
ezenie na dwie odr?bne cz?sci jest pozo- 
stawiona cdowo po stron ie wejscia do 
kuchni i holu ez?sc zaplanowanej wczes- 
niej sciany, w ktorej wykonano dodat- 
kowo przeswit z polkami (fot . 1 i 5), 


7. Kominek; widoczna wanna na po- 
pvdl oraz zawinigte z przodu poprze- 
czne prgiy rusztu t zahezpieczajqce pa - 
Iqce sig drewno przed wypadnigeiem 
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KOMINEK 


Przekroj przez scian? kominowq przed- 
stawiono na rys. 8 . D61 kominka wyko- 
nany jest z ciemnobr^zowej cegly zarood- 
pornej (klinkieru), Komora paleniskowa 
ma wymiary: szerokosc 800 , gl?bokosc 
550 i wysokosc 680 mm. D61 komory 
zajmuje wanna o wysokosc i 80 mm wy- 
konana z czamej blachy slalowej, w kto- 
rej zbiera si? popioh Nad blaszanq wann^ 
umieszczono ruszt, na ktory kladzie si? 
drewno. Ruszt w postaei kratowniey jest 
zrobiony ze stall zbrojeniowej. Z przodu 
poprzeczne pr?ty rnsztu 53 podwini?te. 
Poza funkcja esteiyczna dzieki takiemu 
ich uksztaltowaniu zabezpieezono si? 
przed mozliwoscia wypadania z kominka 
palqcych si? drew (fot. 7). Gor? kominka 
wykonano z cegly. 

Na podlodze przed kominkiem znaj- 
duje si? oslona z kutej blachy o wymia- 
rach 1400x700 mm ? zabezpieczajqca 
przed uszkodzeniem lub pozarem drew- 
nian^ klepk?. 


MUROWANY REGAL 

Murowany regal - znajduj^cy si? po tej 
samej stronic co kominck (fot. 9 i 10) 
i wykonany z tego samego materials tj. 
z eiemnobrpowej cegly zaroodpomej 
- laczy optyczme w integral calosc obie 
ez?sci pokoju. Usytuowany naprzeciwko 
k^cika wypoczynkowego, odgrywa role 
mebla wielofunkcyjnego, Jego wykona- 
nic jest bardzo proste. Najpierw wykonu- 
je si? podest z cegly ukladanej na ptasko, 
a nasl?pnie muruje scianki z klinkieru na 
z^danst wysokosc i gl?bokosc + Murowa- 
nie musi bye bardzo dokladne. Odstepy 
mi?dzy stiankami zalezq od przeznaeze- 
nia regain. Pionowe scianki regalu wyko- 
nuje si? z eegly klinkierowej murowanej 
na plasko. Nalezy pami?tac o starannym 
doborze cegiel. Musz^ bye one rowne, nie 
poobijane i nie pop?kane< Podczas mura- 
wania scianek nalezy rowmez pami?tac 
o pozostawieniu przepustow na przewo- 
dy elektryezne (rys. //). Ponadto wszei- 
kie zabrudzenia i zachlapania cegiel nale- 


zy natychmiast zmywac, a by nie pozos- 
tawic, pozniej trudnych do zmycia, plam, 
Zapraw? mi?dzy ceglami cz?sciowo wy- 
biera si? (za pomoc^ listewki) na gi?bo- 
kose 10 mm, tak a by pozniej w miejsce to 
mozna byio wsun^c polk?. W ten sposob 
wykonana scian ka umozliwi pozniej do- 
wolne rozmieszczanic polek. Polki do 
murowanego regalu mozna wykonac 
z grubego szkla lub sztywnej, kilkuwarst- 
wowej sklejki. 

Murowany regal wykonezono od gory 
10 cm zelbeiow^ plyt^ na ktoni potozono 
sosnowe deski klejone na styk. Aby uwy- 
puklic faktur? slojow, cala drewniana 
plyta przed zalozeniem i bejeowamem 
zostala w specjalny sposob przypalona* 
Do tego celu uzyto szerakiego palnika 
gazowego (ok. 50 mm), znajduj^cego si? 
w typowym zestawie do luto wania i na- 
grzewania na gaz propan- butan. Lekkie 
nadpalenie powierzchni drewna, a na- 
st?pnie oczyszczenie jej okr^gl^, stalow^ 
szczolkjj daje w rezultacie bardzo cieka- 
wy efekt plasty czny. Po tym zabiegu 




9. Widok na czgsc wypoczynkowq 
pokoju po stronie sciany z kominkiem 


11, Mu row any regal ; konstrukcja 
oraz sposoh mocowania poiki w mu- 
r a wane/ sc lance 



10. Muro warty regal; widok ogolny 




drewno zabejcowano na ciemny brp 
i polakierowano. Zapraw$ mi^dzy ceg- 
lami (po dobrym wyschni^ciu) pdmalo- 
wano na kolor kontrastuj^cy z barw*| 
klinkieru. 

Nad murowanym regaiem znajduj^ si§ 
poiki na ksipki, mocowane prostopadle 
do sciany za pomoc^ trzpieni na lekki 
wcisk (dokladny opis w listopadowym 
numerze ZfS). 

Cale wn^trze, dzi§ki odpowiednio dob- 
ranym drobiazgom, stanowi integrator 
calosc i ma niepowtarzaln^ atmosfer§. 

Roma Iolanta Krol 
Stanislaw Rogdanowicz 
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OCIEPLENIE DRZWI 
WEJSCIOWYCH 

Nieszczelne drzwi to niepotrzebne straty 
ciepla, dlatego warto przed zim^ doklad- 
nie si? im przyjrzec i dokonac koniecz- 
nych napraw lub je dodatkowo ocieplic. 
Na rysunku przedstawiono ocieplenie 
drzwi za pornoc;* paska filcu szerokosci 
25. ..30 mm. File przykleja si? lub przybi- 
ja do oscieznicy. Paski filcu zabezpiecza 
si? dodatkowo listw^ drewnianq. grubo- 
sci 5... 8 mm, ktor^ przybija si? do osciez- 
nicy w odst?pach co 25. ..30 cm. Ponadto 
trzeba sprawdzic, czy nie ma ubytkow 


tynku i nieszczelnosci na styku osciez- 
nicy ze scian^. W tym celu nalezy ode- 
rwac listw? przyscienn^ w pomieszcze- 
niu i ewentualne nieszczelnosci uzupel- 
nic pakulami, wyrownac zapraw^ gip- 
sow$ i ponownie przymocowac listw?. 

Dodatkowym zabezpieczeniem moze 
bye obicie skrzydel drzwiowych skajem 
z izolacjg. z welny mineralnej lub g^bki. 



IZOLACJA GRZEJNIKA 

Grzejnik w mieszkaniu umieszczony jest 
z reguly we wn?ce pod oknem. W tym 
miejscu sciana jest ciensza i wi?ksze s^ 
tarn straty ciepla. Aby je zmniejszyc 
mozna zamocowac na scianie za kalory- 
ferem plyt? pilsniow^ z przyklejoni| foli<| 
aluminiow^. W ten sposob uzyska si? 
podwojny efekt: z jednej strony - dodat- 
kowo zaizoluje scian?, a z drugiej - cieplo 
z grzejnika odbite od folii aluminowej 
w calosci b?dzie skierowane na pokoj. 



STOJAK NA MOKRE OBUWIE 

Mokre, zablocone obuwie najlepiej usta- 
wiac na stojaku wyposazonym w rynien- 
k? na skapuj^c^ z obuwia wod?. Na 
rysunku przedstawiono przykladow^ 
konstrukcj? stojaka. Rynienka moze bye 
blaszana lub z tworzywa sztucznego (ku- 
weta fotograficzna). Dbalosc o ezystose 
podlogi w przedpokoju zabezpieczy po- 
zostale pomieszczenia przed zabrudze- 
niem. 


RAMA DO OBRAZU 


Zrobienie ramy do obrazu z gotowych 
listew profilowanych nie jest trudne. 
Konce listew przyeina si? w skrzynce 



uciosowej (rys. 1) pod k^tem 45°. Tak$ 
skrzynk? mozna sporz^dzic z desek gru- 
bosci 24.. .32 mm odpowiednio naci?- 
tych. 

Konce listew ramy mozna l^czyc w ro- 
zny sposob. Na rysunku 2 przedstawiono 
najprostszy sposob l^czenia za pomoc^ 
kleju (np. Wikolu lub stolarskiego) 
i gwozdzi. Zamiast gwozdzi pol^czenie 
mozna wzmocnic obeym piorem (r^. 5). 
W tym celu - po sklejeniu - nacina si? 
naroza pil^ grzbietnic^ i w to miejsce 
wkleja wkladk? ze sklejki grubosci 
4... 5 mm. Tak wykonane zl^cze mozna 
dodatkowo wzmocnic metalowym k^to- 
wnikiem przymocowanym do ramy 
wkr?tami (rys. 4) ewentualnie trojk^tami 
wykonanymi z blachy lub plyty pils- 
niowej twardej (rys. 5). 




W nast?pnym numerze ZtS roz- 
poezynamy cykl artykulow pt. 
„Moja chata”, w ktorych opisane 
i zilustrowane zostan^ czynnosci 
zwi^zane z wyborem i przeniesie- 
niem w wybrane miejsce starej 
(ale jeszcze zdrowej) chalupy wie- 
jskiej i jej adaptaeja do celow 
rekreacyjnych. 
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Piszqc z prosbq o poradg dopisz na koperck 
„Poradnia techniczna') zalqcz do listu zaad- 
resowanq do siebie koperi% oraz luzem zna- 
czek pocztowy o wartosd obowiqzujqcej 
w danym czasie oplaty za list zwykly zamiejs- 
cowy . W liscie maze bye zawarte tylko jedno 
pytanie. Nie odpowiadamy na listy wskazujq - 
ce, ze cel proshy jest inny niz czysto amator- 
ski. Odpowiedzi mogqce zainteresowac szer- 
sze grono Czytelnikdw drukujemy na lamach 
ZtS . 

Jezeli chcesz otrzymac kserokopip z publikaeji 
archiwalnych, zalqcz na koszty przesylki 
2 znaezki o wartosd oplaty za list zwykly 
zamiejscowy oraz na pokrycie kosztow wyko- 
nania kopii - jeden taki znaezek za kazdy 
kopiowany artykui 

Przeslanych znaezkow nie zwracamy. ( Red.) 


WINO 

WISNIOWE 


Pan Jozef Starzycki, Ka- 
rmowice. Wino wi£niowe P 
nastawione na owocach 
z pestkami i przechowywa- 
ne przez kilka 3at moze za- 
wierac znacz^cq ilosc cyja- 



nowodoru. Nie moze on 
wprawdzie spowodowad 
zagrozenia dla zycia, jed- 
nakze kazda jego ilosc upo- 
sfedza zdolna$£ przenosze- 
nia tlenu przez hemoglobin^ 
krwi, 

W miqzszu pestek wiSni, 
a takze innych owocow pes- 
tkowych, np, sliw, brzosk- 
wih, morel! itp. wystypuje 
glikozyd amigdalina. Zawar- 
to £6 tego glikozydu jest roz- 
na w poszczegblnych owo- 
cach, w gorzkteh migdatach 
moze jednak dochodzic do 
2. ,,3 %, W czasie enzymaty- 
cznej hydrolizy amigdaliny 
w srodowisku kwaSnym po- 
wsta j e c yj a n o w od 6 r, zwa n y 
takze kwasem pruskim, re- 
akeja ta zachodzi tez w soku 
zoladkowym. W niewla^ci- 
wie przygotowanych prze- 
tworach z owocow pestko- 
wych ilosc cyjanowodoru 
moze przekraczad 

0,4 mg/kg. Jednorazowe 
spozyeie wiykszej iloSci ta- 
kiego przetworu moze spo- 
wodowac objawy zatrucia. 
Srodkiem zaradezym, po- 
zwalaj^cym na uniemozli- 
wienie tworzenia siy kwasu 
pruskiego jest ogrzewanie. 
W temperaturze 70...80°G 
enzym powodujacy wydzie- 
lanie siy cyjanowodoru 
z amigdaliny nieodwracal- 
nie traci swq aktywnoSc. 
Z tego tez powodu smazone 
konfitury wisniowe sq cal- 
kowicie niegrozne, a migda- 
ty spozywa siy po wypraze- 
niu, Inaczej wygigda sytua- 
eja w wypadku nalewek 
i win przygotowanyeh z wi- 
£ni z pestkami, Bez wqtpie- 
nia zawieraja one cyjano- 
wodor i przy ich ewentual- 
nym spozywanfu naiezy to 
brad pod uwagy. Dla ograni- 
czenia jego szkodliwego 
dzialania wskazane byloby 
spozywanie tych przetwo- 
row tylko w niewielkich ilo- 
Sciach, 


MIESZANINY 

OZI^BIAJ^CE 


Pan Henryk Nowaczek, 
Zabrze. Rozpuszczaniu 
wielu soli w wodzie towa- 
rzysz^ efekty cieplne. Roz- 
puszczanie np, chlorku 
amonu NH^CI w wodzie po- 
przedzone jest procesem hy- 
drataeji (uwodnienia) jo- 
n6w znajdujqcych si^ w sie- 
ci krystalieznej stale j soti 
i dopiero te uwodnione jony 
o skladzie blizej nleznanym 
p rzec h odz q do rozt wo r u . 
Mozna to opisac nast^pujq- 
cym schematem. 

NH^Q + (n+m)H 2 0-» 
[NH 4 nH 2 0] + + 

+ [ClmH.O]-. 

W rzeczywistodci wi^c jony 
w roztworze wodnym wy- 
stepuj^ w postaci jakby 
agregatow - hydratow. 
Uwodnienie jonow i co za 
tym idzie zniszczenie sieci 
krystalieznej ciata statego 
wymaga okreslonej ilo§ci 
energii. Czerpa na jest ona 
z uktadu w postaci energii 
cieplnej, Ukiad zostaje za- 
tem w czasie rozpuszczania 
soli zubozony w energi? cie- 
plnq, co powoduje obnize- 
nie si? jego temperatury. To 
obnizenie obserwuje si§ 
wtedy, gdy ilo^d soli jest 
dostateeznieduza i uklad nie 
zd^zy pobrac z otoczenia 
ciepla aby wyrownad swq 
temperature z temperature 
otoczenia, Zjawisko to moz- 
na oczywidcie wykorzystac 
do otrzymywania niskich te- 
rn pe rat ur, w warunkach 
atriatorskich jednak jest to 
ra cze j n i e opta caine, g dy z 
trzeba poniesc koszt zakupu 
odpowiedniej soli. Niska te- 
mperatura mieszaniny utrzy- 
muje sie tylko do momentu, 
w ktbrym cala sbl ulegnie 
rozpuszczeniu, a nast^pnie 


- wskutek pobierania ciepla 
z otoczenia - pod nasi si? 
stopniowo az do wyrdwna- 
nia temperatury z tempera- 
ture otoczenia, Z po w state - 
go roztworu mozna co pra- 
wda odzyskac sof odparo- 
wujqc z roztworu wode, jed- 
nak zuzyta do tego celu ene- 
rgia w procesie ogrzewania 
rbwniez kosztuje. Czas f 
w ktbrym mieszanina ozie- 
biajqca utrzymujepisk^ tem- 
perature mozna wydluzyc 
izolujqc uklad ciepinie od 
otoczenia, np, sporz^dzaj^c 
mieszaniny w termosie. 

Mieszaniny oziybiajgce 
z wody i sofi nie pozwalajq 
na uzyskiwanie zbyt niskich 
temperatur. W dodatku war- 
tosc uzyskanej temperatury 
zalezy od temperatury wody 
jaka zostala uzyta do sporza- 
dze nia m iesza n i ny . J e£l i 
woda ma o temperatury 
KL.15°C, to po wsypaniu 
do 1 dm 3 wody podanej ni- 
zej ilosci soli otrzyma siy 
mieszaniny o temperaturze 
nie nizszej niz podana obok 
soli. 

• 300 g chlorku amonu 
NH 4 C! - temp. -9°C; 

• 300 g azotanu sodu 

NaN0 3 - temp, -1 1°C; 

• 600 g azotanu amonu 

NH 4 N0 3 - temp. -13°C. 

Znacznie lepsze efekty 
uzyskuje sly, sporzqdzaj^c 
mieszaniny z soli lub dwoch 
soli i sniegu albo drobno 
ttuezonego lodu. Podajemy 
przyktady takich mieszanin. 
Z 1000 g sniegu (lodu) na- 
lezy zmieszac podane nizej 
ilosci soli, a temperatura 
mieszaniny obnizy siy do 
wartosci podanej obok. 

• 330 g chlorku sodu (soli 
kuchennej) - temp. -21 °C; 

0 90 g azotanu potasu 
KN0 3 i 740 g azotanu amo- 
nu - temp. -25°C; 

• 320 g azotanu potasu 

1 540 g rodanku amonu 

NH 4 SCN - temp, -30°C; 

p 390 g rodanku amonu 
i 545 g azotanu sodu - temp. 
-37°C. 

W iaboratorium chemicz- 
nym niskte temperatury uzy- 
skuje siy najczysciej za po- 
moc^ stalego dwutlenku 
wygla zwanego suchym lo- 
dem, Mieszanina kawalkow 
suchego Eodu i acetonu ma 
temperatury -78°C. Jeszcze 
nizsza temperatury, bo ok, 
-1 80. ..-1 90°C ma skroplone 
powietrze. 


Z. W. 


PPHU ELKOD 

ul. Witkowska 1 2, 

51 -003 Wroclaw 

oferuje: 

• specjalistyczne preparaty do naprawy i konserwacji 
samochodow; 

• szeroki asortyment materiatowdo budowy, naprawy 
i konserwacji urzadzeri elektronicznych. 

Przyslij koperty zwrotn^ - otrzymasz cennik. 

Rw 01-8-12-27 
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I przeto tez ksiqgi wydajq si? bye naj- 
hezpieezmejszymi narz?dziami szczqsli- 
wosci spekulatywnej.. . 

( Ryszard de Bury , 1344) 


PUCLE 


kach - przynajmniej dotychczas wyda- 
nych w naszym kraju. 

Wi?c po prostu zawziql si? i zrobil to 
sam . Nie tyJko odtwarzajqc techniki 
wykonywania dawnveh opraw, ale 
i wynajdujqc nowy wyraz dla wspol- 
czesnych opraw arty sty cznyck Oczy- 
wiscie taka oprawa moze przyslugiwac 
jedynie ksipce reprezentujacej gl?bsze 
wartosci. 


Patrz^c na dziclo Zaczynajqc ad mo- 
ich ulic (I) mozna si? od razn do pat- 
rzec analogii w niemal geometryeznie 
czystych kolorowych liniach (ulicach?) 
opracowanej okladki. Gsobliwosci^ tej 
asymetryeznej akurat oprawy jest uzy- 
cie skory lakierowanej, normalnie po- 
gardzanej przez introligatorow, jako 
gorszego gatunku - w las nie dlatego 
z wierzchu uszlachetnionej. Polyskliwa 
czern daje mile wrazenie, wzmocnione 
barwnosci^ ulic; bye moze inna czern 
sugerowalaby wrazenia nieprzyjemne, 

Nie znajtjc tytulu { 2 ) trudno by chy- 
ba zrozumiec, o co chodzito w koncep- 
cji podzialu ptaszczyzny obu okladek 
i grzbietu na jednolil^ jakby szanj 
cz?sc dolm* oraz riemntejsza cz?sc gor- 
wq z dziwnymi rozblyskami. Warto 
jednak zauwazyc, ze tworca okladki 
nzyl tutaj ziota 22-karatowego, daj^- 
cego w zastosowanym przezen sposo- 
bie naktadama (nie tloczenia!) wraze- 
nie bardziej matowe. Czyzby nie clidal 
kojarzye tych snopow z oslepiaj^co 
wybuchaj^cymi racami? 

Dla odmiany biel (5) bardziej paso- 
wala do Moment u wieeznego - rozpra- 
wy Aleksandra Fiuta o poezji Milosza. 


NA 

OKtADCE 

Tajcmniea osiqgm?c antora prezento- 
wanych na naszyeh iamach dzid, p. 
Ryszard a Ziemby z Rzeszowa, jest je- 
go mrowcze eksperymemowanie. Wie- 
lcy mistrzowie sztuki introligatorskiej 
minionych epok ni? lubili wszakze 
dzielic si? swymi sekretami z profana- 
mi, totez prozno hylo mu poszukiwac 
blizszyeh wskazowek po podr?czni- 


MltOSZIADA 


to chyba najlepsze okreslenie, j a kie mo- 
dern y znalezc dla zauroczenia p. Ziem^ 
by kskjzkami wi^cymi si? z tworezos- 
ci^ poetyck^ Czeslawa Milosza, Trud- 
no to sobie wyobrazie, ale nasz eks- 
perymentator oprawil wedlug wlasnej 
koncepeji artysiyeznej ponad sto (!) 
ksi^zek miloszowatych - oryginalnych 
dzid Milosza, antologii jego poezji oraz 
rozpraw pisanych na jego temat. Owo 
zanroczenie tworezosd^ Milosza jako 
zjawlskiem literackim nie jest u p. 
Ziemby bezkrytyezne: niektore aspekty 
tej tworezosd s^ dlari denerwuj^ce, in- 
ne refleksyjne. I znajduj^ w korieu wy- 
raz w ukladzic graficznym okladki. 
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Nie trzeba dodawac f ze najtrudmejsze 
w tej oprawie jest przykrojenie skor 
roznokolorowych i ich wst?pne skleje- 
nie tak, aby przy naklejaniu na okladk? 
calosc trzymala si? podczas niezb?dne- 
go naci^gania, ale nie deformowala, 

TECHNIKA MOZAIKOWA 

w skorzanych oprawach moze takze 
wykorzystywac pozornie latwiejsze dla 
laika wi?ksze obszary barwne. 

Biel i uklad napisu grzbietowego 
- oraz kr6j czcionki - podkreslaj^ bo- 
gohojn^ tresc ( 4 ), Zfote ttoczenia two- 
rz^ delikatne kreskowanie symbolu 
wiary. Osoby bardziej wrazliwe moga 
si? nawet w kolistej mozaice dopatrzec 
symbolicznego Lwa (wyobrazenie Ma- 
rka Ewangelisty) a w kazdym razie 
w kontrascie z bialytn tlern kolorowe 
plamy przywodza na mysl witraz... 

Teraz zas czem z krzycz^cymi ezer- 
wieni^ (polityczn^!) literami wywoluje 
przerazaj^ce skojarzenia (7); nie dziw- 
my si?, ze kiedy to dzieto introligators- 
kie zostalo wykonane, tworca wolat od 
razn zrobic na nie futeral podobnie jak 
na inne ksi^zki cenionego Poety. 


Inn^ form? politycznego cichego 
protestu intro ligatorskiego reprezentu- 
je (5) aluzyjne zniewolenie litery 
N - w wiadomym stylu alfabetu, ktory 
ogl?dnie mozna nazwac cyrylieznym. 
Beznadziej? szarosci przyttacza uj?ty 
w przerysowanej perspektywie potwo- 
ray lanaich. 

Patrz^c wreszcie na syiwetki ptakow 
fd), wyci?te z cndem zdobytego kawal- 
ka skory anakondy - pojawiaj^ce si? 
jakby wysoko nad umownie zaznaczo- 
nym pofaldowanym krajobrazem 
- mozna si? zadumac, Kto to i gdzie 
mowil o slowach ulotnych jak ptaki 
i o slowach-w?zach? 

Ded Vabedva 


PS. Redakcja ani tworca nie czuj$ si? na 
silach nauczyc kogokolwiek zasad przenosni 
introligatorskiej. Po diugich nateganiach 
udalo si? jednak namowic p, Ziemb?, ze 
gdyby znalezli si? eh?tni - zarowno zawodo- 
wi introligatorzy jak i amatorzy - to gotow 
byiby uczestniczyc w fachowym pokazie. 
Jedynym w r arunkiem jest uprzednie nade- 
sianie pod adresem redakcji prqjektu wyko- 
nania oprawy konkretnego dziela i zgroma- 
dzenie skor w odpowiednich kolorach, Ter- 
min zgtoszeri do 31 XII 1991 r. 


1. Oprawa mozaikowa - czarna shorn lakiero- 
warn oraz kolorowe paski skor cielgcych 
(Czeslaw Milosz f ,Zaczynajqe od moieh 
ulic ,J ) 

2. Skor a floe zona nd slepo i zdobiona zlotern 
22-karaiowym bez tloczen ; technika ekspery - 
mentalna { Czeslqw Milosz ff Widzenie nad za- 
tokq San Francisco") 

3. Biala shorn dzktona kolorowymi paskami 
skor ciel^eyeh, na grzbieck tloczenia zlotem 
24-karatowym (Meksander Fiut , Moment 
wieczny ”■) 

4. Biala skdra z kolistq mozaikq (skory cielg- 
cej f ' tloczenie krzyza i grzbietu zlotem ( 
wangelia wedlug Marka ’ ’ oraz , A pokalipsa " 
w przekladzie Czeslawa Milosza) 

5. Kampozyeja popielatej i ciemnopopielatej 
skory; grzbiet tloczony zlotem; teehnika mo- 
zaikowa (Czeslaw Milosz tt Zniewoiony 
ttmysr) 

6. Skor a czarna lakierowana, linie z barwnych 
skor cielpcych, piaki ze skory wgzowej (an- 
iologia ,;Moja wierna mowo fr dziel Czeslawa 
Milosza zestawiona przez ■ Janusza Kryszaka 

7. Skory ciel^ce z tloczeniami zlotem ; technika 
mozaikowa (Czeslaw Milosz ti Zdobycie wla« 


Fot. Edward Niemtro 



Dla ksiijg dostojnych godzi si? 
poza szlachetn^ oprawy sporz^- 
dzic ozdobn^ kaset?, dla ktorej 
z kolei warto przewidziee 
ochronny futeral. W kolejnym 
odcinku przedstawimy nieocze- 
kiwane w i n troll gatorstwie za- 
stosowanie... haftu. Tego jeszcze 
na swiecie chyba nie bylo, Ba, 
sain tworca twierdzi, ze poj?de 
haft introligatorski nie istniejel 
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Czy w dobie wydajnych akumulatorow 
i skutecznych rozruszmkow ma sens 
wyposazanie samochodu w tak archai- 
cztie urz^dzenie jak korba rozruchowa? 
Doswiadczenie uczy, ze tak. 

Najszybciej zuzywaj^cym si? czlonem 
ukladu rozruchowego jest, jak wiado- 
mo, akumulator. Jesienia i zim% po kil- 
ku probach rozruchu silnika wyladowa- 



ny akumulator odmawia posluszeristwa 
i aby uruchomic pojazd trzeba go ci^g- 
1146 tub pchac, Korba rozruchowa roz- 
wi^zuje ten problem bardziej eleganc- 
ko. Nawet akumulator w znaeznym 
stopniu rozladowany wykrzesze z siebie 
ilosc energii elektryeznej wystarczaj^ca 
do zasilenia uktadu zapbnowego. 
W okresie niskich i bardzo niskich tem- 
peratur powietrza olej silnikowy znaez- 
tiie zw r i?ksza swoja lepkosc, tloki z tru- 
dem poruszajtj si? w cylindraeh, a trace 
cz?sei silnika i kola z?bate skrzyni bie- 
gow sklejone sa olejem. Wszystkie te 
opory musi pokonac rozrusznik. Uzycie 
korby do rozruszania silnika skroci 


czas pracy rozrusznika oszcz?dzajac je- 
go podzespoly; zmniejszy si? takze prze- 
ci^zenie akumulatora. 

Zastosowania korby wcale me kon- 
CZ4 si? na rozruchu silnika. Oddaje ona 
duze ushigi podezas regulacji zaworow 
i uktadu zapbnowego, pozwala na lat- 
we pokr?canie watem korbowym przy 
remoncie silnika czy wreszeie moze bye 
uzyta jako sztywny pr?t spelniajacy 
funkej? dzwigni. Korba moze tez ode- 
grac istotnq rol? w zapewnieniu bez- 
pieczehstwa* W jeszcze nie tak dawno 
wydawanych podr?cznikach dla kiero- 
wcow, jako jeden ze sposobow usuwa- 
nia pojazdu z unieruchomionym silni- 
kiem z miejsc niebezpiecznych, np. 
przejazdu kolejowego, podawano uzy- 
cie korby rozruchowej. Podobnie moz- 
na wydostac samochod z grz^skiej, slis- 
kiej lub oblodzonej puiapkf 

MODYFIKACJA POKRYWY 
FILTRU ODSRODKOWEGO 

Dla unikni?cia przerwy w eksploataeji 
samochodu i zmniejszenia nakladu pra- 
cy n a demontaz elementow, warto na- 
bye zapasow^ pokryw? odsrodkowego 
Filtru oleju. W taki fdtr wyposazane 
byly samochody z laneuchowym nap?- 
dem rozrz^du. Opisywanej przerobki 
nie mozna wykonac w pojazdach z sil- 
nikiem z samochodu Polonez, 

Zaz?blacz korby wykonuje si? z wal- 
ca stalowego wg wymiarow podanych 
na rys. 3 . Jest on zamocowany do po- 
krywy Filtru (linia przerywana na rysrn- 
ku) szescioma srubami M6. Ich Iby 
znajduj<i si? wewn^trz pokrywy filtru, 
cz?sci zas gwintowane wkr?cone 54 
w gwintowane otwory w zaz?biaczu. 
Dia zapewnienia pewnosci polgczenia 
pod iby srub podtozono spr?zyste pod- 
ktadki i po dokladnym skr?ceniu cato- 
sci korice srub od strony zaz?biacza 
rozklepano. Szczelnosc przerobionej 
pokrywy zapewniono wklejaj^c Herme- 
tikolem tekturow^ uszczelk? pomi?dzy 
pokryw? a zaz?biacz. Ze wzgl?du na 
bezposrednie s^siedztwo z wiatrakiem 
wentylatora sruby nie mog4 wystawac 
poza obrys zaz?biacza 0 wi?cej niz 
1 mm. W scianach otworu zaz?biacza, 
w ktory wsuwany jest pr?t korby, nale- 
zy wypibwac pi Ini kiem zaezepy na 
przetyczk? korby. Pokryw? filtru z za- 
montowanym zaz?biaczem przedsta- 
wiono na fat. I , Calosc nalezy nast?p- 


nie zamontowac na kole pasowym sil- 
nika {jot. 2 ). W tym celu nalezy zde- 
montowac tunel wentylatora, a takze 
odkr?cie trzy nakr?tki mocuj^ce wiat- 
rak wentylatora (uwaga na znajduj^ce 
si? pod nimi spr?zyste podkladki) i wy- 
jqc go z samochodu. Na kole pasowym 
nalezy zaznaezye, np. robi^c naci?cie 
pilnikiem, miejsce gdzie na pokrywie 
filtru odsrodkowego znajduje si? znak 
shiz^cy do ustawiania zaplomi. Sruby 
mocuj^ce obudow? do kola pasowego 
rozmieszczone niesymetryeznie. 
Ustawienie naprzeciw siebie wyci?cia 
i znaku podezas montazn zmodyfiko- 



wanej pokrywy ulatwi trafienie srubami 
mocuj^cymi j^ do kola pasowego. 

MODYFIKACJA NADWOZIA 

Dla umozliwienia wprowadzenia korby 
w gniazdo zaz?biacza niezb?dne jest 
wykonanie otworu w pasie przednim 
i przednim szkielecie ponizej wspornika 
chbdnicy, Dokladne wy znaczenie miej- 
sea tego otworu wymaga wymontowa- 
nia chbdnicy. Najpierw okresla si? kie- 
runek tak, aby byl on prostopadly do 
powierzchni pokrywy filtru z zaz?bia- 
czem. Nasi?pnie mierzy si? odlegiosc 
srodka gniazda zaz?biacza od podbza, 
na ktory m stoi samochod. Odlegiosc ta 
przeniesiona na pas przedni w przeci?- 
ciu z wczesniej wyznaczonym kierun- 
kiem pozwala na dokladne zaznaezenie 
miejsca, w ktory m wykonuje si? otwor. 
Do jego wykonania uzyto wiertla 
010 mm, a nast?pnie stosuj^c rozwier- 
taki nastawne powi?kszono go do 
035 mm, Mozna uzyc wiertel 0 ros- 
n^cej sredniey lub okr^glego pilnika. 

Fragmenty nadwozia, z ktorych przy 
wykonywaniu otworu usuni?to lakier 
trzeba zabezpieczyc antykorozyjnie. 

W dolnej cz?sci tunelu wentylatora 
nalezy zrobic miejsce na gniazdo zaz?« 
biaeza korby wycinajac odpowiedni 
fragment. 
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MODYFIKAQA ZDERZAKA 

Dla prawidlowego dzialania korba po- 
wiima miec dwa punkty podparcla. Jed- 
nym z mch jest gniazdo zaz?biaeza, 
drugim zas wspomik mocowany do 
zderzaka dwiema srubami M4. Wspor- 
nik wykonuje si? z blachy stalowej 
o grubosci 3.. A i szerokosci 50 mm, Po 
wywierceniu otworow na sruby mocu- 
j^ce i wyci?ciu otworu o ksztaicie umo- 
zliwiaj^cym przechodzenie korby 
z przetyczk^ wspornik wygina si? tak, 
aby po zamocowamu go do dolnej cz?- 
sci zderzaka osie gniazda zaz?biacza, 
otworu w nadwoziu i otworu we wspor- 
mku znalazty si? na jednej linii (ryj. 4). 

W uzywaniu korby przeszkadza tab- 
lica rejestracyjna umieszczana zazwy- 
czaj pod zderzakiem. Rozwi^zaniem 
moze bye przeniesienie jej nad zderzak. 
Inny sposob polega na zmodyfikowa- 
niu jej wspornikow. Kazdy z nowych 
wspomikow sklada si? z dwoch ez?sci. 
Jedn^ z nich jest pasek blachy o grubo- 
sci 3 i szerokosci 30 mm, Jego diugosc 
jest rowna szerokosci tablicy rejestra- 
cyjnej. W dolnej cz?sci tablicy jest on 
do niej przymocowany srub$ z nakr?t- 
k^ M4. W gornej cz?sci tablicy umiesz- 
czona jest sruba M4 z Ibem na ze- 



wn^trz. Sruba ta przechodzi przez tab- 
lie? rejestracyjnq, pasek blachy i drug^ 
cz?sc wspornika. W odlegiosci 2 mm od 
konca i prostopadle do jej osi wywier- 
cony jest otwor 01 mm, Ta cz?sc 
wspornika wykonana jest z paska bla- 
chy o grubosci 3 i szerokosci 40 mm 
zgi?tego w ksztalcie litery L + W jego 
krotszym ramieniu znajduje si? otwor 
do mocowania wspornika do zderzaka, 
w dluzszym zas wyci?ty jest podhizny 
otwor umoziiwiaj^cy przesuwanie si? 
w nim sruby z otworkiem. Dhigosc tego 
ramienia i wyci?tego w nim otworu 
dobrana jest tak, ze tablica po opad- 
ni?ciu w do! odslania otwor we wspor- 
niku korby (fot. 6). Na srub? przecho- 


dz^ca przez wspornik tablicy rejestra- 
cyjnej nabzona jest podkladka i na- 
kr?cona nakr?tka. Przez otwor w srubie 
przelozona jest zawleczka chronica na- 
kr?tk? przed zgubieniem. 

W normalnej pozycji tablica rejest- 
racyjna podniesiona jest do gory i za- 
slania uchwyt korby, przed opadni?- 
ciem chronic ja dokr?cone nakr?tki go- 
rnych srub, W razie potrzeby uzyeia 
korby wystarezy te nakr?tki poluzowac, 
sruby przesuwaj^c si? w podhtznych 
otworacb wspornika umozliwi^ opusz- 
czenie tablicy rejestracyjnej. Jezeli przez 
zapomnienie pozostanie ona w tej pozy- 
cji, zawleczki nie pozwol^ na calkowite 
odkr?cenie si? nakr?tek, co zapobnieg- 
nie zgubieniu tablicy. 

KORBA 


Materiatem do jej wykonania jest pr?t 
stalowy 016 mm zgi?ty na gor^co wg 
rys, 5 ♦ Stalowa przetyezka wlutowana 
jest mosi^dzem, koniec korby wchodz^- 
cy w gniazdo zaz?biacza sfazowano. 

Poslugiwanie si? korb^ wymaga prze- 
strzegania okreslonych zasad i - niestety 
- pewnej t?zyzny fizycznej. Przed prob^ 
rozruchu nalezy si? bezwzgl?dnie upe- 
wni£, czy dzwignia zmiany biegdw 
znajduje si? w polozeniu neutrainym, 
Hamulec postojowy (r?czny) powinien 
bye zaci^gni?ty, Urzqdzenie rozruch o- 
we gaznika, tzw r . ssanie, nalezy wh^ezye, 
kluezyk zas przekr?cic w polozenie ZA- 
PLON , powinny przy tym zapalic si? 
zarowki wskaznikow. Porno c drugiej 
osoby polegaj^ca na nadsni?ciu pedalu 
sprz?gla zmniejszy wysilek potrzeby do 
energieznego obracania korby. Jest to 
szczegolnie wazne w okresie niskich te- 
mperatur, gdy skrzepni?ty olej w skrzy- 
ni biegow prawie uniemozliwia r?czne 
obracanie jej kol z?batych. Aby unik- 
n^c koniecznosci poszukiwania osob 
ch?tnych do pomocy, mozna przy goto - 
wac proste urzi|dzenie pozwalaj^ce na 
wcisni?cie pedatu sprz?gla i utrzymywa- 
nie go w tej pozycji. Urz^dzenie sklada 
si? z dwoch trojnikow w r odociagowych 
kb gazowych 1/4 cala po^czonych od“ 
cinkiem rury. Jej dkgosc dobrana jest 
tak, aby jeden trojnik opieral si? o weis- 
ni?ty pedal sprz?gla, podezas gdy drugi 
oparty by! od dok o pedal hamulca, 
Dla unikni?da wybicia keiuka przez 
cofajaca si? niekiedy gwaltownie kerb?, 
jej r?kojesc nalezy ujmowac tak, aby 
wszystkie palce znajdowaly si? razem, 
a keiuk przylegal do palca wskazujace- 
go. Przy energieznym pokr?caniu korb^ 
i sprawnych ukladach zaplonowym 
i paliwowy r m rozruch silnika wymaga 
i.,,2 obrotow korby. 


Post?powanie przy uzyciu korby do 
nap?du samochodu, np. w celu usuni?- 
cia go z miejsca niebezpiecznego, pole- 
ga na ustawieniu kluezyka w pozycji 
WL4CZONE , zarowki wskaznikow 
nie powinny si? swiecic. W pojazdach 
z tzw, blokada kierownicy wyj?cie klu- 
ezyka ze stacyjki spowoduje wl^czenie 
si? blokady i uniemozliwi zmian? kie- 
runku jazdy. Dzwignia zmiany biegow 
nalezy wl^czyc pierwszy bieg, a nast?p- 
nie kr?c^c korba spowodowac jazd? sa- 
mochodu do przodu. Calkowita pew- 
nosc, ze nie nast^pi unichomienie sil- 
nika, co przy wlaezonym biegu moglo- 



by spowodowac tragiezne nast?pstwa, 
daje np. wysuni?cie przewodu wysokie- 
go napi?cia z gniazda cewki zaplono- 
wej, 

Informacje umozliwiajace regulacj? 
i konserwacj? ukladu zaplonowego, re- 
gulacj? luzow zaworow a takze modyfi- 
kaeje ulatwiajace rozruch silnika mozna 
znalezc w literaturze: 

J. Kowal; Polski Fiat 125 p. Budowa, 
eksploatacja i naprawa. 1982 WKJL 
Praca zbiorowa: Naprawa Fiata 125 p. 
1979 WKt. 

Korba do mahicha. ZS 5/83, s, 26. 
Rozruch silnika. ZtS 2/91, s* 6. 
Konserwacja instalacji elektrycznej. ZS 
7/90, s, 43. 

Tekst i zdj^da; 

Zbigniew Wielogorski 
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POWIfKSZANIE 


Problemy, z ktorymi mozna si$ spotkac 
w procesie powigkszania sq na ogol 
dose dobrze znane. W kazdym podrqcz- 
niku fotografii znajduje siq poswigeony 
im rozdzial, a stosmkowo niedawno 
ukazaiy sie dwie pozycje ksiqzkowe . 
Dlatego zajmiemy si? dwoma zagad- 
nieniami nieco mniej many mi. 


KONTROLA GEOMETRII 
POWpSZALNIKA 

Fabryczme nowy powi?ksza!nik powinien bye i z reguly 
bywa ustawlony tak, a by pozwalal na uzyskanie maksymal- 
nej ostrosci rzutowanego negatywu w calym zakresie skali 
powi?kszania, Nieliczne egzemplarze nowe i znaezna czesc 
po wieloletniej eksploatacji wykazuj^ zmniejszenie ostrosci 
na cz?sd pola, Latwo to stwierdzic. trudniej dokonac od- 
powiedniej regulacji. Przede wszystkim nalezy uslalic, czy 
przyezyn^ nieostrosci me jest obiektyw\ 0 Ik do jakosd 
obiektywu zdj?ciowego przywi^zuje si? duzq wag?, o tyle 
pomija si? spraw? jakosci obiektywu powi?kszakika. Naj- 
cz?sciej spotykane u nas obiektywy maj$ prostij konstrukcj? 
(try piety), a ich jakosc jest stosunkowo niska w r porownaniu 
z obiektywami zdj?tiowymi. Przede wszystkim nalezy spraw- 
dzic jakosc posiadanego obiektywu i okreslic przyslon?, przy 
ktorej reprodukeja jest optymalna (ZS 4/90), Nast?pme 
stwierdza si? rodzaj nieostrosci - jezeli wyst?puje romica 
mi?dzy ostrosci^ srodka a brzegami powiekszenia, to ozna- 
cza ze obiektyw ma zie skorygowan 4 krzywlzn? pola; pomoc 
moze jedynie silne przysk>ni?cie, Jezeli stwierdzi si? pogor- 
szenie ostrosci jedynie fragmentu obrazu, to powodem jest 
nieprawidiowe ustawienie powi?kszalnika. Ocen? ostrosci 
mozna dokonac roznymi metodami: ogl^daj^c obraz testu, 
negatywu kreskowego lub wykonanych z nich powi?k$zen. 
Test do nastaw r iania ostrosci ma grupy linii o roznej grubosci 
i duzym kontrascie {Jot. 1). Jezeli nie dysponuje si? gotowym 
testem, mozna go sporz^dzic reprodukujgc gotowy wzor lub 
wykreslajgc go za pomoc^ raptdografow grubosci up, 0,3 
i Qd mm na kawalku nie naswietlonego i utrwalonego filmu. 
Mozna tez zamiast testu uzywac negatywu z reprodukeja 
kreskow^ (tekstu lub grafiki, np> stalorytu lub miedziorytu), 
Gceniac mozna obraz widoezny na mask own icy - przy obiek- 
tyvvach gorszej jakosci widoezna b?dzie szczqtkowa aberra- 
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cja chromatyczna, mozna tez oceniac powi?kszenie na papie- 
rze o gradacji twardej. 

A by ostrosc powi?kszenia by la maksymalna, os optyczna 
obiektywu powi?kszalnika musi bye prostopadla do plasz- 
czyzny podstawy powi?kszainika (tub maskownicy). Plasz- 
czyzna negatywu powinna bye prostopadla do tej osi, a tym 
samym rownolegta do plaszczyzny material pozytywowego. 
Wi?kszosc produkowanych obecnie powi?kszalnikow ma mo- 
zliwosc obrotu glowiey do polozenia poziomego i odchylema 
czolowki z obiektywem, co pozwala na korygowanie perspek- 
tywy. Nieprecyzyjne zablokowanie sluz^cych do tego celu 
zespobw bywa powodem dodatkowych bl?dow ustawiania 
ostroscL Jest bardzo prosty sposob sprawdzenia, czy os op- 
tyczna obiektywu jest ustawiona prawidlowo. Na maskownicy 
kdadzie si? bialy papier, a do ramki powj?kszalnika zamiast 
negatywu wklada si? przezroczyst^ foil?, na ktorej zaznaezony 
jest srodek negatywu (np. poprzez narysowanie przeki|tnych)< 
Na papierze zaznaeza si? polozenie srodka negatywu w najniz- 
szym i najwyzszym ustawieniu glowiey powi?kszalnika. Os 
optyczna obiektywu jest ustawiona prawidlowo, gdy obrazy 
srodka negatywu pokrywaj^ si?, ew. roznica wynosi kilka 
milimetrow* Dotyczy to powi?kszaImkow o pionowej kolum- 
nie; przy kolumnie pochylej obraz srodka negatywu powinicn 
przesuwac si? wzdtuz rzutu kolutnny. Z kierunku przesuni?cia 
okresla si? kierunek odchylenia glowiey (rys + 2). Gdy przy 

prawidlowym ustawieniu glo- 
wicy ostrosc jest nierownomie- 
ma, przyczynq jest nieprawid- 
lowe usta wienie czolow r ki 
z obiektywem. 

Powaznym problemem, 
zwlaszcza dla niezbyt doswia- 
dczonych miiosnikow fotogra- 
Fii, jest ustalanie ekspozycji 
przy wykonywaniu powi?k- 
szen. Brak zarowno specjal- 
nych swiatbmierzy, jak i - co 
nawet wazniejsze - informaeji 
jak si? nimi poslugiwae. 


nalezalo dokonywac 
pomiarow najriemniej- 
szego fragment u moty- 
wu; w procesie pozyty- 
wowym - jasnosc tych 
fragmentow negatywu, 
ktore odpowiadaj^ naj- 
wyzszym swiatlom po- 
zytywu (tzn. lakim, 
ktore maj^ jeszcze 
szczegoly! -foL 3, 5), 
Gdy na zdj?du oso- 
by, to mierzyc mozemy 
fragmenty, na ktorycb 
widoczne jest ciato. 
Przy tej metodzie b?- 
dzie mialo ono stab ja- 
snosc. Jak wi?c widzi- 
my, pomiarow doko- 
nuje si? w najciemniej- 
szyeh partiach negaty- 
wu, a powierzchnia 
mierzona powinna bye 
mozliwie mala. Poza 
pomiarem ekspozycji 


OKRE$LANIE EKSPOZYCJI 

PRZY POWpSZANlU 

Najbardziej znana i rozpowszechniona jest metoda wykony- 
wama probek na malych kawalkach papieni. Pewnym ulat- 
wieniem moze bye prosty przyrz^d pozwalajijcy na naswiet- 
lenie pi?ciu probek na jednym kawalku papieru, Produkowa- 
ny on jest w CSRF, opis budowy analoglcznego zamiesz- 
czony by! w ZS 5/86 i 3/88. Wad^ jego jest to, ze naswietla 
si? kolejno znajdujf|ce si? obok siebie fragmenty negatywu. 
Jezeli mamy taki przyrz^d lub mamy zamiar go w h ykonac, 
warto sporz^dzic dodatkowq prowadnic?, ktora pozwala na 
przesuwanie przyrz^du tak, aby na probkach znalazl si? ten 
sam fragment negatywu {jot. 4). 

Znacznie szybsze i wygodniejsze jest okreslanie ekspozycji, 
gdy dysponuje si? swiatlomierzem. Przy dose rowno naeks- 
ponowanym i prawidlowo wywofanym negatywie z opako- 
wania 100 szk papieru cz-b uzyskuje si? 90... 9 5 pozytywow, 
przy czym kopiowanie trwa ponad dwukrotnie krocej niz 
przy metodzie tradycyjnej. 

Problemy, z jakimi spotykamy si?, sq analogiczne jak przy 
wykonywaniu zdj?c: istnieje kilka rozwd^zan swiatlomierzy 
i metod pomiaru. Podobnie jak przy zdj?eiach, najlepsze 
efekty daje metoda pomiaru punktowego. Roznica dotyczy 
tego co mierzymy: przy zdj?ciach na materiale negatywowym 


maj^c swiatlomierz 
mozemy okreslic po- 
trzcbna dla danego ne- 
gatywu gradacj? papie- 
ru. W tym celu nalezy 
zmierzyc, jaki jest kon- 
trast danego negatywu. 
Jak wiadomo {ZS 8/90) 
na papierze o gradacji 
normalnej kopiuje si? 
negatywy o k on trascie 
ok. 1:14, co odpowiada 
wielkosci ok. 3,5 dzialki 
na skali swiatlomierza. 
Gdy kontrast negatywu 
jest mniejszy i wynosi 
ok. 2 3/4 dzialki, nalezy 
uzywac papieru twar- 
dego, gdy 2 1/3 - bar- 
dzo tw T ardego, przy 
kontrakie wi?kszym - 
4 1/3 dzialki - nalezy 
stosowac papier specia- 
lly. 

Tekst i zdjfda: 

Edward Niemiro 





SWIATtOMIERZ 


byla na pocz^tku i koncu cz?sci robo- 
czej potencjometru. Potencjometr RP2 
przy niesymetrycznym zasilaniu wzma- 
cniacza moze okazac si? zbyteczny lub 
mozna go zast^pic dwoma rezystorami. 
Uklad zrownowazenia zasilany jest na- 
pi?ciem symetrycznym, moze bye ono 
nie stabilizowane. W ukladzie zasilaeza 
nalezy zastosowac transformator wi?k- 
szej mocy, ok. 5 W. Przy innym napi?- 
ciu niz podane trzeba zmienic wartosc 
rezystora R15 i ewentualnie liczb? diod 


na wyjsciu wzmacniacza operacyjnego. 
Zmieniaj^c wartosc rezystorow R9 
i R19 reguluje si? jasnosc swiecenia dio- 
dy zoltej i zielonej. Przy prawidlowo 
wyregulowanym wskazniku swiecenie 
diod powinno plynnie si? zmieniac wraz 
ze zmian^ oswietlenia fotorezystora. 
Przebieg sciezek plytki drukowanej 
oraz rozmieszczenie elementow przed- 
stawiono na rys. 3 i 4. 

Obudowa zostala zrobiona z cienkiej 
blachy stalowej grubosci ok. 0,3 mm 
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☆ 

☆ 

☆ 

☆ 




Fotorezystor RF pracuje w ukladzie 
mostkowym; rownowag? osi^ga si?, 
zmieniaj^c rezystancj? potencjometru 
RP1. Wzmacniacz 741 pracuje w ukta- 
dzie komparatora napi?cia (rys. 1). 
Wskaznikiem zrownowazenia jest 
uktad z trzema diodami LED. W swiat- 
lomierzu widoeznym na fotografii uzyto 
fotorezystora produkcji czeskiej, ale 
moze tez bye od swiatlomierza produk- 
cji radzieckiej. Potencjometr RP1 jest 
krajowy i ma oznaezenie PRV28 - po- 
zwala na otrzymanie dostateeznie row- 
nomiernej podzialki. Nalezy go zmniej- 
szyc wg rys. 2. Wartosc rezystorow R2 
i R5 dobiera si? podezas skalowania, 
tak aby pierwsza i ostatnia dzialka skali 
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(rys. 5). Nad fotorezystorem umiesz- 
czony jest suwak z otworami o roznych 
srednicach (rys. 6). Plytk? z elementami 
mocuje si? w obudowie podobnie jak 
w swiatlomierzu do swiatla blyskowego 
( ZtS 3/91). Na potencjometrze umiesz- 
cza si? wskaznik (rys. 7), ktory pozwala 
na zapami^tanie najcz?sciej stosowane- 
go ustawienia. Aby diody LED nie 
oswietlaly fotorezystora, zaklada si? na 
nie odpowiedniej dlugosci koszulki 
z czarnego tworzywa; fotorezystor za- 
bezpiecza si? pierscieniem (rys. 5). 

Podczas skalowania post?puje si? po- 
dobnie, jak przy skalowaniu swiatlo- 
mierza do flesza (ZtS 3/91). 

Tekst i zdjecie: Edward Niemiro 



Octem nazywamy 3...10-procentowy 
wodny roztwor kwasu octowego 
CH3COOH nalez^cego do grupy kwa- 
sow organicznych. W stanie czystym 
kwas octowy jest bezbarwn^ ciecz^ 

0 ostrym, dusz^cym zapachu. W tem- 
peraturze 16,5°C krzepnie w bial^ kry- 
staliczng. mas? 

1 dlatego nosi na- 
zw? lodowatego 
kwasu octowego. 

Z powodu higros- 
kopijnosci zawiera 2... 4% wody. Kwas 
octowy miesza si? w kazdym stosunku 
z wod^, jego 80-procentowy roztwor 
nazywany jest esencj^ octowy. Zarow- 
no czysty kwas jak i jego st?zone roz- 
twory s^ silnymi truciznami, roztwory 
bardziej rozcienczone dzialaj^ drazni^- 
co na organizm ludzki. Niekorzystne 
dzialanie kwasu octowego zanika, gdy 
jego st?zenie jest mniejsze niz 10%. 

Zaleznie od sposobu otrzymywania 
rozroznia si? ocet syntetyczny, drzewny 
i fermentacyjny (spirytusowy i winny). 
Do celow konsumpcyjnych uzywa si? 
octu fermentacyjnego, a oprocz kwasu 
octowego moze on zawierac naturalne 
substancje smakowe i zapachowe. 

Handlowy ocet spirytusowy powsta- 
je w wyniku fermentacji octowej 
6...10-procentowych wodnych roztwo- 
row alkoholu etylowego, winny ocet 
tworzy si? podczas fermentacji gor- 
szych gatunkow win owocowych pro- 
wadzonej z dost?pem powietrza. Ocet 
winny, zwany tez owocowym mozna 
bez trudu przygotowac samemu. Obie- 
rzyny z umytych jablek i gruszek, 
a takze umyte i pokrojone mniej doro- 
dne owoce wlozyc do szklanego sloja 
i calkowicie zalac przegotowanq. letnig. 
wodg zawierajgcg 30.. .50 g cukru 
w 1 dm 3 . Sloj obwigzac czystym ka- 
walkiem plotna lub podwojnie zlozong 
gazg i pozostawic w cieplym miejscu 
do zakonczenia fermentacji. Otrzyma- 
ny ocet przesgczyc do butelek przez 
bibul? lub kilkakrotnie zlozong gaz?. 
Zakorkowane butelki przechowywac 
w chlodnym miejscu. Ocet mozna tez 
zrobic z wytloczyn pozostalych po wy- 
robie wina jablkowego. 1 dm 3 wytlo- 
czyn zalac 0,5 dm 3 wody i poddac 
fermentacji w juz opisany sposob. 

W KUCHNI 


• Dla przywrocenia swiezosci i pelnej 
barwy naci pietruszki, koperkowi lub 
szczawiowi nalezy umiescic je na go- 
dzin? w chlodnej wodzie zawierajgcej 
lyzk? stolowg octu na 1 dm 3 . 

• Cytryna zachowa swiezosc i nie b?- 
dzie wysychala, gdy polozy si? jg prze- 


krojong strong na spodeczku zwilzo- 
nym octem; podobnie dziala papiero- 
wa serwetka nasgczona octem. 

• Ryb? latwiej b?dzie oczyscic, gdy 
natrze si? jg octem i pozostawi na jakis 
czas. 

• Podczas gotowania ryb wydzielajg- 
cych won dobrze 
jest dodac 3 lyzki 
stolowe octu na 
1 dm 3 wody. 

• Nieprzyjemny 

smak zmarzni?tych ziemniakow po- 
prawi si?, jezeli potrzyma si? je przez 
pewien czas w chlodnej wodzie, a na- 
st?pnie przeniesie do wrzgcej wody, 
zawierajgcej oprocz soli 1 tyzeczk? oc- 
tu. 

• Aby mi?so smazone lub pieczone by- 
lo kruche, nalezy je przed obrobkg ter- 
miczng natrzec mieszaning octu i oleju 
roslinnego i pozostawic na 1...2 h. 

W GOSPODARSTWIE 
DOMOWYM 

W odroznieniu od powyzszych, dalsze 
opisy wymagajg uzycia octu spirytuso- 
wego. 

• Do mycia termosow z zapachem 
st?chlizny, a takze naczyri z zapachem 
ryb, cebuli, czosnku itp. mozna uzyc 
wody, ktorej szklanka zawiera lyzecz- 
k? octu. 

• Czarne plamy na naczyniach alumi- 
niowych mozna usungc, przecierajgc je 
watg zwilzong octem i nast?pnie plu- 
czgc gorgcg wodg. 

• Pociemniale talerze i naczynia po- 
rcelanowe mozna oczyscic, przeciera- 
jgc je mieszaning soli kuchennej i octu 
lub sodg pitng (wodorow?glanem sodu 
NaHC0 3 ). 

• Plamy, zacieki i slady rdzy mozna 
usungc z chromoniklowanych baterii 
lazienkowych przecierajgc je szmatkg 
zmoczong w podgrzanym occie, nast?- 
pnie nalezy przemyc je wodg i wypole- 
rowac suchg szmatkg. 

• Slady zaschni?tej farby emulsyjnej 
mozna usungc szmatkg zmoczong 
w occie. Przed zastosowaniem tego 
sposobu do czyszczenia tkaniny nalezy 
si? upewnic w malo widocznym miejs- 
cu, czy ocet nie b?dzie odbarwial lub 
powodowal innych zniszczen. 

• Zmatowione szklo mozna odswie- 
zyc, myjgc je cieplg wodg z dodatkiem 
octu. 

• Lustra mozna myc mieszaning przy- 
gotowang przez rozpuszczenie na go- 
rgco 20 g kredy (w?glanu wapnia Ca- 
C0 3 ) w 0,25 dm 3 wody zawierajgcej 
4 lyzki stolowe octu. Po wymieszaniu 
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plyn ostudzic. Lustro przecierac szmat- 
kij zamoczon4 w ptynie, a nast?pnie 
wycierac do sucha sprang mi?kk4 
szmatk^ 

• Dla utrwalenia wybarwien tkanin 
bawelnianych i wekianych nalezy do 
ostatmej kqpieli pluezQcej dodac pot 
fyzki stoiowej octu na 1 dm 3 wodv, 

• Dla usuni?cia kamienia z czajnika 
napelnic go wodq, doprowadzic jq do 
wrzenia, dodac 2... 3 lyzki stole we sody 
pitnej na 1 dm 3 wody i lagodnie ogrze- 
wac roztwor przez 20 min, Czajnik 
oproznic i napelnic go 2-procentowym 
roztworem kwasu octowego (ocet spo- 
zywczy 10-procenlowy rozeieriezye 
pi?ciokrotnie wodi£). Zawartosc czaj- 
nika ogrzac do wrzenia i utrzymywac 
w tym stanie przez 20 min. Po tym 
czasie spulchniomi warstw? kamienia 
mama usance, tip. drewnianq lopatk^ 
a nast?pnie nalezy czajnik dokladnie 
umyc wod4. 

• Mniej skuteezny sposob usuwania 
kamienia polega na ogrzewaniu 
w emaliowanym naezyniu (czajniku, 
garnku itp.) przez dwie godziny wody 
zawienijacej 5 lyzek stolowych octu 
w l dm 3 . 

• Dla usum?cia rdzawych plam z wan- 
ny lub muszli sedesowej mozna uzyc 
podgrzanego octu, do ktorego dodac 
nieco soli kuchennej. Potem oczyszczo- 

powierzchni? dokladnie splukac wo- 
d<l 

• Barwy dywanu lub obic na meblach 
mozna ozy wic trzcpi^c je przez szmat- 
k? zmoczonq roztworem zaw ieraj^cym 
l lyzk? stolow4 octu w 1 dm 3 wody. 

W KOSMETYCE 


Stosow r any bywa w octach toaleto- 
wych sluz4cych do odswiezania powie- 
trza w mieszkaniach, plynach k^pielo- 


wych i ptynach po goleniu. Jednym 
z zanikaj^cych zastosou r ah octu jest 
plukanie wtosow po myciu mydlem. 

• Skora xqk zabrudzona podezas 
obierania owocow lub warzyw stanie 
si? biala i mi?kka, gdy r?ce zanurzy si? 
na 5 min w cieplej wodzie, do ktorej 
dodano 1 lyzk? stolow^ octu, 

• Ukqszenia komarow b?da mniej do- 
kuczac, jezeli przetrze si? slady watk^ 
zmoczomt w occie, soku z cytryny lub 
rozcichczonym roztworze amoniaku. 
m Nadmiern^ potliwosc rqk mozna 
probowac zmniejszyc przecierajqc je 
kilka razy dziennie irueszaninq sktada- 
J4C4 si? z rownych cz?sci obj?toscio- 
wych wody kolonskiej, ocin i roziwo- 
ru zawierajqcego 4 g kwasu ortoboro- 
wego H3BO3 w 1 00 cm 3 wody. 

W PRAKTYCE 
AMATORSKlEj 


• Usuwanie produktow korozji 
z przedmiotow stalowych silnie skoro- 
dowanych mozna prowadzic w roz- 
tworze zawierajipcym SO g soli kuchen- 
nej NaCl, 80 cm 3 10-procentowego 
octu i 900 cm 3 wody. Do szklanego 
naezynia wsypac opilki lub wiorki alu- 
m mi owe, wlozyc obrabiany przed- 
miot, ealose zalac roztworem soli i oc- 
tu i pozostawic na 2 ... 6 dni. 

Spulchnione produkty korozji usu- 
n^c delikatnie szczotk^, przedmiot do- 
kladnie wyphikac wod^ i dwukrotnie 
gotowac przez 30 min w wodzie des- 
tylowanej. Po wysuszeniu zakonser- 
wowac roztworem wosku, parafiny 
lub oleju w benzyme ekstrakcyjnej (0- 
gieiif). 

Zbigniew Wielogorski 



Balkon na medal 

Oglaszony w czerwcowym numerze 
ZtS konkurs „B^lkon na medal' 1 
spotkaf si? - ku naszemu zaskocze- 
niu - z niklym oddzwi?kiem. Wply- 
n?la Lylko jedna praca - Pan a Miro- 
slawa Wzi?tka z Nowej Rudy. 
Prac? t? wyroznilismy - autor otrzy- 
mal wkr?lak akumulatorowy Skii 
Super Twist. 

Zaprczcntowane w pracy rozwi^za- 
nia (zwijana markiza, suszarka pod- 
sulitowa, obudowa skrzynck) po 
uzyskaniu dodatkowych fotografii 
przedstawimy Czytelnikom. (Red.) 


WARTOSCI 


W handlu dost?pne 34 z reguly rezys- 
tory produkcji polskiej lub radzieckiej 
typu MIT Produkowane S4 w pieciu 
podstawowych wielkosciach, 0 roznych 
mocach, ktore okreslaj4 wtelkosc prqdu 
dopuszczalnego przy danym napi?ciu. 
Zasadnicz4 wielkosci^ charakteryzuj^ 
rezystor jest jego opor elektryezny, czyli 
rezystaneja. Wartosci rezystorow znaj- 
duj4cych si? w sprzedazy na calym 
swiecie nie S4 przypadkowe, jak wyda- 
w r alo by si? na picrwszy rzut oka. S4 
one znormalizowane, a wartosci ich od- 
powiadaj4 najblizszym liezbom calko- 
witym przy podziale skali logarytmicz- 
nej na rowme odcinki. Na podstawie 
tego zalozenia utworzono tzw. ci^g 24 
liczb: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 
24,^27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 
68, 75, 82, 91. Na przyktad liezba 47 
odpowiada rezystorom o wartosciach; 
47 Q, 470 D, 4,7 kD, 47 kO, 470 kQ 
i 4,7 MQ. 

Spotykane na schematach rezystory 
maja niejednokrotnie wartosci niezgod- 
ne z tym cuigiem, a wi?c 54 nieosi4galne 
w handlu. Konstruktorzy sprz?tu elekt- 
ronieznego zapominajq 0 normach i po- 
daj4 wartosci jakie otrzymali na pod- 
stawie wyliczeh, np. 25 kU. Pytaj4C 
w sklepie o taki rezystor zawsze otrzy- 
mamy odpowiedz negatywn^. Nalezy 
zatem samemu wniesc poprawk? i za- 
stosowac rezystor 0 wartosci 24 kQ, 
ktory jest produkowany. Poniewaz re- 
zystory maj^ roine tolcrancje wykona- 
nia, zazwyczaj 5, 10 lub 20%, to niewie- 
Ikie zmiany nie b?d^ mialy zadnego, 
a jezeli juz, to znikomy wply w na prac? 
urz^dzenia. Wspomniec w tym miejscu 
nalezy, ze ci^g 24 wartosci odpowiada 
rezystorom o lolerancji wykonania 5%, 
dla lolerancji 10% jest to ci4g 12 warto- 
sci, dla 20% - 6 wartosci (tabula). 

OZNAKOWANIE 


Nie kazdy dysponuje omomierzem 
umozUwiaj^cym w r miar? dokladne 
okreslenie wartosci rezystora. Najprost- 
sze jest oezywisde odezytanie wartosci, 
jaka zostala naniesiona przez producen- 
ta 11a korpusie. Wtedy jednak natrafia 
si? na pewne klopoty, z ktory mi nie 
zawsze mozna sobie poradzic. 

Na rezystorach produkowanych obe- 
cnie nie nanosi si? nadrukow z sym- 
bolami: oma Q, przecinka i niekiedy 
zera. Symbol Q zast4piono liters E, 
przecinka - analogicznym polozeniem 
liter E, k lub M, ktore odpowiadajif 
jednostkom Q, kQ, i MQ, natomiast 
zero - gdy jest pierwsz4 cyfr4 liezby, up. 
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KtOPOTY Z REZYSTORAMI 


0,47 kQ - k47 lub gdy stanowi ono 
wielokrotnosc dziesi?tn<i, np. 
470 kQ=0,47 MQ - M47 nie nano si si?. 

Gprocz napisdw eyfrowo-Hterowych 
na rezystorach {zwlaszcza tych o mniej- 
szych rozmiarach) stosuje si? tzw, barw- 
ny kod paskowy. Jest to nie innego, jak 
podanie wartosci za pomoca kolorow. 
Roznym kolorom przy poized kowano 
bowiem kolejne cyfry 0, i, 2, 3.*. itd. 

Rezystory, ktorych wartosc oznaczo- 
na jest kodem paskowym maj^ na ob- 
wodzie namalowane cztery paski: 

- dwa pierwsze okresiaja liczb? z ci^gu 
24”- 

- trzeci okresla mnoznik: xl, xlO, xlOO 
itd,, czyli liczb? zer; 

- czwarty okresla tolerancj? wykonania: 
kolor zloty - 5%, kolor srebmy - 10%. 
Dia rezystorow wyprodukowanyeh 
z tolerancji wykonania 20% paska nie 
nanosi si?, 

Na ptzyklad rezystor, na ktorym na- 
malowane sa paski w kolorach: zolty, 
fioletowy, pomaranczowy i zloty ziden- 
tyfikujemy w nast?puj^cy sposob: 

- zolty - 4, 

- fioletowy - 7, 

- pomaranczowy - 3 czyli xlOGQ, 

- zloty - 5%. 

Mamy wi?c rezystor 47000 Q, czyli 
47 kQ o tolerancji wykonania 5%. Pa- 
mi ?tac nalezy zawsze o odczytywaniu 
paskow z „odpowiedniej strony”. 
W wypadku rezystorow o tolerancji wy- 
konania 5 lub 10% wskazowkq jest to, 
ze pasek zloty lub srebmy jest ostatni. 
W wypadku rezystorow o tolerancji wy- 
konania 20% najcz?sciej pasek blizszy 
konca korpusu jest paskiem ostatnim. 


Jezeli zdarzy si?, ze sprobujemy ziden- 
tyfikowac rezystor ,,od tylu”, to nigdy 
otrzymany wynik nie da si? przyporza- 
dkowac zadenj z liczb riigu , s 6”, czyli 
10, 15, 22, 33, 47, 68. 

IDENTYFIKATOR 


Wszystkich wyzej podanych wiadomo* 
sci nie trzeba wcale zapami?tywac, wy- 
starczy zrobic bardzo prosty przyrz^d. 
Potrzebne si dwa odcinki rurek (moze 
bye rurka i pr?t) z dowolnego materia- 
hi; jedna o srednicy zewn?trznej takiej, 
jak srednica wewn?trzna drugiej z mini* 
malnym luzem. Chodzi bowiem o to, 
aby jedna rurk? mozna bylo swobodnie 
obr acac we wn^t rz drugiej . Z rurki 

0 wi?kszej srednicy nalezy odci^c 6 pie- 
rseieni (rys. I). Na ich obwodzie nakleic 
paski papieru, na ktorych wczesniej na- 
niesione zostaly odpowiednio kolory 

1 symbol e wg rys, 2 , Aby napisy nie 
ulegly zabrudzenin czy zamazaniu, 
wskazane jest pokrycie ich lakierem 
bezbarwnym nitro po naklejeniu na pie- 
rscienie. Dlugosc paskow uzalezniona 
jest oczywisde od srednicy pierscieni 
i rowna jest ich obwodowi. Maj^c dan$ 
srednic? zewn?trzn$ pierscieni oblieza 
si? ich obwod, po czym ealose dzieli 
przez 10 i przenosi wzor kolorow r i sym- 
bol!. Oklejone i pomalowane pierscienie 
naklada si? na mniejsz^ rnrk? lub pr?l. 
Pierscienie 4, D \ F $4 na stale pol^czo- 
ne z mniejsza nirk^, np. przy klej one. 
Pami?tae trzeba 0 odpowiedmm polo- 
zeniu w r zgl?dem siebie pierscieni D i F . 
„Pocz^tki'’ obu tych pierscieni rmisz^ 
bye w tym samym miejscu. Przy mon- 


tazn wskazane jest najpierw przykleje- 
nie pierscienia D, a dopiero po jego 
przyklejeniu nasuni?cie pozostalych 
i unieruchomienie pierscieni A i F, 
Poslugiwanie si? identyfikatorem jest 
bardzo proste. Obracaj^c pierscieniami 
C, E i F ustawia si? je w r taki sposob, 
aby kolorowe wycinki ulozyiy si? tak 
jak na identyfikowanym rezystorze. 
Wygodniej jest to robic od kohea, tzn, 
najpierw ustawic pierscieh F a dopiero 
potem E i C. Cyfry i znaki umieszczone 
obok kolorow ukladaj^ si? od razu 
w szukang wartosc, 

Na pierscieniu B napisane liezby 
ci^gu „24”, „12" i „6 ,T . Mog^ one slu- 
zyc do ewentualnego sprawdzenia wy- 
niku, np. gdy dwie pierwsze cyfry nie 
pokrywajg si? z liezby ci^tgu, moglo 
nastqpic bl?dne rozroznienie kolorow 
paskow na rezystorze. Poza tym liezby 
le umozliwiaja okreslenie, czy rezystor 
0 danej wartosci w ogole istnieje, tzn. 
czy jest w ogole produkowany. 

W konstrukcji identyfikatora celowo 
pomini?to pasek oznaczaj^cy tolerancj? 
wykonania rezystora. Mozna oczywis- 
cie wykonac identyfikator z dodatko- 
wym pie rscienie m ,,na dw r a kolory” 
(zloty i srebrny), ale nie wolno zapomi- 
nac, ze pierscienie D i F musz^ bye 
nieruchome w r zgl?dem siebie. 

Jarostaw iubowiecki 
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SPIS TRESCI 


styczen - kwiecieri 

CHEMIA PRAKTYCZNA 

Afun kosmetyczny. 1 s. 8. 

Bezk^pielowe powioki galwaniczne. Z. Wielogorski. 

1 s. 42. 

Bezpr^dowe pokrywanie metalami. J. Teperek. 4 s. 15. 
Elektrochemiczne dr^zenie otworow. Z. Wielogorski. 

1 s. 18. 

Emulsje. Z. Wielogorski. 4 s. 18. 

Fosfory. 2 s. 34. 

Kazeina. 2 s. 34. 

Malowanie szkla. Z. Wielogorski. 4 s. 16. 

Matowanie farb i lakierow. 2 s. 34. 

Naprawy samochodu zywicami epoksydowymi. Z. 

Wielogorski. 2 s. 28. 

Niklowanie aluminium. 4 s. 17. 

Plamy na scianach. 1 s. 8. 

Polerowanie elektrochemiczne. 4 s. 39. 

Powioki fosforanowe. J. Teperek. 3 s. 36. 

Powioki tlenkowe na aluminium. J. Teperek. 2 s. 40. 
Powioki tlenkowe na stali. J. Teperek. 1 s. 19. 
Ratowanie belek drewnianych. 4 s. 39. 

Szklo i jego trawienie. Z. Wielogorski. 3 s. 32. 
Sztuczne tworzywa porowate. Z. Wielogorski. 1 s. 39. 

DOM - BUDOWA I REMONT 

Kominek. A. Jankowski. 3 s. 19. 

Plamy na scianach. 1 s. 8. 

Ratowanie belek drewnianych. 4 s. 39. 

Skrzynka przyl^czeniowa. A. Jankowski. 3 s. 30. 
Zaluzje zwijane. A. Kuchler. 3 s. 15. 

ELEKTRONIKA 

Bezpieczenstwo uzytkowania i ochrona 

przeciwporazeniowa. K. Michel, T. Sapinski. 1 s. 37. 
Dodatkowa antena TV. S. Bogdanowicz. 3 s. 12. 
Dzwonek swietlny. W. Prokopek. 1 s. 34. 
Elektroniczny regulator alternatora. W. Wielomski. 1 
s. 16. 

Jakie hi fi. S. D^browski. 4 s. 28. 

Kable wizyjne. 1 s. 33. 

Obrotomierz do „diesla". 4 s. 27. 

Prosty sygnalizator dzwi^kowy. 3 s. 29. 

Przetwornica 12/220 V. 3 s. 34. 

Rozdzielacz sygnalow AV. 1 s. 32. 

Sygnalizator braku wody [w doniczkach]. 3 s. 9. 
Telefon alarmowy. J. Tokarski. 4 s. 9. 

Telefon z automatycznym wezwaniem. W. Wielomski. 
1 s. 34. 

Telewizyjne anteny na pasma IV i V. 1 s. 31. 
Uniwersalny tester samochodowy. 4 s. 22. 
Usprawnienie ladowarki. J. Musial. 2 s. 32. 

Wzmacniacze antenowe. S. Bogdanowicz. 1 
s. 30. 

Zal^czanie OTV i magnetowidu. R. Barszczyk, 

D. Buczko. 3 s. 13. 

Zamiast baterii 6F22. A. Jankowski. 2 s. 30. 

ELEKTROTECHNIKA 

Automatyczny przel^cznik gwiazda-trojk^t. 

A. Jankowski. 2 s. 31. 

Skrzynka przyl^czeniowa. A. Jankowski. 3 s. 30. 
Zwijacz przewodu. A. Jankowski. 3 s. 35. 

FOTOAKADEMIA 

Ekspozycja. E. Niemiro. 1. s. 12, 2 s. 16, 3 s. 22. 

Gdy wydawcy spi^... 2 s. 17. 

Kalkulator naswietlania. 4 s. 38. 

Koniec zawodow? E. Niemiro. 1. s. 13. 

Lampa ciemniowa. E. Niemiro. 3 s. 23. 

Najwazniejsza jest kontrola. E. Niemiro. 4 s. 36. 



Photokina '90. E. Niemiro. 3 s. 24. 

Pozegnanie kombinatu. E. Niemiro. 2 s. 17. 

Rapri swiatlomierz prawie idealny. E. Niemiro. 4 s. 37. 
Male kompendium do kamery filmowej. L. Zielinski. 1. 
s. 14. 

Yashica Dental Eye. E. Niemiro. 1. s. 13. 

HORYZONTY TECHNIKI 

Boeing. 1 s. 28. 

Dawne dzieje zegarow. K. Wajs. 4 s. 40. 

Krok za krokiem bezpieczniejszy [samochod]. W. 

Karwas, S. Gol^bek. 2 s. 23. 

Mieszkac lekko. Z. Jonakowski. 2 s. 19. 

Odrzutowa gwiazda. 1 s. 29. 

Oszcz^dnosc [energii] bez wyrzeczen. E. Goral. 1 s. 20. 
Pocz^tki przemyslu elektrotechnicznego na ziemiach 
polskich. K. Wajs. 2 s. 39. 

Samochody izotermiczne i chlodnicze. W. Karwas. 4 s. 
24. 

Spoczynek pancernika. 3 s. 44. 

Wyci^gnij si$ w fotelu. 2 s. 44. 

HTZS RADZI 

Akumulator w niskich temperaturach. 4 s. 39. 

Alun kosmetyczny. 1 s. 8. 

Fosfory. 2 s. 34. 

Kazeina. 2 s. 34. 

Matowanie farb i lakierow. 2 s. 34. 

Ocena temperatury metalu. 2 s. 34. 

Obrobka bursztynu. 1 s. 8. 

Plamy na scianach. 1 s. 8. 

Polerowanie elektrochemiczne. 4 s. 39. 

Ratowanie belek drewnianych. 4 s. 39. 

KATALOG AMATORA 

Bloki elektroizolowane. 3 s. 37. 

Diody. 1 s. 35. 

Dlawiki przeciwzakloceniowe UKF. 3 s. 38. 

Tyrystory. 2 s. 35. 

KOMPUTER 

Pol^czenie MK-433 z CPC-6128. 2 s. 33. 

MIESZKANIE 

Czerpanie wody z pojemnika. M. Potrykowski. 3 s. 14. 
Dodatkowa antena TV. S. Bogdanowicz. 3 s. 12. 
Dzwonek swietlny. W. Prokopek. 1 s. 34. 

Kominek. A. Jankowski. 3 s. 19. 

Kratka wentylacyjna. R. Szerszun. 2 s. 18. 

Kwiaty na balkonie. S. Bogdanowicz. 3 s. 8. 

Kwietnik. S. Bogdanowicz. 3 s. 9. 

Lampy, lampy. S. Bogdanowicz. 2 s. 13. 

Ostrzenie nozy maszynek do mi?s. S. Bogdanowicz. 

3 s. 7. 

Poleczki. S. Bogdanowicz. 2 s. 18. 

Regeneracja zaworow czerpalnych. Z. Wielogorski. 

4 s. 14. 

Sygnalizator braku wody [w doniczkach]. 3 s. 9. 
Telefon z automatycznym wezwaniem. W. Wielomski. 
1 s. 34. 

Wieszaki. W. Trojanowski. 3 s. 7. 

Wzmacniacze antenowe. S. Bogdanowicz. 1 s. 30. 
Zal^czanie OTV i magnetowidu. R. Barszczyk, D. 
Buczko. 3 s. 13. 

Zaluzje zwijane. A. Kuchler. 3 s. 15. 

POJAZDY 

Akumulator w niskich temperaturach. 4 s. 39. 

Alarm z pulapM drutow^. 2 s. 26. 

Elektroniczny regulator alternatora. W. Wielomski. 1 
s. 16. 
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Klopoty ze swiatlami. J. Waloch. 4 s. 20. 

Korek na uwi^zi. L. Kolczynski. 4 s. 27. 

Naprawa zawieszenia silnika Trabanta. 

S. Bogdanowicz. 2 s. 22. 

Naprawy samochodu zywicami epoksydowymi. Z. 

Wielogorski. 2 s. 28. 

Obrotomierz do „diesla. 4 s. 27. 

Prosty sygnalizator dzwi^kowy. 3 s. 29. 

Przenosny najazd. 3 s. 29. 

Uniwersalny tester samochodowy. 4 s. 22. 

Zaprawki lakiernicze. Z. Wielogorski. 3 s. 28. 

TURYSTYKA - WYPOCZYNEK 

Szachy trygonalne. Ded Vabedva. 3 s. 42. 

Wieszaki. W. Trojanowski. 3 s. 7. 

WARSZTAT - NARZ^DZIA 

Automatyczny przel^cznik gwiazda-trojk^t. A. 
Jankowski. 2 s. 31. 

Gwintowanie na tokarce. T. Kulej. 1 s. 22. 

Kamien [przed wiekami], S. Zaj^c. 4 s. 41. 

Nawiercanie pr^tow. S. Bogdanowicz. 1 s. 22. 

Pilarki bagnetowe, lancuchowe, nozycowe 
i listwowo-platnicowe. J. Bartosz. 3 s. 4. 

Pilarki k^towe. P. Bartosz. 2 s. 4. 

Pilarki tarczowe. J. Bartosz. 1 s. 24. 

Skladany stol warsztatowy. T. Koss. 1 s. 23. 

Statyw do czujnika zegarowego. K. Pietruczuk. 1 s. 23. 

Statyw do szlifierki k^towej. A. Jankowski. 4 s. 7. 
Strugarki. J. Bartosz. 4 s. 4. 

Wypozyczalnie narz^dzi. 3 s. 2.. 

Zwijacz przewodu. A. Jankowski. 3 s. 35. 

WARSZTAT - TECHNOLOGIE 

Bezk^pielowe powioki galwaniczne. Z. Wielogorski. 

1 s. 42. 

Bezpr^dowe pokrywanie metalami. J. Teperek. 4 s. 15. 
Elektrochemiczne dr^zenie otworow. Z. Wielogorski. 

1 s. 18. 

Ksic^zka sredniej grubosci [oprawa]. R. Szerszun. 2 s. 7. 
Malowanie szkla. Z. Wielogorski. 4 s. 16. 

Naprawa elementow z tworzyw sztucznych. 3 s. 7. 
Niklowanie aluminium. 4 s. 17. 

Obrobka bursztynu. 1 s. 8. 

Ocena temperatury metalu. 2 s. 34. 

Ostrzenie nozy maszynek do mi^s. S. Bogdanowicz. 

3 s. 7. 

Polerowanie elektrochemiczne. 4 s. 39. 

Powioki fosforanowe. J. Teperek. 3 s. 36. 

Powioki tlenkowe na aluminium. J. Teperek. 2 s. 40. 
Powioki tlenkowe na stali. J. Teperek. 1 s. 19. 
Ratowanie belek drewnianych. 4 s. 39. 

Regeneracja zaworow czerpalnych. Z. Wielogorski. 

4 s. 14. 

Szklo i jego trawienie. Z. Wielogorski. 3 s. 32. 
Witrazyk. C. Reklewski Louis-Jean. 1 s. 4. 

Zaprawki lakiernicze. Z. Wielogorski. 3 s. 28. 
Zlotnictwo. S. Zaj^c. 3 s. 40. 

ZROB SAM POMOC 

Drabinka do przemieszczania si^. J. tasiewicz. 3 s. 10. 
tozko-fotel dla niepelnosprawnych. S. Konopka. 4 s. 
12. 

Pochylnia. M. Mikulski. 3 s. 11. 

Telefon alarmowy. J. Tokarski. 4 s. 9. 

Uchwyt sluchawki. T. Szajna. 2 s. 15. 

Winda do przewozu wozkow inwalidzkich. 

J. tasiewicz, K. Skup. 1 s. 9. 

Wsiadanie do wozka z boku. J. tasiewicz. 1 s. 11. 
Zelektryfikowany wozek inwalidzki. A. D^biec. 2 s. 14. 
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SPIS TRE$CI '91 


czerwiec - grudzien 



CHEMIA PRAKTYCZNA 

Chemikalia. Z. Wielogorski. 2 s. 2. 

Czym trawic obwody drukowane. 

Z. Wielogorski. 7 s. 9. 

Destylacja wody. 4 s. 42. 

Konserwacja skor. Z. Wielogorski. 4 s. 32. 
Mieszaniny ozi^biaj^ce. 7 s. 30. 

Ocet. Z. Wielogorski. 7 s. 39. 

Odrdzewianie stall. 2 s. 10. 

Parafina, stearyna, wosk. Z. Wielogorski. 5 s. 4. 
Ratowanie drewna. J. Teperek. 4 s. 4. 

Walka z muchami. J. Teperek. 1 s. 6. 

Wieczny (?) utrwalacz. J. Teperek. 4 s. 11. 
Wskazniki chemiczne. J. Teperek. 2 s. 8. 

DOM - BUDOWA I REMONTY 

Blizniak. 2 s. 46. 

Drzwi. 6 s. 11. 

[Impregnacja slupkowj. 5 s. 6. 

Kominek. 7 s. 31. 

Malowanie scian. 3 s. 22. 

Mocowanie do scian. A. Jankowski. 3 s. 6. 
Okiennice. 4 s. 13. 

Ploty. 3 s. 29. 

Plyty gipsowo-kartonowe. M. Ciechomski. 

5 s. 37, 6 s. 30. 

Programowany termostat. A. Jankowski. 6 s. 41. 
Schody zewn^trzne. A. Jankowski. 4 s. 6. 
Szklenie okna. 7 s. 5. 

Ukladanie parkietu. A. Jankowski. 2 s. 11. 
Wykusz. 5 s. 11. 

Zaprawy budowlane. 4 s. 12. 

DZIAtKA 

Automatyczne nawadnianie roslin. J. Kornacki. 

1 s. 5. 

Grill. 2 s. 44. 

Pomysl na stonk^. B. Sliwka. 3 s. 45. 

ELEKTRONIKA 

Antena samochodowa. 4 s. 42. 

Anteny dla programu I PR. A. Myslinski. 7 s. 2. 
Autoalarm. M. Fasula. 1 s. 9. : 

Automatyczne nawadnianie roslin. J. Kornacki. 

1 s. 5. 

Automatyczny Reznik stabilizatora. D. Buczko, 
R. Barszczyk. 5 s. 27. 

Czym trawic obwody drukowane. 

Z. Wielogorski. 7 s. 9. 

Generator kwarcowy. 6 s. 35. 

Klopoty z rezystorami. J. Lubowiecki. 7 s. 40. 
Monitor z Jowisza 04. W. Wielomski. 2 s. 42. 
Obraz testowy TV. 4 s. 45. 

Omomierze magnetoelektryczne. 

W. Wielomski. 5 s. 40. 

Prostownik [do ladowania akumulatorow]. 

5 s. 29. 

Swiatlomierz do pomiaru swiatla blyskowego. E. 
Niemiro. 3 s. 32. 

Swiatlomierz do powi^kszen. E. Niemiro. 7 s. 38. 
Swietlny sygnalizator dzwi^kow. A. Myslinski. 

4 s. 2. 


Termoczuly wyci^g kuchenny. A. Myslinski. 

7 s. 18. 

TV SAT. J. Wierzbowski. 7 s. 12. 

Uniwersalne konwertery UKF. 1 s. 41. 
Uniwersalny przyrz^d pomiarowy pr^du 
stalego. W. Wielomski. 4 s. 34. 

Video. Z. Wielogorski. 6 s. 20. 

Wyl^cznik wentylatora w lazience. 

A. Kurpiewski. 6 s. 6. 

Zegar ciemniowy. 3 s. 46. 

ELEKTROTECHNIKA 

Gniazda i wtyezki. 2 s. 36. 

Lampa stolowa. T. Kulej. 6 s. 12. 

Nietypowe oswietlenie kuchenne. J. Dubik. 

5 s. 2. 

Oswietlenie na choink^. J. Bizon. 7 s. 4. 

FOT O AKADEMI A 

Aparat na lawie optyeznej. E. Niemiro. 1 s. 10; 

2 s. 30. 

Futeraty na obiektywy. E. Niemiro. 1 s. 15. 
Likwidacja odbic w Kijewie 88. E. Niemiro. 

5 s. 35. 

O fleszu raz jeszcze. E. Niemiro. 3 s. 34. 

Ostrosc przy powi^kszeniach. E. Niemiro. 

5 s. 34. 

Powi^kszalnik. E. Niemiro. 6 s. 43. 

Powi^kszanie. E. Niemiro. 7 s. 36. 

Swiatlomierz do pomiaru swiatla blyskowego. 

E. Niemiro. 3 s. 32. 

Swiatlomierz do powi^kszen. E. Niemiro. 7 s. 38. 
Wieczny trwalacz. J. Teperek. 4 s. 11. 

Zegar ciemniowy. 3 s. 46. 

HOBBY & BIZNES 

Co wybrac? 3 s. 47. 

Do dziela. 1 s. 47. 

Firma w mieszkaniu. 3 s. 48. 

Gielda kapitalowa. 2 s. 47. 

Kredyty. 6 s. 47, 7 s. 47. 

Legalizacja firmy. 4 s. 47. 

Rachunek bankowy. 3 s. 48. 

Umowa spolki cywilnej. 5 s. 47. 

Znak firmy i towarow. 1 s. 48. 

KATALOG AMATORA 

Tranzystory krzemowe malej mocy malej 
czestotliwosci. 1 s. 39; 2 s. 37; 3 s. 43. 
Tranzystory krzemowe duzej mocy malej 
czestotliwosci. 3 s. 43; 4 s. 43; 5 s. 45 

6 s. 39; 7 s. 45; Tranzystory krzemowe 
wysokiej cz^stotliwosci 7 s. 45. 

KOMPUTERY 

Komputery. 3 s. 8. 

Konserwacja myszy. 3 s. 12. 

Meble pod komputer. 6 s. 33. 

Postscript dla kazdego. 5 s. 42. 

MIESZKANIE 

Balkon na medal [ogloszenie konkursul. 1 s. 49; 


Balkon na medal 7 s. 40. 

Drzwi. 6 s. 11. 

Instalacja anteny satelitarnej. S. Bogdanowicz. 

6 s. 14. 

Jadalnia i salon razem czy osobno? R. J. Krol, S. 

Bogdanowicz. 7 s. 24. 

Kolorowa kuchnia. R. J. Krol. 6 s. 8. 

Kolyska. P. Wojciechowski. 4 s. 7. 

Kraty. S. Bogdanowicz. 2 s. 34. 

Kuchnia. M. i P. Wojciechowscy. 3 s. 24. 

Lampa stolowa. T. Kulej. 6 s. 12. 

Lampy w belkach. S. Bogdanowicz. 2 s. 34. 
Malowanie scian. 3 s. 22. 

Meble pod komputer. 6 s. 33. 

Miejsce na rzeezy. 6 s. 19. 

Mocowanie do scian. A. Jankowski. 3 s. 6. 
Mycie szyb. 6 s. 35. 

Naprawa mebli. I. Swaczyna. 7 s. 20. 

Nietypowe osyietlenie kuchenne. J. Dubik. 

5 s. 2. 

Obraz wn^kowy. W. Trojanowski. 4 s. 42. 
Ocet. Z. Wielogorski. 7 s. 39. 

Oprawy oswietleniowe. A. Kurpiewski. 3 s. 2. 
Oswietlenie na choink^. J. Bizon. 7 s. 4. 
Pakowny przedpokoj. M. i P. 

Wojciechowscy. 2 s. 24. 

Plechowce. S. Bogdanowicz. 6 s. 29. 

Polki inaezej. S. Bogdanowicz. 6 s. 29. 

Pokoj dzieci^cy. M. i P. Wojciechowscy. 1 s. 24. 
Przechowywanie owocow i warzyw. J. Teperek. 

3 s. 28. 

Skrzynki na kwiaty. S. Bogdanowicz. 5 s. 26. 
Sol inaezej. 6 s. 10. 

Sypialnia na korytarzu. P. Wojciechowski. 

4 s. 16. 

Systemy alarmowe na podezerwien. 

A. Jankowski. 6 s. 2. 

Szklenie okna. 7 s. 5. 

Sciana japonska. 4 s. 28. 

Swietlny sygnalizator dzwi^kow. A. Myslinski. 

4 s. 2. 

Termoczuly wyci^g kuchenny. A. Myslinski. 

7 s. 18. 

Wieszak [do talerzal. S. Bogdanowicz. 2 s. 34. 
Wieszaki doniczek. S. Bogdanowicz. 5 s. 26. 

W lazience inaezej. 1 s. 27. 

Wyl^cznik wentylatora w lazience. 

A. Kurpiewski. 6 s. 6. 

Zabawki dla chomika. M. Szymanik. 2 s. 13. 
[Zabezpieczenie telefonu przed upadkiem]. 

5 s. 6. 

Zabudowa balkonu. 4 s. 1. 

Zamiast sciany. P. Wojciechowski. 5 s. 8. 
[Zapobieganie podgl^daniul. 5 s. 6. 

NAUKA I ZABAWA 

Chinskie szachy. Ded Vabedva. 4 s. 40. 

POJAZDY 

Akumulator rozruchowy. Z. Wielogorski. 

3 s. 14. 
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Antena samochodowa. 4 s. 42. 

Autoalarm. M. Fasula. 1 s. 9. 

Dobor akumulatora. 2 s. 7. 

Dodatki do chlodziwa. 2 s. 7. 

Dodatki do elektrolitu. 3 s. 46. 

Dodatkowa pompa [w samochodzie]. 5 s. 28. 
Gniazda przy akumulatorze. S. Bogdanowicz. 

6 s. 12. 

Gtosniki w FSO 1500. Z. Wielogorski. 1 s. 7. 
Korba w F50 1500. Z. Wielogorski. 7 s. 34. 
Naprawa impulsatorow kierunkowskazow. 

W. Wielomski. 5 s. 30. 

Odprowadzanie spalin [z garazu]. 5 s. 28. 
Oznaczenia akumulatorow. 2 s. 7. 

Prostownik [do ladowania akumulatorow]. 

5 s. 29. 

Regeneracja [akumulatora]. Z. Wielogorski. 

4 s. 14. 

Rozruch silnika. Z. Wielogorski. 2 s. 6. 

Swieca prawde ci powie. W. Urbanski. 2 s. 4. 
Zagrozenia przy obsludze. Z. Wielogorski. 

4 s. 31. 

PORADNIA TECHNICZNA 

Ci^cie szkla plaskiego. 1 s. 34. 

Dobor akumulatora. 2 s. 7. 

Dodatki do chlodziwa. 2 s. 7. 

Dodatki do elektrolitu. 3 s. 46. 

Dodatkowa pompa [w samochodzie]. 5 s. 28. 
Generator kwarcowy. 6 s. 35. 

Impregnacja tkanin. 6 s. 35. 

Klejenie stopow glinu. 1 s. 34. 

Mieszaniny ozi^biaj^ce. 7 s. 30. 

Mycie szyb. 6 s. 35. 

Obraz testowy TV. 4 s. 45. 

Odprowadzanie spalin [z garazu]. 5 s. 28. 
Oznaczenia akumulatorow. 2 s. 7. 

Prostownik [do ladowania akumulatorow]. 

5 s. 29. 

Wino wisniowe. 7 s. 30. 

Zegar ciemniowy. 3 s. 46. 

RYNEK 

Chemikalia. Z. Wielogorski. 2 s. 2. 

Handel i uslugi [w Warszawie]. 4 s. 46. 
Komputery. 3 s. 8. 

TV SAT. J. Wierzbowski. 7 s. 12. 

Warszawa. 1 s. 4, 3 s. 5. 

Video. Z. Wielogorski. 6 s. 20. 

SERWIS 

Instalacja anteny satelitarnej. S. Bogdanowicz. 

6 s. 14. 

Konserwacja myszy. 3 s. 12. 
tozyska w pralce Wiatka. A. Kurpiewski. 2 s. 3. 
Obsluga kaset VHS. S. Bogdanowicz. 6 s. 42. 
Rekonstrukcja elementow [sprz^tu 

gospodarstwa domowego]. J. Warchulski. 

5 s. 44. 

Wkladki zamkow b^benkowych. 

Z. Wielogorski. 3 s. 30. 

TEST 

Materialy klej^ce. Z. Wielogorski 6 s. 5; 

J. Teperek 7 s. 7. 

WARSZTAT - MATERIAtY I NARZ^DZIA 

Brico. J. Wierzbowski. 1 s. 35. 

Dlutowanie. 1 s. 33. 

Dostosowanie wiertarki [radzieckiej do nasadek 
Ema-Combi]. W. Kapys. 3 s. 39. 

Drewno. 5 s. 7. 


Frezarki gornowrzecionowe. J. Wierzbowski. 

1 s. 16. 

Frezarki specjalne. J. Bartosz. 4 s. 26. 

Klopoty z rezystorami. J. Lubowiecki. 7 s. 40. 
Materialy klej^ce. Z. Wielogorski 6 s. 5; 

J. Teperek 7 s. 7. 

Minirozpylacz do farb i lakierow. 

Z. Wielogorski. 2 s. 35. 

Mocowanie do scian. A. Jankowski. 3 s. 6. 
Nietypowa pilka. J. Warchulski. 5 s. 44. 

Oslona prowadz^ca szlifierki. A. Jankowski. 

4 s. 9. 

Ostrzarka do olowkow. T. Kulej. 2 s. 14. 
Przystawka do wyrowniarki. R. Fus. 4 s. 18. 
Uchwyt narzynki. L. Sadalski. 4 s. 42. 
Wyl^cznik nozny. M. Ratajczak. 6 s. 38. 
Wypozyczalnie. 1 s. 2, 3 s. 4, 5 s. 21. 

Wyrob siatki ogrodzeniowej. L. Domanski. 

2 s. 19. 

Zabierak do wiertarki. M. Kozak. 5 s. 10. 

WARSZTAT - TECHNOLOGIE 

Barwienie papieru. R. Szerszun. 2 s. 16. 

Barwny rosol. Ded Vabedva. 5 s. 16. 

Ci^cie szkla plaskiego. 1 s. 34. 

Czym trawic obwody drukowane. 

Z. Wielogorski. 7 s. 9. 

Destylacja wody. 4 s. 42. 

Dlutowanie. 1 s. 33. 

Impregnacja tkanin. 6 s. 35. 

Inkrustacja. I. Swaczyna. 2 s. 20. 

Intarsja. I. Swaczyna. 1 s. 28. 

Klejenie stopow glinu. 1 s. 34. 

Konserwacja skor. Z. Wielogorski. 4 s. 32. 
Ksi^zka gruba. R. Szerszun. 5 s. 18. 

Malowanie scian. 3 s. 22. 

Mocowanie do scian. A. Jankowski. 3 s. 6. 
Naprawa mebli. I. Swaczyna. 7 s. 20. 

Naprawa rzezby. I. Swaczyna. 3 s. 16. 

Ocet. Z. Wielogorski. 7 s. 39. 

Odrdzewianie stali. 2 s. 10. 

Podkladka do gry planszowej. R. Szerszun. 

3 s. 20. 

Pozlotnictwo. I. Swaczyna. 6 s. 24. 

Przewodnik po laminowaniu. T. Dziwiszek. 
Zywice 1 s. 20; Zewn^trzna warstwa 
i zbrojenia 2 s. 39; Przegl^d metod 3 s. 36; 
Metoda kontaktowa 4 s. 36; Szczegoly 
technologii i konstrukcji laminatow 5 s. 22. 
Pucle na okladce. Ded Vabedva. 7 s. 32. 
Ratowanie drewna. J. Teperek. 4 s. 4. 
Rekonstrukcja elementow [sprz^tu 

gospodarstwa domowego]. J. Warchulski. 

5 s. 44. 

Sol inaczej. 6 s. 10. 

Szklenie okna. 7 s. 5. 

Tajemne techniki. Ded Vabedva. 6 s. 36. 
Ukladanie parkietu. A. Jankowski. 2 s. 11. 
Wykanczanie powierzchni mebli. I. Swaczyna. 

4 s. 20. 

Wykanczanie politur^. I. Swaczyna. 5 s. 12. 
Wyklejki. Ded Vabedva. 4 s. 24. 

WOKOt DOMU 

Pergola. 1 s. 46. 

Ploty. 3 s. 29. 

Przed domem. S. Bogdanowicz. 5 s. 28. 

Schody ogrodowe. 1 s. 44. 

ROZNE 

But na gips. T. Szajna. 5 s. 6. 

ASTRA - portret gwiazdy. 6 s. 17. 


Pod podanymi nizej adresami 
mozna wypozyczyc: wiertarki 
udarowe 520 W, miotowier- 
tarki 500 W, szlifierki k^towe 
2000 W, szlifierki tasmowe 
600 W, strugi 700 W, pity 
tancuchowe 1 500 W, pilarki tar- 
czowe 1200 W. Ponadto wypo- 
zyczalnie dysponuj^ cykliniar- 
kami do parkietu, opaiarkami, 
betoniarkami i petnym asorty- 
mentem narz^dzi roboczych 
do tych maszyn. 

WYPOZY- 

CZALNIE 

narz^dzi 

Gdynia: ul. Gruny 50 i ul. Poziom- 
kowa - Przedsi^biorstwo Atlas 

Gizycko: ul. Krolowej Jadwigi 9 

- Wojciech Grochowalski 

Gliwice: ul. Targowa 26 - Bogustaw 
Ziomek 

Jastrz^bie Zdroj: ul. Wyzwolenia 
24 - Aniela Skowron 

Koszalin: ul. Zwyci^stwa 33 

- Miroslaw Uroda 

Lublin: ul. Gajowa 33 - Remigiusz 
Swietlicki; ul.Krasickiego 88 

- Barbara Prasal 

towicz: ul. D^browskiego 12 

- Andrzej Jankowski 

Otwock: ul. Karczewska 59/19 

- Kazimierz Gazda 

Poznan: ul. Rozyckiego 1 - Jan 
Brozko 

Solec Kujawski: ul. Graniczna 
3 - Przedsi^biorstwo Solec 

Sopot: ul. Kolberga 9 - Osiedlowe 
Centrum Kultury, Andrzej Gliwicki 

Torun: ul. Legionow 165 A 

- Benedykt Slonimski 

Warszawa: ul. Dziatowa 7 (Marysin 
Wawerski) - Robert Kobuszewski; 
ul. Odynca 19 - Firma Tocz; ul. 
Slowackiego 21/23 - Sklep Jimmy 

Wroclaw: ul. Swidnicka 40 - PDT 
Centrum. (Red.) 
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& Biznes 


W podprzednim numerze omowiono kwes- 
tie: wysokosc kredytu, czas trwania kre- 
dytu i celowosc kredytu. Dzisiaj dalsze, 
jakze istotne sprawy dotyczqce tej moz- 
liwosci uzupelnienia wlasnych srodkow na 
sfinansowanie konkretnego przedsigwzig- 
cia gospodarczego. 

KREDYTY (2) 

URUCHOMIENIE KREDYTU 


We wniosku kredytowym przedsi?biorca zaznacza, czy kre- 
dyt ma bye uruchomiony od razu w pelnej wysokosci, czy tez 
w transzach (cz?sciach). Jezeli w cz?sciach - ubiegaj^cy si? 
0 kredyt musi okreslic wielkosc transz oraz terminy, w kto- 
rych chcialby z nich skorzystac. 

SPtATA KREDYTU 


Przyszly kredyt moze bye splacony jednorazowo w pelnej 
wysokosci wraz z odsetkami za czas jego wykorzystania. 
Innym stosowanym cz?sto sposobem jest splata zac4gni?te- 
go kredytu w ratach, zazwyczaj kwartalnych czy polrocz- 
nych. Mozliwe jest tez inne roztozenie rat. 

ZABEZPIECZEN1E ZWROTNOSCI 


Przede wszsytkim nalezy zwrocic uwag? na fakt podstawowy 

- kazdy kredyt musi miec swoje zabezpieczenie, co nie 
powinno budzic zadnych w^tpliwosci czy niepoorozumieri. 
Inaczej wygl^da sprawa w wypadku gdy bank z^da, aby 
kredyt mial tzw. peine zabezpieczenie, co cz?sto stanowi 
przyezyn? pewnych rozbieznosci mi?dzy bankiem i klientem. 

Warto rozpatrzyc ten problem na przykladzie. Zalozmy, 
ze do banku przychodzi klient, ktory sklada wniosek 
0 udzielenie kredytu w wyskosci 500 min zl. Jako zabez- 
pieczenie proponuje por?czenie innej firmy na kwot? 
200 min zl oraz mowi, ze ma towary 0 wartosci rynkowej 
200 min zl, natomiast zabezpieczenie pozostalych 
100 min zl, to wedlug niego stanowi ryzyko bankowe. 

Bank prawdopodobnie odpowie tak: 

- zanim bank przyjmie por?czenie firmy, musi poznac jej 
sytuacj? finansow^, aby ustrzec si? przed przyj?ciem por?cze- 
nia bankruta faktyeznego lub potencjalnego; 

- dla banku towary klienta nie maj^ wartosci 200 min zl lecz 
co najwyzej 50% tej kwoty; wynika to z faktu, ze w razie 
sprzedazy bank nie uzyska, chocby ze wzgl?du na czas, 
wartosci rynkowej towarow; 

- co do pozostalych 100 min zl, to w chwili obecnej brak 
praktyeznie systemu ubezpieczen kredytow, ktory umozli- 
wialby bankom podejmowac wyzsze ryzyko przy tego typu 
operacjach. 

Tak wi?c bank b?dzie d^zyl do zabezpieczenia kredytu 
w 100%. W praktyce cz?sciej mozna spotkac si? ze zjawis- 
kiem „nadubezpieczenia” kredytu niz jego „niedoubezpie- 
czenia”. Problem ten jest szczegolnie trudny do rozwi^zania 


w wypadku klientow, ktorzy podejmuj^ dzialalnosc gos- 
podarez^ nie posiadaj^c praktyeznie srodkow pieni?znych. 
Co w takiej sytuacji bank moze zaproponowac? 

Przede wszystkim w celu blizszego poznania klienta b?dzie 
na pocz^tek proponowac nizszy kredyt. Po stwierdzeniu, ze 
firma splacila go (nawet przed terminem) ch?tniej podejmie 
rozmow? 0 kredycie wyzszym. Przy ubieganiu si? 0 nizszy 
kredyt istniej^ realne mozliwosci zabezpieczenia go nawet 
przez osoby fizyezne. W miar? rozwoju firmy, rosn$ takze jej 
mozliwosci zabezpieczenia kredytu poprzez por?czenie in- 
nych firm, zabezpieczenie swoim maj^tkiem itp. 

Pewne mozliwosci zabezpieczenia „malych” kredytobior- 
cow przez bank juz istniej^. Gwarancji do wysokosci 60% 
roznicy mi?dzy wysokosci^ kredytu a zabezpieczeniem przy- 
j?tym przez dany bank udziela Narodowy Bank Polski, 
jakkolwiek wydluza to czas zanim firma uzyska kredyt. 
Pojawiaj^ si? tez coraz cz?sciej podmioty gospodareze, ktore 
udzielaj^ gwarancji zabezpieczenia kredytow, ale i tu banki 
staraj^ si? sprawdzic kondycj? fmansow^ gwaranta. Ta 
ostroznosc wynika z faktu, ze dopiero zaczynaj^ pojawiac 
si? pierwsze elementy systemu gwarancji pod udzielone kre- 
dyty. 

Sposrod roznych form zabezpieczenia udzielanego kredytu 
jedne s$ stosowane cz?sciej, inne rzadziej. Jeszcze do niedaw- 
na cz?sto stosowanym zabezpieczeniem udzielonego kredytu 
by! wpis hipoteezny. Z punktu widzenia banku jest to 
rozwi^zanie bardzo dobre, poniewaz nawet w wypadku 
sprzedazy dzialki czy nieruchomosci przez kredytobiorc? 
(lub inn$ osob?, ktora wyrazila zgod? na to, aby z tutylu 
zaci^gni?tego kredytu dokonac wpisu do hipoteki) bank 
w razie niesplacenia kredytu moze dochodzic swojej wie- 
rzytelnosci. Rozwi^zanie to bylo takze akceptowane przez 
klientow, gdyz w sytuacji kiedy wpis do hipoteki byl dokony- 
wany z wniosku banku kredytobiorca nie ponosil zadnych 
zwi^zanych z tym kosztow. Obecnie niezaleznie od tego, 
z czyjego wniosku dokonywany jest wpis, obowi^zuje oplata 
skarbowa powoduj^ca, ze koszty uzyskanego kredytu znaez- 
nie rosn$. 

Popularnym sposobem zabezpieczenia kredytu jest por?- 
czenie innego podmiotu gospodarczego. Moze ono wyst?po- 
wac w postaci okreslonego dokumentu, w ktorym por?czy- 
ciel potwierdza, ze w wypadku gdy kredytobiorca nie splaci 
kredytu, obowi^zek ten spada na niego. Innym, szczegolnie 
dogodnym sposobem por?czenia, jest por?czenie na wekslu. 
Polega ono na zlozeniu po slowie „por?czam” podpisu lub 
podpisow osob do tego uprawnionych (w wypadku pod- 
miotow gospodarezyeh) albo podpisow osob fizycznych. 

We wszystkich tych wypadkach bank sprawdza stan finan- 
sowy por?czycieli. W odniesieniu do firm bada ich pod- 
stawowe dokumenty finansowe, takie jak: bilans, rachunek 
wynikow i kosztow, czy tez miesi?czne sprawozdanie F-01. 
Jezeli chodzi 0 osoby fizyezne, to z^da udokumentowania 
ich sytuacji finansowej w postaci aktow wlasnosci, wyci^gu 
z konta dewizowego itp. 

Coraz cz?sciej wyst?puj^c^ form^ zabezpieczenia kredytu 
jest weksel wlasny „in bianco” wystawiony przez kredytobio- 
rc?. Jest to weksel gwarancyjny, ktorego wystawienie bez- 
warunkowo obliguje kredytobiorc? do splacenia kredytu. 
Forma ta jest rozwi^zaniem korzystnym dla obu stron umo- 
wy kredytowej. Bank w wypadku kiedy klient nie wywi^zuje 
si? ze swoich zobowi^zan w bardzo krotkim czasie moze 
z^dac splacenia kredytu. Dla kredytobiorcy ta forma zabez- 
pieczenia jest bardzo tania poniewaz oplata skarbowa przy 
wekslu „in bianco” wynosi obecnie 2000 zl. 

Bardzo pewnym zabezpieczeniem udzielanego kredytu jest 
gwaraneja bankowa banku, w ktorym kredytobiorca ma 
swoj rachunek podstawowy. W tym wypadku gwarant, naj- 
lepiej znaj^cy sytuacj? klienta, bierze na siebie obowi^zek 


splaty kredytu gdy kredytobiorca nie moze wywi^zac si? 
z zawartej umowy. Uzyskanie gwarancji wi^ze si? z pewnym 
kosztem (rz?du kilku procent udzielonego kredytu) ponoszo- 
nym przez kredytobiorc?. 

Innym rozwi^zaniem kwestii zabezpieczenia jest blokada 
rachunku dewizowego lub konta A w wypadku osob fizycz- 
nych. Wyst?puje ono przede wszystkim wtedy, gdy okreslona 
kwota na rachunku stanowi lokat? terminow^. W okresie 
blokady oprocentowanie rachunku nie ulega zawieszeniu, co 
jest istotne dla jego wlasciciela. Natomiast bank ma gwaran- 
cj? odzyskania w bardzo krotkim czasie swoich srodkow, 
jezeli nie zostalyby one splacone przez kredytobiorc?. 

Jako zabezpieczenie udzielonego kredytu stosowany jest 
takze zastaw na zbywalnych rzeczach ruchomych. Na mocy 
ustanowionego zastawu bank b?dzie mogl dochodzic swoich 
praw (zwrotu kredytu) bez wzgl?du na to czyj^ wlasnosci^ 
jest dana rzecz ruchoma. W tym wypadku przysluguje ban- 
kowi pierwszenstwo przed innymi wierzycielami, z wyjfkiem 
tych, ktorym z mocy ustawy przysluguje pierwszenstwo 
szczegolne. 

Podobnym do wyzej przedstawionego jest zabezpieczenie 
kredytu poprzez tzw. przewlaszczenie. Polega ono na tym, ze 
na mocy zawartej umowy pomi?dzy bankiem i kredytobior- 
c^, ten pierwszy staje si? wlascicielem okreslonych zbywal- 
nych rzeczy ruchomych. 

Na koniec tego przegl^du sposobow zabezpieczenia udzie- 
lonego kredytu trzeba wymienic przelew (cesj?) wierzytelno- 
sci. Przelew wierzytelnosci jest umow^ mi?dzy kredytobiorcy 
(wierzycielem naleznosci za sprzedane towary lub uslugi) 
a bankiem, na mocy ktorej kredytobiorca przenosi na kredy- 
todawc? prawo do otrzymania okreslonej sumy. Oczywiscie 
ma to zastosowanie wtedy, gdy kredytobiorca nie wywiyzuje 
si? z warunkow umowy kredutowej. 

INNE POSTANOWIENIA 


W celu bardziej dokladnego zbadania sytuacji finansowej 
potencjalnego kredytobiorcy, w szczegolnosci kiedy nie ma 
on rachunku swojej firmy w banku, w ktorym podejmuje 
starania o kredyt, bank moze zarzydac innych dokumentow, 
takich jak: 

a) bilans firmy za poprzedni rok lub polrocze, 

b) rachunek wynikow i kosztow, 

c) dokumenty rejestrowe firmy. 

Ponadto, praktycznie zawsze, bank wymaga przedstawie- 
nia analizy finansowej przedsi?wzi?cia, na realizacj? ktorego 
ma bye udzielony kredyt. Wymagany stopien jej szczegolo- 
wosci zalezy glownie od wysokosci kredytu o jaki ubiega si? 
dana firma. Przy malym kredycie wystarezy zestawienie 
obejmujyce sprzedaz, koszty, podatki i zysk. W wypadku 
ubiegania si? o duzy i bardzo duzy kredyt bank moze zydac 
analizy finansowej przedsi?wzi?cia zwanej feasibility study” 
wykonanej wedlug metodologii Banku Swiatowego lub UNI- 
DO (wyspeejalizowana organizaeja Narodow Zjednoczo- 
nych ds. rozwoju przemyslu). 

DZIAtANIE BANKU 


Zakladajyc, ze podezas drugiej wizyty w banku klient ziozyl 
kompletny dokumentacj?, nast?pujyce po tym dzialanie ban- 
ku mozna podzielic na kilka etapow. 

Cala procedur? rozpoczyna si? od sprawdzenia wniosku 
pod wzgl?dem formalnym i merytoryeznym oraz zebrania 
dodatkowych informaeji w wypadku gdy kredytobiorca lub/i 
potencjalni por?czyciele nie majy swoich podstawowych ra- 
chunkow w banku, w ktorym zlozony zostal wniosek o kre- 
dyt. 

Nast?pnie pracownik prowadz^cy wniosek, bior^c pod 


uwag? ealose posiadanych dokumentow i zebranych infor- 
maeji dokonuje ich analizy ekonomiczno-finansowej, ktora 
ma odpowiedziec na podstawowe pytanie: 

- czy mozna wnioskodawey udzielic kredytu, a wi?c czy ma 
on zdolnosc kredytow^? 

W wypadku odpowiedzi pozytywnej, nalezy okreslic: 

- na jak dlugi okres ma bye udzielony kredyt? 

- jak wysoko ma bye oprocentowany? 

- w jaki sposob ma bye splacony? 

- jak ma bye zabezpieczony? 

W tym miejscu trzeba z calym naciskiem podkreslic ze: 

- bank ma specyficzny towar - pieni^dz, 

- bank pozyczaj^c pieni^dze chce zarabiac. 

W zwi^zku z tym, nalezy pami?tac, ze bank b?dzie nropo- 
nowal takie warunki umowy kredytowej aby: 

a) klient „podzielil si?” z nim osi^gni?tym zyskiem, 

b) klient wiedzial, ze ma do splacenia okreslone zobowi^za- 
nie, a nie, ze otrzymal w darze od banku okreslone srodki 
finansowe. 

Dla zilustrowania post?powania banku nalezy zaznaezye, 
ze klient staraj^cy si? o kredyt na zakup np. samochodu 
ci?z^rowego ma niewielkie szanse na uzyskanie dluzszego 
okresu splaty. Kupno samochodu jest inwestycj^, ale inwes- 
tycj^ szczegoln^. W tym wypadku nie trzeba nic budowac, 
a zakupiony samochod zaezyna od razu zarabiac. 

Oczywiscie, potencjalny kredytobiorca moze nie zgodzic 
si? na proponowane warunki umowy kredytowej i udac si? 
do innego banku. W praktyce jednak, w sytuacji kiedy 
ch?tnych do wzi?cia kredytu jest coraz wi?cej a system 
bankowy rozwija si? dose wolno, wypadki takie (jak na 
razie) wyst?puj^ rzadko. 

Ten etap dzialania banku konezy przygotowanie opinii do 
wniosku o kredyt, zawieraj^cej propozycje dotycz^ce warun- 
kow umowy. 

Dalej wniosek albo trafia do osoby lub osob (np. komitet 
kredytowy), ktore posiadaj^ uprawnienia do podj?cia ostate- 
cznej decyzji i decyzj? tak$ (pozytywn^ lub negatywn^) 
podejmuje, albo trafia na posiedzenie komitetu kredytowe- 
go, ktory ma jeszcze zaopiniowac wniosek przed podj?ciem 
ostateeznej decyzji. Cz?sto zdarza si?, ze komitet ten propo- 
nuje dodatkow? formy zabezpieczenia, przeprowadzenie wi- 
zji lokalnej u kredytobiorcy lub por?czycieli itp. 

W wypadku kiedy klient zaakceptuje zaproponowane mu 
przez bank warunki umowy kredytowej zostaje ona przygo- 
towana, a nast?pnie podpisana przez bank i klienta. Prak- 
tycznie od tego momentu moze on wykorzystywac kredyt. 
Natomiast bank czuwa nad tym, aby pozyezone pieni^dze 
byly wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, a przede 
wszystkim czuwa nad tym aby wrocily one do banku powi?- 
kszone o nalozone odsetki. Jezeli natomiast stwierdzi, ze 
podmiot stracil zdolnosc kredytowy, a wi?c jest w sytuacji, 
ktora nie rokuje splaty kredytu, to moze postawic kredyt 
w stan natychmiastowej wymagalnosci - zaz^dac jego na- 
tychmiastowego splacenia. 

Warto takze zaznaezye, ze wszystkie zmiany dotycz^ce 
warunkow umowy mog$ bye zmienione tylko za zgod$ obu 
stron drog^ sporz^dzenia aneksu do umowy. Moze si? np. 
zdarzyc, ze z przyezyn od kredytobiorcy nieazaleznych nie 
b?dzie on w stanie splacic kolejnej raty kredytu. W tej 
sytuacji kredytobiorca moze wyst^pic do banku z prosb^ 
o prolongat? splaty tej raty. (tl) 


Wszystkie omawiane w H&B tematy znajduj^ 
szersze biez^ce naswietlenie w dwutygodniku 
FISKUS - dost^pnym w prenumeracie oraz 
sprzedawanym w niektorych kioskach we 
wszystkich wi^kszyeh miastach na terenie kraju. 
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